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Forord

Forord 4. udgave

Denne 4. udgave af SBi-anvisning 230 forklarer og fortolker bestem-
melzermne | Bygningsreglement 2010 (BER10) geldende fra 1. januar
2014. Reglements- og vejledningsiekst er saledes opdateret med #n-
dringer til BR10 i eendringzsbekendtgerelzen af 9. december 2013 (Be-
kendigarelse nr. 1383, 2013).

Mange af sndringerne vedrarer de administrative bestemmelser i
kapitel 1, og sa=rigt regler om gebyrer i forbindelse med kommuner-
nes byggesagsbehandling i kapitel 1.12, Gebyrer. Disse sndringer
treeder farst i kraft 1. januar 2015.

Derudover omfatter endringerne blandt andet:

— Kapitel 1.7 om nedrivning af bebyggelse og nye regler for PCB-hol-
digt affald.

— Kapitel 6.4.3 om akustisk indeklima, hvor reglementets vejledende
vardier for lufthydisolation, trinlydniveau og stejforhold er suppleret
med ny vejledning om akustisk indeklima.

— Kapitel 7.2 om energirammer, hvor der er indfert et nyt DRY-ar
(Danizh Design Reference Year) til brug ved eftervizning af energi-
ramme of temperaturforhold.

fndringerne i Bygningsreglement 2010 har ikke medfert vaesentlige
&ndringer i indholdet af 5Bi's anvisningstekst. Anvisningsteksten er
dog opdateret med hensyn fil henvisninger til nyudgivelser blandt an-
det danske standarder, nye nationale annekser fil Eurocodes, ny ud-
gave af SBi-anvizning 224, Fugt i Bygninger, nye SBi-anvizninger 241
og 242 om PCB i bygninger samt SBi-anvisningerne 243, 244 og 245
om Iydisolering i bygninger.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed
April 2014

Niels Jargen Aagaard
Forskningschef

Forord 3. udgave

Denne 3. udgave af SBi-anvisning 230 forklarer og fortolker bestemmel-
seme i Bygningzreglement 2010 (BR10) geldende fra 1. januar 2013.

Kristian Rosenvold kri@andelzvurdannger.dk CERA-Consulting ApS Flensborggade 8 1688 Kebenhawn V' Danmark
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Reglements- og vejledningstekst er saledes opdateret med de fire
&ndringsbekendigarelzer til Bygningsreglement 2010, der er udsendt i
perioden november 2010 til december 2012 (Bekendigerelse nr. 1309,
2010; Bekendtgerelse nr. 792, 2011; Bekendtgerelse nr. 909, 2011 og
Bekendtgerelse nr. 1314, 2012). Enkelte andringer i seneste bekendi-
gerelze traeder i kraft senere end 1. januar 2013. Ved disse dele af reg-
lementzteksten er der i anvisningsteksten angivet fra hvilken dato, de
treeder i kraft.

Andringerne i seneste bekendigerelse (Bekendigerelse nr. 1314,
2012) vedrarer izeer kapitel 2, Bebyggelsesregulerende bestemmelser,
der har faet en ny opbygning i forhold til den oprindelige udgave af
Byagningzsreglement 2010 (Bekendigarelse nr. 810, 2010). Indholdet af
reglements- og vejledningstekst er grundiaggende den samme, men
der er tilfejet en reekke mye figurer til vejledningsteksten.

Derudover omfatter andringerne blandt andet:

— Kapitel 1, Administrative bestemmelser, hvor ombygninger i etage-
boliger, erhwvervesbebyggelser og kontorejendomme er fejet til byg-
gearbejder, der i en raskke tilfaslde kan opferes uden byggetilla-
delse eller anmeldelze.

— Kapitel 7, Energiforbrug, hwor der ved ombygning og forandringer i
fredede og bevaringsvasrdige bygninger er tilfajet yderligere regle-
ments- og vejledningstekst, der skasrper krav om gennemfarelse af
energibesparelser. Desuden er deri bilag 6 om beregning af ener-
girammen filfajet, at en procentdel af keslderarealet indregnes i eta-
gearealet afhaengig af opvarmningstemperatur.

— Kapitel 8, Installationer, hvor der er tilfejet krav om separat delma-
ling af energiforbrug for en reskke installationer i sterre nye byg-
ninger og for nyinstallationer i eksisterende, starme bygninger samt
forbud med installation af olie- og naturgasfyr i nybyggeri. Desuden
introduceres en ny godkendelzesordning for byggevarer i kontakt
med drikkevand fil erstatning for VA-godkendelsesordningen.

Anvisningsteksten har SBi opdateret, sa den er tilpasset endringeme
af reglements- og vejledningstekst. Desuden er foretaget endringer af
anvisningsteksten som felge af nyudgivelser, bl.a. danske standarder,
vejledning fra Energistyrelsen om brandsikring af byggeri og SBi-anvis-
ninger om efterisolering af smahuse. Pa omradet for handicaptilgaen-
gelighed er kvalitetsniveau A blevet uddybet med henblik pa sundheds-
og plejecrienteret byggeri il steerkt overvasgtige (bariatriske) personer.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed
Januar 2013

Niglz Jargen Aagaard
Forskningschef
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Forord 2. udgave

Denne 2. udgave af SBi-anvisning 230 forklarer og foriolker bestem-
melzeme i Bygningsreglement 2010 (BER10) geldende fra 24. august
2011.

Reglements- og vejledningstekst er opdateret i henhold {il de be-
kendigerelser om andring af Bygningsreglement 2010, der er udsendt
giden 30. juni 2010 (Bekendigerelse nr. 1309, 2010; Bekendigerelss nr.
792, 2011 og Bekendtgerelze nr. 303, 2011). Endringeme vedrarer pri-
maert kapitel 1, Adminisirative bestemmelser, kapitel 4, Konsfruktioner,
og kapitel 7, Energiforbrug samit bilag 6, Renfable energibesparelser.

Anvizningsteksten har SBi opdateret primzert som konsekvens af
&ndringerne i bygningzreglementsis kapitel 7, Energiforbrug. ALndrin-
geme vedrarer farst og fremmest indferelsen af bygningsklasse 2020
med tilherende energiramme, der forventes at blive et obligatorisk
krav for opferelse af offentlige nybyggernier ved udgangen af 2018 og
for opfierelse af andre nybyggerier ved udgangen af 2020.

Derudover er foretaget sndringer af anvisningsteksten som felge
af myudgivelser, bl.a. danske standarder, vejledninger fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen om brandsikring og handtering af fugt i byggeriet, og
SBi-anvisninger om radon, vandinstallationer og lydisolering mellem
boliger.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed
Oktober 2011

Niels Jargen Aagaard
Forskningschef

Forord 1. udgave

Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelzerne i Bygningsreg-
lement 2010 (BR10), der tradte i kraft 30. juni 2010, og efter en over-
gangspernode frem til 30. december 2010 erstatter Bygningsreglement
2008 (BRODB). Anvizningen erstatter herefier tilsvarende SBi-anvizning
216, Amvisning om Bygningsreglement 2008 (Stang, 2009).

Bygningsreglement 2010 bygger pa en reekke omrader ligesom
Bygningsreglement 2008 pa funktionskrav frem for detailkrav, hvilket
har medfert behovet for en SBi-anvisning i direkte filkmytning hertil.

Anvisningsteksten til Bygningsreglement 2010 er opdateret pa flere
omrader som en konsekvens af sndringer i bygningsreglementet og
nye erfaringer fra praksis, saerligt kapitel 3, Bygningers indretning,
vedrarende tilgaengelighed og kapitel 7, Enengiforbrug.

Anvizsningen er blevet til | samarbejde med Erhvervs- og Byggesty-
relsen, som star bag bygningsreglementet, og SBi takker for et kon-
strukiivt samarbejde under filblivelzesprocessen.
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Det redakticnelle arbejde er forestaet af seniorforsker, civilingenier,
ph.d. Ernzst Jan de Place Hansen i samarbejde med en raskke andre
SBi-medarbejdere, saerligt arkitekt m.a.a. Niels Samsa Nielsen.

Fra 5Bi var davarende seniorforsker Birgitte Dela Stang projektle-
der pa 1. udgave af SBi-anvisning 216 og fungerede som aktiv redak-
tar stettet af en lang raekke medarbejdere fra SBi. Ferste udgave af
anvisningen var i hering i foraret 2007, og mange virksomheder, orga-
nisationer og enkeltpersoner bidrog ved den lejlighed. SBi-anvizning
216 udkom i en 2. udgave i 2009. SBi-anvisning 230 er baseret pa
dette arbejde.

SBi takker de mange bidragsydere for det store arbejde med at
kommentere og konsolidere manuskriptet.

Kapitel 1 indeholder udelukkende reglementstekst. Hovedforfatterne
fil anvisningens avrige kapitler er:
Kapitel 2: Birgitte Dela Stang, Alectia,

og seniorradgiver Seren Ginnerup, SBi
Kapitel 3:  Seniomradgiver Seren Ginnerup

og seniorforsker Inge Mette Kirkeby, begge SBi
Kapitzl 4- Forsker Thomas Comelius Buch-Hansen

og forskningschef Miels-Jergen Aagaard, begge SBi
Kapitel 5: Brandafdelingen, Alectia A5

og seniorforsker Lars Schielt Serensen, SBi
Kapitel &: Seniorforsker Niels Christian Bergzee, SBi,

og seniorspecialist Dan Hoffmeyer, Delta A/5
Kapitel T- Forskningschef Saren Aggerholm, SBi
Kapitel 8: Seniorforzker Erk Brandt, S6i
Appendiks A: Seniorforsker Emst Jan de Place Hansen, SBi

SBi-anvisning 230 findes ogsa i en netudgave pa www.anvisninger.dk
samt pa www.bygningsreglementet.dk.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggenr og Sundhed
COktober 2010

Niglz-Jargen Aagaard
Forskningschef

10 SEI-ANVISNING 730, 4. UDGAVE
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Indledning

Vejledning

Denne anvisning praesenterer baggrund og begrundelse for samt tolk-
ning af bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10). Anvisnin-
gen har samme kapitelstruktur som BR10.

Anvizningen adzkiller =ig fra SBi's evrige anvisninger, fordi indhol-
det er mere generelt beskrivende. Der anvises kun eksempler pa les-
ninger i begranset omfang, og hvor der ikke i ajeblikket findes rele-
vante, mere detaljerede anvisninger pa omradet.

Desuden henvizer anvisningen fil relevante standarder, anvizninger
og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information.

Anvizningen har samme relation fil lovgivningen som andre anvis-
ninger fra S6i.

Anvisningen er opbygget, sa bygningsreglementets kraviekst star
everst umiddelbart efterfulgt af vejledningstekst, hvorefter SBi's anvis-
ningstekst falger il sidst. Bygningsreglementets krav- og vejlednings-
tekst skiller sig ud ved at sta med bla skrift mellem to vandrette stre-
ger, mens SBi's anvisningstekst vedrerende de pagaeldende kapitler
star med sort skrift. Kravteksten kan kendes pa, at den indledes med
et 'Stk mens vejledningsteksten kan kendes pa, at den indledes med
et 'V'. Bade vejledningstekst og SBi's anvisningstekst kan indeholde
illustrationer.

Der erikke anvisningstekst Gl kapitel 1, Administrative besfermmel-
ser. Til genga=ld omfatier anvizningen et selvstaendigt appendiks A,
Dokumentationsmalteriale, der indeholder en bruttoliste over oplys-
ninger og dokumentation, der afhangigt af byggesagens omfang kan
vare nadvendige for byggesagens myndighedsbehandling.

Funktionskrav

En lang raskke af bygningsreglementets krav er 'funkfionskrav’, hvil-
ket kan medfere nogen usikkerhed om bestemmelsernes raekke-
vidde og opfyldelze. Modsat "detailkray’, der er umiddelbart lette at
forsta og rette sig efter, fordi de angiver en preecis greense under
veldefinerede omstendigheder. Detailkravene er imidlertid begrasn-
zet til at gaslde for traditionelt byggeri og rummer derfor ikke friheden

til nytankning.

1"
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Historisk udvikling vaek fra detailkrav

Indferelsen af funktionskrav er en proces, der startede for mere end
30 ar siden. Med det farste bygningsreglement fra 1961 (Boligministe-
riet, 1961) tog kravene udgangspunkt i, hvordan huse traditionelt blev
bygget. Kravene var fastlagt ud fra erfaring om god byggeskik og an-
viste detaljerede krav med angivelse af mindstemal m.m. | et vist om-
fang adskilte disse detaljerede malkrav (detailkrav) sig ikke fra hand-
varksmesters regler for, hvordan huse skulle bygges.

Indferelsen af nye materialer og byggeskikke under industrialize-
ringen af byggeriet i 1960'eme lod sig vanskeligt sammenligne med
det traditionelle byggeri. Ved revisionen af bygningsreglementet i 1972
(Boligministeriet, 1972) sndredes derfor en reekke af detailkravene fil
mere abne krav - sakaldte funkiionskrav - der beskrev, hvad den givne
bygningsdel skulle yde frem for, hvordan den skulle vaere bygget op.

| de efterfelgende revisioner af bygningsreglementet er andelen af
funktionskrav eget pa bekostning af detailkravene.

Hejere abstraktionsniveau

Funktionskrav er baseret pa et hejere abstraktionsniveau end detail-
krav. Det kan derfor vasre svaert at tolke og vurdere funktionskrav med
mindre, at man er specialist. Der findes | dag en raskke tekniske anvis-
ninger og andet informaticnsmateriale med klare forskrifter for, hvor-
dan bygninger kan udferes, =a de opfylder de galdende funktions-
krav. Diz=e tekniske vejledninger udgives af SBi, diverse oplysnings-
rad, Teknologisk Institut og andre.

Funkticnskrav abner mulighed for at udvikle og anvende alterna-
five lesninger. Det kreever ofte fagteknisk viden at vurdere, hvordan
den altemative lesning kan udformes, =a den opfylder funktionskravet
i bygningsreglementest. Til gengasld skal der ikke sages om saerlige
dispensationer hos bygningsmyndigheden, sadan som der skal ved
detailkray.

Ydeevne

Der stilles almindeligvis mange samtidige og forskelligartede funkti-
onzskray til en bygning eller dele heraf. Det kan vaere krav til sikkerhed,
holdbarhed, brug, astetik, filgeengelighed m.m. Tisvarende skal der
tages hejde for forskellige pavirkninger, fx temperatur, fugt, statiske
og dynamiske belastninger, slid m.m. Som en sammenfaittende beteg-
nelse for bygningsdelens samlede funktionsevne under pavirkninger
bruges udirykket 'vdeevne' (fra engelsk: 'performance’).

Det kan veere svaert at skelne mellem funktionskrav og ydeevne.
Cwerordnet zet =kal ydesvnen mindst opfylde de funktionskrav, der er
relevante for den konkrete bygningsdel under de pavirkninger, der ma
forventes inden for bygningsdelens levetid.

12 SEI-ANVISHING 230, 4. UDGAVE
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Kvalitet

Bygningsreglementets krav bygger pa en raekke hensyn fil bade bru-
gere og ejere af byggeriet og fil samfundet. Det omfatter pa den ene
gide sikkerhed med hensyn il sundhed, brand, konstruktiv styrke og
baeredygtighed, og pa den anden side betyder det, at bygningsreg-
lementets krav skal vaere skonomisk forsvarlige og bidrage til at be-
skytte det byggede milje. Formalet med bygningsreglementets krav er
farst og fremmest at fastlaegge en nedre graense for sadanne ydeev-
ner i danske bygninger.

Bygningsreglementets krav udstikker derfor ikke nedvendigvis
retningslinjer for haj kvalitet. Det kan vaere enskeligt at ssstte et he-
jere kvalitetzsniveau, eller en hajere standard, for visse typer byg-
geri. Det kan vaere byggeri rettet mod bestemis anvendelser, fx mu-
seumsbyggeri, hvor et hejere kvalitetsniveau pa omrader som ad-
gangsveje for publikum og slidstyrke af gulve og veegge vil vaere at
foretraskke.

Brugere af for eksempel eksklusive boliger vil typisk have hajere
forventninger til kvalitetsniveauet pa en lang reskke grundiz=ggende
omrader som lyd, ventilation og adgangsforhold. Disse grundlaeg-
gende egenskaber er ofte sa tat knyttet til bygningsbasen, at det vil
kraave omfattende indgreb i bygningen at forbedre forholdene efter
ibrugtagning.

Derfor ber brugernes eller ejerens forveniminger altid vurderes
forud for planlagning af et byggeri, og der bar formuleres filsvarende
krav til det faerdige byggeri.

Den forventede kvalitet og opfyldelse af de siillede forventninger
til et byggeri skal almindeligvis kunne dokumenteres. Den projekispe-
cifikke dokumentation af byggeriet bestar af tegninger, beskrivelser,
beregninger, it-modeller og andre lignende oplysninger. Eksempler
pa dokumentation kan findes i appendiks A. Derudover kan der hen-
vises til almindelig god praksis og byggeskik, se kapitel 4.1 om kon-
struktioner.

Kvalitetsbegrebet

Kvalitet behandles i bekendigerelze om kvalitet, OPP og totalekonomi
i offentligt byggeri (Bekendtgerelse nr. 1179, 2013) og den filherende
Vejledning Gl bekendigereise om kvalitef, OPP og totalekonomi I of-
fentligt byggeri (Vejledning nr. 9605, 2013). Her beskrives, hvordan
kvalitet | byggeriet omfatter en razkke forskellige omrader:

— Arkitektonizk kvalitet, der daskker oplevelzen, herunder design-
massigt udtryk, proportionering, udseende, farvesastning m.m.

— Brugzmeaessig kvalitet, der vedrarer zelve bygningens indretning og
funktionaliteten af de enkelte bygningsdele og installationer.

13
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— Byggeteknizk kvalitet, der omhandler styrke og holdbarhed over for
de pavirkninger, som bygningsdelen udssettes for i den forventede
levetid.

— Andre kvaliteter, for eksempel inden for besredygtighed, der dask-
ker bygningens belastning pa ressourcer og milje fer, under og ef-
ter opferelsen; og klimatilpasning, der daeskker hensyn til esndringer
af fremtidige klimaparametre.

Det bemeasrkes, at kvalitet | denne sammenhang ikke dakker kvalitet
i betydningen "indfrielse af forventninger', som det for eksempel de-
fineres i DSNS0-standarder, fx DS/EN 150 9000 (Dansk Standard,
2006e).

Kvalitetsniveauer

Det kan ofte vaere en udfordring at fa afstemt forventningerne mel-
lem parterme i ef byggeri. For at tilbyde byggeriets parter et redskab

fil forventningzafztemningen introduceres med denne anvisning gen-
nemgaende en skelnen mellem tre kvalitetsniveaver: A, B og C, hvor
A er hejest og C er lavest. Kvalitetsniveau C svarer til bygningsregle-
mentets krav og almindelig god byggeskik. De tre kvalitetzniveauer er
knyttet til udvalgte ydeevner, og et byggeri behaver derfor ikke have
samme niveau pa alle omrader. Pa filgeengelighedsomradet kan kvali-
tetzniveau A vaere rettet mod forskellige anvendelser, se efierfalgende
afsnit om Handicapliigeengelighed og kvalitetsniveauer.

En systematisk anvendelse af kvaliteteniveauer i byggeriet er i
denne sammenhang tenkt i relation til de omrader og krav, der ved-
rerer bygningsreglementet, og der er lagt veegt pa, at de formulerede
kriterier er objektive. Det vil derfor primaert vaere relevant at forholde
gig til kvalitetzniveauer i relation il funktionzkvalitet og byggeteknisk
kvalitet. Kvalitet i denne betydning omtales undertiden ogsa som "byg-
geteknizk standard”.

Formalet med kvalitetsniveauer er derfor at gere det nemmere at
formulere krav til en hejere kvalitet end den, der anvizes i bygnings-
reglementet; samt at differentiere denne hejere kvalitet, fordi der kan
aftales &n kvalitet pa nogle omrader og en anden pa andre omrader.

Det vil normalt ikke veere hensigtsmasssigt at definere et hajt kvali-
tetsniveau pa alle omrader, fordi et hejt niveau pa &t omrade kan veere
hindrende for opnaelse af et hejt kvalitetsniveau pa et andet omrade.
Kvalitetsdifferentiering kan blive aktuel bade i forbindelse med tilfreds-
slillelze af krazsne brugeres forventninger og i forbindelse med valg af
lesninger fil bygninger med stort slid, fx offentlige bygninger. Et andet
eksempel pa kvalitetsdifferentiering kan vare ensket om lavt enengi-
forbrug. Bygningsreglement 20110 har indfert lavenergiklasse 2015,
hvilket | denne sammenhang svarer til kvalitetsniveau B, mens ener-
girammen svarer til kvalitetzniveau C.
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Anvendelse af kvalitetsniveauer kan ege synligheden af ellers
oversete kvaliteter i byggeriet og dermed give sterre gennemsigtighed
i for eksempel markedsfaring og kommunikation. Veerdsssttelzen af, at
disse krav er opfyldt, er imidlertid individuel, og det er op fil byggeriets
parter at indbygge hajere kvalitet | byggeriet | den udsirsskning, at det
bliver vaerdsat af byghemen eller brugeme.

Kvalitetsniveau A, B og C er defineret saledes:

Kvalitetsniveau A:
Evalitetzniveau & beskriver en sarlig hiej kvalitet. Kvalitetsniveau A er
aktuel, hwor der enskes:

— Tilfredsstillelse af alle brugere

— Opnaelse af ssrlig hej grad af anvendelighed

— Opnaelse af en ekstraordingsr lang levetid med yderst beskeden
vedligeholdsindsats.

ogleller
— Opnaelse af stor fleksibilitet samt opfyldelse af forventninger til
fremtidige anvendelser.

For at opna den bedste funktion er det normalt nedvendigt at formu-
lere krav ud over bygningsreglementet eller almindelig god byggeskik.
Disse krav vil typisk vaere rettet mod brugemes forventninger nu og

i fremtiden, valg af materialer, konstruktioner og installationer samt

bygningens fremtidige anvendelser og pavirkninger.

Kvalitetsniveau B:
Evalitetsniveau B beskriver en haj kvalitet. Kvalitetsniveau B er aktuel,
hvor der enskes:

— Tilfredsstillelse af naesten alle brugere
— Opnaelse af en hej grad af anvendelighed
— Opnaelse af en lang levetid med beskedent vedligeholdsindsats.

ogleller
— Opnaelse af en vis fleksibilitet samt opfyldelse af visse forventnin-
ger til fremtidige anvendelser.

Ligesom ved kvalitetsniveau A er det normalt nedvendigt at formulere
krav ud over bygningsreglementet eller almindelig god byggeskik.

Disse krav vil typisk vaere rettet mod brugemes forventninger nu
og i fremtiden, valg af materialer, konstruktioner og installationer samt
bygningens fremtidige anvendelser og pavirkninger.

Kvalitetsniveau C:
Evalitetzniveau C beskriver en god kvalitet. Kvalitetsniveau C er ak-

tuel, hwor der enskes:
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— Tilfredsstillelse af flertallet af brugerme

— Opnaelse af anvendelighed.

ogieller

— Opnaelse af en tilfredsstillende levetid med begranset vedlige-
holdsindsats.

Kvalitetsniveau C markerer en nedre greense for acceptabel kvalitet,
zom 2kal kunne opfyldes i hele bygningens forventede levetid. Selv
ved kvalitetsniveau C kan det veere nedvendigt at formulere krav ud
over bygningsreglementet. Det vil vaere gasldende pa de omrader,
hvor ydeevnekrav ikke er specificerst i| bygningzsreglementet. Kraw til
kvalitetsniveau C svarer fil almindelig god byggeskik.

Ved anvendelse af kvalitetsniveauer ber de sa vidt muligt foreskri-
ves, dokumenteres, udferes og kontrolleres | henhold til gesidende
danske standarder inden for det pag==ldende omrade.

Acceptgraenser

Indtil videre er der i denne anvisning kun fa omrader, hvor retnings-
linjer for fastsaetielze af kvalitetzniveauer er angivet. Ovenfor er de
differentierede krav fil energiforbrug i bygningsreglementet naevnt
zom et ekzempel. Et andet ekzempel er de krav, der er formuleret for
Iydizolation, fordi bygningsreglementet henviser til DS 4390, Lydklas-
sifikation af boliger (Dansk Standard, 2007d), hvor tille=gskravens er
formuleret.

De fleste kvalitetsniveauer vedrearende brugertilfredshed kan, hvis
der ikke findes noget bedre at lasgge til grund, formuleres ud fra "ac-
ceptgraznser’. Det vil sige en vurdering af andelen af personer, der
finder de tilsvarende lesninger tilfredsstillende. Kvalitetsniveau C sva-
rer i denne forbindelse fil bygningsreglementets mindstekray, men der
foreligger endnu ikke undersegelser, der vizer hwvor stor en andel af
brugerne, der pa de forskellige omrader finder dette kvalitetzniveau til-
fredastillende.

Derfor kan der ikke gives absolutte acceptgrasnser. S5om et eksem-
pel opererer man pa lydomradet med acceptgraenser, der svarer fil, at
andelen af personer, der finder lesningen tilfredsstillende, ages fra ca.
57 % for lesninger i kvalitetsniveau C il henholdsvis ca. 77 % 0g 95 %
for tilevarende lesninger i kvalitetsniveau B og A, jf. DS 490 (Dansk
Standard, 2007d).

Handicaptilgzngelighed og kvalitetsniveauer
Pa omradet for handicaptilgeengelighed opereres med tre kvalitetsni-
veauer A, B og C, der er defineret ved henholdsvis:

Kvalifet A:
— Tilfredsstillelze af alle brugere
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— Opnaelse af tilfredsstillende forhold for arbejde med personer med
stort plejebehov. | seerige tilfslde sigtes pa arbejde i sundheds-
og plejeocrienteret byggeri, der skal fungere for sterki overvaegtige
(bariatriske) personer.

— Opnaelse af szrlig hej grad af anvendelighed.

| kapitel 3, Bygningers indretning, er fremhaevet, nar kvalitet A mest er
relevant, da kvaliteten ikke er hensigtsmazssig i alle byggerier.

Kvalitet B:

— Tilfredsstillelse af neesten alle brugere
— Opnaelse af hej grad af anvendelighed.

Kvalitet B svarer i de fleste tilfaslde til det lidt hejere kvalitetsniveau i
standarder og anvisninger om filgangelighed.

Kiatitet C:

— Tilfredsstillelse af flertallet af brugerne.
— Opnaelse af anvendelighed.

Bygningsreglementets tilgaengelighedskrav og vejledning fordeler =ig
bade pa kvalitet C og den hejere kvalitet B.

Relation til lovgivning

BR1D

Bygningsreglementet har til formal at sikre en nedre graense for kvali-

teten af byggeriet | Danmark. Denne graense er principielt politisk fast-
sat og skal blandt andet sikre en nedre greense for acceptabel kvalitet
af nye boliger, institutioner og arbejdspladser.

Bestemmelzeme i bygningsreglementet suppleres af vejlednings-
tekzter, zom relaterer sig til de enkelte stykker i bygningsreglementat.
En vejledningstekst kan for eksempel indeholde minimumsyaerdier for
forhold, hvor funktionskravet er formuleret i almene vendinger. Ofte
er vejledningsteksten en god, korifattet vejledning for den rutinerede
fagperszon. | denne anvisning vises reglementets vejledningstekster i
umiddelbar forlaengelze af bestemmelserne.

Tegninger i reglementets vejledningstekst skal alene opfattes som
ekzempler. Derudover har de myndigheder, der har ansvaret for byg-
gelovgivningen, udarbejdet vejledninger vedrarende sserlige emner,
der reguleres i bygningsreglementet, fx pa brandomradet. Disse vej-
ledninger kan findes pa hjemmesiden om Bygningsreglement 2010
[wwrw bygningsreglementet.dk].
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Standarder
Formalet med anvendelse af standarder er at opna ensartede spe-
cifikaticner, fremgangsmader og terminologier inden for et bestemt
omrade eller produkt. Den europasiske standardiseringsorganisa-
tion Comité Européen de Normalisation (CEN) udarbejder europaei-
ske standarder pa nasten alle omrader. Moderne standardisering
retter sig izser mod krav til ydeevne for ikke at bremse innovation og
udvikling.

L==s mere om danske og internationale standarder hos Dansk
Standard [www.ds. dk].

CE-markning

Det er obligatorisk at forsyne byggevarer med CE-maerke, hvis de er
omfatiet af en harmoniseret, europesizsk standard, jf. Byggevarefor-
ordningen (Bekendtgarelze nr. 668, 2013). Byggevareforordningen
introducerer blandt andet beeredygtighed, som et vasentligt krav ved
udarbejdelse af produkistandarder. Desuden skal alle CE-msrkede
byggevarer for fremtiden ledsages af en "ydeevnedeklaration’, der im-
deholder de deklarerede vaerdier. Byggevareforordningen har fra 1. juli
2013 erstattet Byggevaredirektivet (Bekendigerelse nr. 118, 1998).

Selv om en byggevare er CE-masrket, kan der godt vaere nationale
byggebestemmelzer, der bevirker, at varen kun kan anvendes i be-
granset udstrazkning.

Byggevareinfo.dk er en hjemmeside med en oversigt over harmo-
nizerede produkistandarder. Lizsten indeholder standardemes nawne,
numre, tidspunktet for, hvernar CE-maerkning er mulig, og hvornar
CE-masrkning er obligatorisk fwerw byggevareinfo.dk].

MK- og VA-godkendelser
Der eri bygningsreglementet ikke [Engere krav om ME-godkendelse
af materialer og konstruktioner.

Va-godkendelsesordningen (Bekendigerelse nr. 1375, 2010) ved-
rerende vandinstallationer fil drikkevand er i Bygningsreglement 2010
med sndringer pr. 1. januar 2013 (Bekendtgerelse nr. 1314, 2012) er-
stattet af en ny maerkningsordning med betegnelzen "Godkendelses-
ordningen for byggevarer | kontakt med drikkevand' (Bekendigerelse
nr. 31, 2013), s kapitel 8.4.1, stk_ 6.

Wa- og ME-godkendelser fungerer derfor fremtidig som frivillige
ordninger til dokumentation af, at bygningsreglementets krav er op-

fyldt.
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Anden lovgivning

Arbejdzmiljelovgivningen indeholder i vizzefflere tilfselde krav il for-
hold, der ikke handteres af bygningsreglementet eller krav, der supple-
rer bestemmelzerne i bygningsreglementet. | forbindelse med udar-
bejdelzen af denme anvisning er det tilstraebt at henvise fil arbejdsmil-
jelovgivningen, hwvor det er fundet relevant.

Saerigt kapitlet om bebyggelsesregulerende bestemmelser har
overlap med Planloven (Bekendigerelse nr. 937, 2009), der admini-
gireres af Miljeministeriet. Planloven tilsigter at skabe og bevare var-
difulde bebyggelzer, bymiljeer og landskaber.

Alment teknisk fzlleseje

Alment teknizk falleseje omfatter summen af forskningsbaseret viden,
praktiske erfaringer, undersegelsesteknikker og rutiner pa byggetekni-
ske omrader.

Med til alment teknizsk fzlleseje harer blandt andet danske stan-
darder, SBi-anvizninger, BY'G-ERFA-blade, vejledninger fra bran-
chens oplysningsorganisationer samt erfaringsformidling fra bygge-
skadefondene.

Det er god byggeskik at felge indholdet i alment teknisk falleseje.

Byggeriets parter har pligt til at vaere bekendt med indholdet af al-
ment teknisk flleseje. Man kan velge at bruge andre lesninger end
beskrevet heri, men skal da kunne dokumentere de valgte lasnin-
gers ydesvne og holdbarhed. Man har dermed en saerlig bevisbyrde,

safremt der viser sig at vaere problemer med de lesninger, man har
valgt.
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1. Administrative bestemmelser

1.1 Generelt

Stk. 1. Reglementet gaelder for alt byggen, med mindre andet er be-
stemti kap. 1.2.

V (1.1, stk. 1) Hovedanvendelsesomradet for reglementet er etageboligbyg-
geri o alle former for erhvervs- og institutionsbyggen. herunder de bygnings-
kategorier, der er naswnt | byggelovens § 11, huse med én bolig til helarsbebo-
else, enten som fritliggende enfamilishuse eller som helt eller delvis sammen-
byggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rakkehuse, k&dehuse, gruppehuse og
lignende). sommerhuse i sommerhusomrader, kolonihavehuse, campinghytter
samt garager, udhuse og andet sakaldt sekundaart byggeri.

S5tk. 2. Reglementet finder anvendelse ved de byggearbejder, der er
nawvnt | byggelovens § 2.

V11, stk. 2) § 2 i byggeloven omfatter opferelse af ny bebyggelse, tilbyg-
ning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer | bebyggelse samt
sndringer | benytielse af bebyggelse, som er vaesentlige | forhold til bygge-
lovens eller reglementets bestermmelser samt nedrivning af bebyggelse. Byg-
geloven omfatter ogsa miner og lignende anlsag, hvortil offentligheden har
adgang.

1.2 Begraensninger i reglementets anvendelsesomrade

5tk. 1. Reglementet gaelder ikke for:

. Broer, tunneler og andre anleeg til trafikale formal, som udferes af
eller godkendes af vej-, jernbane- eller andre myndigheder elier
selzkaber, der ved lov er ansvarlige for byggearbejdet samt midler-
tidige konstruktioner og anlaeg, der er nedvendige for byggearbej-
dets udfarelse.

. Master til elforsyningsanlzeg, almindelige master til elinstallationer,
herunder vejbelysningsanlzg og master il offentlige elekiriske ba-
ners kereledningsanlasg.

. Le=skserme ved stoppesteder og lignende.

. Transformerstationer og kabelskabe for fremfering af elektricitet,
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male- og trykregulatorstationer for fremfering af gas, pumpestatio-
ner og trykforegeranlseg for vand- og aflebs- og flermvarmesyste-
mer samit radio- og blokhytter og releshuse til offentlig trafik med et
areal pa hajst 30 m* og en hejde, der ikke overstiger 3,0 m.

9. Sireneenheder til varslingszanlzg, som udferes af eller godkendes
af Beredskabsstyrelzen.

6. Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 m.

V¥ (1.2, stk. 1) De nsvnte belyggelser myv. kan opferes og nedrives uden tilla-
delse eller anmeldelse. Der er ikke fastsat s@rlige krav | reglementst til disse

bebyggelser mov. Begraensningerne er fastsat | medfer af byggeloveans § 3 o
£168, stk. 1.

W (1.2, stk. 1, nr. 4) Teknikhuse til elektroniske kommunikaticnsnet eller tjene-
ster er ikke omfattet af bestemmelsen.

V1.2, stk. 1, nr. &) Der henvises til hegnsloven.

Stk. 2. For kolonihavehuse, der i evrigt er tilladt, og hvis stemrelze og
placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvediaegt eller tinglyst dekla-
ration godkendt af en offentlig myndighed, gaslder alene bestemmel-
seme om afireeksystemer og vand- og aflebsinstallationer i kap. 8.

V[1.2, stk. 2) Kolonihavehuse kan opfares uden byggetilladelse eller anmel-
delse, jf. bestemmelsaerne i kap. 1.6. Om anléag, lokalisering og omfang af ko-
kanihawver henvises til lov om planl@Egning og lov om kolonihawver.

Mar kolonihavehusets placering i forhold til nabo skal fastissgges, ber der ta-
ges hensyn til risikcen for brandspredning mellem bygningerne. Der henvises
til kap. 5.5.

Aftreekssystemer | denne bestermmelse falger definitionen i kap. 8.1, stk. 1.
Bestemmelseme om aftraakssysterner er fastsat i kap 8.1, B.5.1, 8.5.2 og
8.5.3. Bestermmelseme om vand- og aflebsinstallationer er fastsat | kap. 8.4.
Byggearbejder ved gas-, vand- og aflabsinstallationer — pa naar nogle define-
rede, enkle installationsarbejder- ma kun udferes af personer eller virksomhe-
der, som har autorisation efter bestermmelserne i lov om gasinstallationer og
installationer i forbindelse med vand- og aflebsledninger.

5tk. 3. Jordbrugserhwervets avis- og driftsbygninger er undtaget fra
bestemmelzeme i kap. 2, 3, 4, 5, T og 8 borizet fra bestemmelserne
O

— Hejde- og afstandsforhold i kap. 23309 2.3 4

— Byggeretikap. 2.2

— Arbejdssteders indretning i kap. 3.4.1, stk. 3

— Udferelze og dmengionering af ygningskonstruktioneri kap. 4.1 0og 4.2
— Brandforhold | kap. 5.1, flugtveje i kap. 5.2, konstrukiive forhold i
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kap. 5.3 (gaelder alene for dyrestalde), brandteknizke installationer i
kap. 5.4 (gaslder alene for dyrestalde), brand- og regspredning i
kap. 5.5, samt 5.6 redningsberedskabets indsatsmulighed.

— Wand- og aflabzinstallationer i kap. 8.4 og fyringzanlag og afiresksy-
stemeri kap. 8.5.

5tk. 4. For bygningsfredede bygninger og bygninger, som er del af et
fredet fortidesminde, kan der ske lempelser fra bestemmelserne i kap.
2-8, safremt bestemmelzemne skennes at veere uforenelige med fred-
nings- og bevaringsvardierne.

¥ [1.2, sth. 4) Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen af,
om der af frednings- og bevaringshensyn kan ske lempelser fra konkrete be-
stemmelser i kap. 2-8 vaare opmaarksom pa, om hensyn bag bestemmelsen
kan opfyldes pa andre mader. Dette gaslder seadigt i forhold til tilgaangelig-
hedsbestemmelserne | kap. 3.

Det skal af byggetilladelsen klart fremga, hvor der er tale om lempelser.

For bygningsfredede bygninger og bygninger, som er del af et fredet fortids-
minde, og som er omfaiiet af bestemmelserne i kap. 1.3.1 og kap. 1.5, stk. 5,
geelder, at ansegeren skal sege kommunen om dispensation, hvis der enskes
lempelser fra bestemmelser i kap. 3-8.

For bebyggelser omfatiet af kap. 1.3.2 geslder, at ansageren skal sege kom-
munen om dispensation fra bestemmelser i kap. 34 og kap. 6-8.

5tk. 5. Master og antennesystemer omfatiende antenner med tilhs-
rende teknisk udstyr, herunder kabler, befestelze, forsterkere, filire,
teknikhuse, -kabiner og -skabe, jording og microlinks til transmission,
der anvendes fil jernbanekommunikation, er undtaget fra bestemmel-
geme i kapitlerne 1 og 2.

V (1.2, sth. 5) Undtagelsen galder alene anl@gselementer, der indgar i sig-
nal- o radickommunikationssystemer langs offenilige baner. Ved jernbane-
kommunikation forstas sikkerhedssamtaler mellem lokoferere og personalet i
fiernstyringscentralerne, owerferelse af sikkerhedsdata mellem togene og de
faste anlé@ég, samt anden nedvendig kommunikation for at sikre jembanens
drift, herunder passagerinformatiocn og rangering.

5tk. 6. Transportable konstruktioner, der opsasttes og anvendes til
brug for udferelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt bygge-
filladelse, er alene omfatiet af bestemmelserne i kap. 4.7. Omfattet er
transportable konstrukfioner placeret pa byggepladser eller narved,
nar konstruktionens anvendelse har en direkte tilknytning fil et igang-
vierende byggearbejde. Transportable konstruktioner, der opsasttes
eller anvendes fil andre formal end selve udferelsen af byggearbejdet,
herunder konstruktioner, hvori der udfares tegnestuearbejde, kontor-
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arbejde eller andet, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anven-
des som en fast arbejdsplads, er omfattet af bestemmelzerne i kap.
4.7 kap. 5 og kap. 7.3.1, stk. 2. Bestermmelsen omfatter ikke oplags-
omrader og lignende, der betjener flere byggepladser samtidigt. Kon-
struktioner, der benyites til overnatning, er ikke omfatiet af bestem-
melzen. Telte er ikke omfatiet af bestemmelsen.

WV [1.2, stk. &) Bestemmelsen bley indfeort, idet langt de fleste transportable
konstruktioner fil brug ved byggearbejder har vasret omfattet af bade byg-
nimngsreglementet og Arbejdstilsynets bekendigerelse om bygge- og anlssgs-
arbejde, heri navnlig §5 10, 12, 17 og 21. Bestemmelsen medferer saledes, at
der ikke laangere vil véere dobbelt regulering pa omradet. De konstruktioner,
der ikke er cmfattet af Arbejdstilsynets bestermmelser, er fortsat omfattet af
bygningsreglementets bestemmelser.

Bestemmelsen medferer, at transportable konstruktioner til brug for udferel-
sen af byggearbejder kun er omfattet af fa af bygningsreglementets bestem-
melser, og blandt andet ikke er omfatiet af kravet om byggesagsbehandling.
[kt er som udgangspunkt bygningsejerens ansvar, at konstruktioneme lever
op til kravene i byggelovgivningen, jf. byggelovens § 17, stk. 1. Bygningsejeren
er den person, der ejer den matrikel, hvorpa byggearbejdet udferes. Ansvaret
kan dog efter byggelovens bestemmelse ogsa pahvile brugeren.
Bestemmelsen medferer, at alle transportable konstruktioner, f.eks. kraner,
stilladser, shure o velfsardsforanstaltninger til brug i arbejdstiden samt kon-
strukticner til brug for byggeledelsen, der alene arvendes lejlighedsvist, er
undtaget fra bygningsreglementets anvendelsesomrade, idet disse er omfattet
af Arbejdstilsynets bekendtgerelse om bygge- og anl@gsarbejde.
Konstrukticner, hvori der udferes arbejde, der ikke er egentligt byggearbejde,
skal dog ogsa leve op til kravene i bygningsreglementets kap. 5 og bilag 8, jf.
bestermmelsen i kap. 7.3.1, stk. 2.

Eonstruktioner, der ikke alens anvendes til brug i arbejdstiden, f.eks. skure
der amvendes til overnatning, er ikke omfattet af bestemmelsen. Disse kon-
strukticner skal derfor byggesagsbehandles. Bestemmelsen fritager ikke de
transportable konstruktioner for at eftedeve krav | medfer af anden lovgivning.
Eksempelvis kan kravet om landzonetilladelse eksistere uanset, om konstruk-
tionen er omfatiet af bygningsreglementst eller &j.

1.3 Ansegning om byggetilladelse

Stk. 1. Et byggearbejde ma ikke pabegyndes uden tilladelze fra kommu-
nalbestyrelzen, med mindre andet er bestemt i kap. 1.5 eller kap. 1.6.

¥ (1.3, stk. 1) Ved behandlingen af en byggeansgegning skal kommunen
pase, om der foreligger dokumentation for, at et forsikringsselskab har afgivet
tilbud pa en byggeskadeforsikring jf. byggelovens § 25¢, stk 1.
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Ji. byggelovens § 16, sik. 3, kan kornmunalbestyrelsen benytte deltilladelser,
sa byggeriet kan pabegyndes, uden at alle forhold i byggesagen er endeligt
afklaret. Herved kan kommunalbestyrelsen sikre sig, at f.eks. alle nedvendige
statizke beregninger og tegninger for den falgende etape foreligger, inden den
enkelte deltilladelse gives.

Ops&atning af altaner er omfattet af kravet om byggetilladelse og skal behand-
les i henhold til bestermmelsemes i kap. 1.3.1, 1.3.2 0g 1.3.3.

5tk. 2. Ansagning om byggetilladelse skal vaere skrifilig og skal ind-
sendes til kommunalbestyrelsen. Anzegningen og supplerende an-
segningsmateriale kan indgives i digital form, safremt kommunalbe-
styrelsen har mulighed for at modtage og le=se sadanne elektroniske
dokumenter og tegningsmateriale. Kommunalbestyrelzen kan fast-
sgette naermere tekniske krav til brugen af digital kemmunikation pa
kommunens hjemmeside, herunder om anvendelige typer af digitale
signaturer.

W [1.3, sth. 2) Det er kommunalbestyrelsen, der afger. om materialet kan ind-
sendes i digital form. Da den enkelte kommune teknisk skal kunne modtage
den digitale meddelelse, kan kommunalbestyrelsen f.eks. fastsastte nsgrmene
krav til formatet af den digitale meddelelse og stille krav om, at der kun ma
amvendes bestemte typer digital signatur inden fior det sikkerhedsniveauw, der
er fastsat | bestemmelseme.

5tk. 3. Ansagningen dateres og underskrives af ejeren. Hvis gjeren
indgiver ansagningen i digital form, skal den veere forsynet med en di-
gital signatur med en sikkerhed, der mindst er pa niveau med OCES-
signaturen. Hvis ansegningen ikke er underzkrevet af ejeren eller for-
synet med ejerens digitale signatur, skal ansegeren pa anden made
dokumentere sin ret fil at udfere arbejdet.

V (1.3, stk 3) Der kan bade anvendes OCES-signatur og andre digitale sig-
naturer med samme eller et hajere sikkerhedsniveaw end OCES-signaturen.
Den, der ansker at anvende OCES-signaturen, skal henvende sig il et cerli-
ficeringscenter, der er godkendt af [T- og Telestyrelsen til at udstede OCES-
certifikater.

‘Ved udstedslse af et OCES-certifikat fjiekker certificeringscenterst modtage-
rens identitet ved bl.a. at kontrollere, at den opgivne bopslsadresse svarer il
den adresse, som er cpfert | CPR-registeret under det oplyste CPR-nummer.
Der krégves ikke personligt fremmade.

Yderligere information kan fas pa hjemmesiden for OCES-digital signatur:
www_signatursekretariatet dk og pa www.digitalsignatur.dk

Stk. 4. Safremt bebyggelsen er omfattet af bestemmelzerne i 1.3.1,
kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk. 5, skal dette fremga af ansegningen.
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WV [1.3, stk 4) Kommunalbestyrelsen foretager den endelige vurdering af. om
bebyggelsen er omfattet af enten kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk. 5.
Safremt kommunalbestyrelsen ikke mener, at den pagasldende bebyggelse er
omfattet af de pagasldende kapitler, skal kommunalbestyrelsen meddele dette

til ansegeren inden 2 uger.

1.3.1 S=rlige bestemmelser vedrerende mindre bygninger og
fritliggende enfamilichuse m.v.

5tk. 1. For felgende bebyggelser gelder, at der alene skal indsendes
ansagning il kommunalbestyrelsen vedrerende forhold omfatiet af
kap. 2:

1. Garager pa terren i én etage samt om- og tilbygninger heraf, nar
bygningens samlede areal er over S0 m~.

. Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt om-
og tilbygninger heraf, nar bygningens samlede areal er over 50 m=
Fritiggende enfamilieshuse samt om- og tilbygninger hertil. Be-
stemmelsen finder ogsa anvendelse, selv om en del af boligen an-
vendes fil sadanne former for erhverv, som sadvanligvis kan ud-
eves i forbindelse med en bolig.

. Sammenbyggede enfamilieshuse med hajst 2 boliger samit tilkbywg-
ninger hertil. Bestemmelsen finder ogsa anvendelse, selv om en
del af boligen anvendes til sadanne former for erhverv, som ssed-
vanligviz kan udeves i forbindelze med en bolig.

5. Sommerhuse samt tilbygninger hertil.

WV [1.31, stk_ 1) Disse babypggelser betegnes som byggerier af begraanset
kompleksitet og er derfor undtaget kommunalbestyrelsens behandling af de
tekniske bestemmelser, jf. byggelovens § 16, stk. 2 og 4. Ansegeren skal der-
for ikke indsende ansegning vedrarende forhold omfattet af kap. 3-8.

Safremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af bestemmel-
serne i kap. 2 tillader en placering af bygningen, som ger det nedvendigt at
stille saadige krav om brandforanstalininger, kan kommunalbestyrelsen stille
dette krav, wanset at der ikke indsendes ansagningsmateriale vedrarende be-
stemmelsemne i kap. 5. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfaslde forlange det
ansegningsmateriale, der er nedvendigt for at kunne behandle ansegningen.
Dette kan f.eks. va@re dokumentation for brandsikring af ydervaggge mov.

Sker der @ndringer i projektet, som kan medfare eller medferer, at bebyggelsen
ikke l2sngere er omfattet af stk. 1, skal ansegeren meddele kommunalbestyrel-
sen dette. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter, hvorvidt bygningen fortsat
er omfattet af stk. 1. Safremt kommunalbestyrelsen vurderer, at bygningen ikke
lazngere er omfattet af stk 1, skal bebyggelsen behandles efter kap. 1.3.3.

W (1.31, stk. 1, nr. 1 og 2) Bestemmelserne gaglder uanset hvilken anden
form for eventuel bebyggelse, bygningeme opferes i tilknytning til.
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V¥ (1.21, stk. 1, nr. 1) Garager | k2&ldre i forbindelse med enfamilieshuse er
omfatiet af bestermnmelsen.

V[1.31, stk 1, nr. 3-5) For disse bygninger gé#lder, at ombygninger kan udfa-
res uden byggetilladelse eller anmeldelse, safremt der ikke sker en udvidelse
af etagearealet eller en vé@sentlig anvendelsesaandring, jf. kap. 1.6, stk. 1.
Erhverv, der sasdvanligvis udeves i forbindelse mead en bolig. er feks. friser,
ejemdoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale er
hwery samt dagpleje of lignends.

V[1.31, st 1, nr. 4) Bestemmelsen omfatter aleme sammenbyggede enfami-
lieshuse med ledret lejlighedsskel.

Stk. 2. Ansegningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det ar-
bejde, der skal udferes, og skal vaere bilagt relevant tegningsmateriale
med angivelse af malestoksforholdet. Ansagningen skal indeholde
enhver oplysning af betydning for kommunens behandling af bestem-
melseme i kap. 2. Indgives ansegningen pa papir, skal ansegning og
bilag fremzendes i 3 eksemplarer.

V[1.31, sth. 2) Afhasngig af byggearbejdets art kan feks. felgends ophysnin-
ger og tegninger vaare af bebydmimg:

Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang, herunder mu-
liggar en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning pa omgivelserne,
oplysnimger om grundens stermmelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens
hejde- og afstandsforhold, beliggenheden af tilstedende eller omliggends
grundes bebyggelse, grundens nuva@rende og fremtidige hejdekoter og haj-
dekoter pa tistedende eller omliggende grunde, beregning af bebyggelsas-
procemten.

Tegningsmaterialet skal alens indeholde oplysninger, som er nadvendige for
kommunens behandling af bestemmelsarne i kap. 2.

Safremt opfyldelsen af bestemmelser i kap. 3-8 har betydning for forhold, som
er reguleret i kap. 2, skal ansageren indsende oplysninger herom &l kommu-
nalbestyrelsen (sammen med ansagning om byggetilladelse). Det kan f.eks.
vagre placering af udvendige ventilationsankasg, som har betydning for bebyg-
gelsens ydre fremtoning.

Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver cplysning og tegningsmateriale,
som er nedwendig for at kunne give byggetilladelse efter kap. 2.
Eommunalbestyrelsen kan i forbindelse med ansegningen stille krav om frem-
sendelse af yderligere oplysninger, safremt dette er nedvendigt efter anden
bxwgivning. Det kan f.eks. va@re oplysninger om materialevalg, farver m.v. for
wvurdering af lokalplansbestemmelse.

En ansager, der indsender papirtegninger, udarbejdet | AutoCAD olign. opfor
dres til samtidig at vedlf@sgge en digital kopi af de relevante filer, da de bl.a_ wil
kunne forenkle opmalingen af de projekterede bygninger og dermed forbedre
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kvaliteten af de data, der indgar i BER. Der henvises til bekendtgerelse om
ejeras pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BEBR)L

5tk. 3. Anzagningen skal normalt indeholde:
1. Nedvendige oplysninger fil identifikation af ejendommen, bygnin-
gen eller enheden
. Oplysning om den patsenkte benyttelse af bebyggelsen og ved om-
bygning og &ndret anvendelse, oplysning om hidtidig benyttelse.
. Dplysninger fil registrering af sagen | Bygnings- og Boligregisiret (BBR)
. Safremt projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, byg-
ningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter oplysning
herom med en begrundet ansagning om de nadvendige dispensa-
tioner eller tilladelser.

W (1.31, stk. 3, nr. 1) Cplysningeme vil typisk vé@re matrikelbetegnelse, ad-

gangsadresse, ejendomsnummer, etageangivelse, side/darnummer.

VW i1.34, stk. 3, nr. 2) Ud over tilladelse efter byggeloven krégver @ndret be-
nyttelse af sommerhuse | sommerhusomrader til helarsbeboelse ogsa tilla-
delse fra kommunalbestyrelsen i henhold til planlovens § 40.

W (1.31, stk. 3, nr. 3) Der henvises til bekendtgerelse om ejeres pligt til at
give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hwarefter ejeren i for-
bindelse med ansagning om byggetilladelse skal meddele alle oplysninger,
som er af betydning for dnift og ajourfering af BER.

V (1.3, stk_ 3, nr. 4) Safremt der seges om dispensation fra bestemmelser i
kap. 3-8, skal ansagningen vediaagges de oplysninger, som er nedvendige for
kommunalbestyrelsens behandling af ansagningen.

5tk. 4. Hvis det skennes nadvendigt | det enkelte tilfeslde, kan
kommunalbestyrelsen forlange attestering af en landinspekter, i
Kebenhavns og Frederiksberg Kommune af Geodatastyrelzsen, af
oplysninger om grundens starrelse eller afsatningen af byggeriet.

V(1.3 1, stk_ 4) Matrikelmyndigheden for Kebenhavns og Frederiksberg Kom-
mumner blev pr. 1. oktober 2010 overfert til Geodatastyrelsen, jf. lov nr. 12 af
11. januar 2010 om @ndring af lov om udstykning of anden registrering i ma-
triklen. Kort- og Mairikelstyrelsen @andrede ved low nr. 1382 af 23. december
2012 navn til Geodatastyrelsen.

1.3.2 S=rlige bestemmelser vedr. sammenbyggede enfamiliehuse,
avls- og driftsbygninger og visse indusiri- og lagerbygninger

5tk. 1. For felgende bebyggelser gaelder, at der kun skal indsendes
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ansagning til kommunalbestyrelzen vedrarende bestemmelzseme om-
fattet af kap. 2 og kap. 5:

. Sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger. Be-
stemmelsen finder ogsa anvendelze, selv om en del af boligen an-
vendes fil sadanne former for erhvery, som sadvanligvis kan ud-
eves i forbindelze med en bolig.

. Avls- og drifisbygninger i 1 etage, som kan henferes til konse-
kvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA: 2007.
Bestemmelzen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der
ved svigt vil vaere stor fare for tab af dyreliv, svarende fil bygninger,
der ville blive placeret | konsekvensklazse CC3, hvis de var bereg-
net til ophold for mennesker.

. Industri- og lagerbygninger i 1 etage, som kan henfares fil konse-
kvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA: 2007.

W (1.3.2, stk. 1) Disse bebyggelser betegnes som byggerer af begra@nset
kompleksitet og kan derfor undtages behandling af de tekniske bestermmelseri
kommunen, bortset fra bestermnmelserne | kap. 8. jf. bypggelovens § 18, stk 3-5.
Sker der 28ndringer i projektet, som kan medfere eller medferer, at bebyggel-
sen ikke |l@ngere er omfattet af stk. 1, skal ansegeren meddele kommunalbe-
styrelsen dette. Kommunalbestyrelsen vurderer herefier, hvorvidt bygningen
fortsat er omfattet af stk. 1. Safremt kommunalbestyrelsen vurderer, at byg-

ningen ikke |@ngere er omfattet af stk. 1, skal bebyggelsen behandles efter
kap. 1.3.3.

V¥ (1.3.2, stk. 1, nr. 1) For disse bygninger gaélder, at ombygninger kan udfa-
res uden byggetilladelse eller anmeldelse, safremt der ikke sker en udvidelse
af etagearealet, [f. kap. 1.6.

Erhverv, der sasdvanligvis udeves i forbindelse med en bolig, er f.eks. friser,
ejemdoms-, advokat-, revisor- og arkitekivirksomhed og lignende liberale er
bwerv samt dagpleje og lignende.

Bestemmelsen omfatter ikke tofamilieshuse o etagebaligbyggeri med vand-
ret lejlighedsskel.

Vi1.3.2, stk. 1, nr. 2) Bestemmelsen omfatier ikke jordbrugserheervets avis-
og driftisbygninger, hvis de opferes enten

— i 2 eller flere etager, eller
—  placeres i konsekvensklasse CC3 0 EM 1980 DK MA: 2007

Hemudowver er avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt er stor fare for tab af
dyreliv ikke omfattet af bestermmelsen, dvs. avis- og drifisbygninger, der ville
blive placerst | konsekvensklasse CC3, hwis de var til cphold for mennesker,
Dret vil typisk vamre staldbygninger over 2.000 m?, hvor samtlige dyr i bygnin-
gen vanskeligt vil kunne evakueres ved svigt.
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W (1.3.2, stk. 1, nr. 3) Der henvises til byggelovens § 16, stk. 3, nr. 4.
Bestemmelsen amfatter ikke industri- og lagerbygninger, som cpfares enten:

— 12 eller flere etager, eller
— placeres i kensekvensklasse CC3 i1 DS/EM 1980 DK MA: 2007
—  med centralvarmekedler mv. med en nominel ydelse over 400 KW.

| forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om en bygning er om-
fattet af 1.3.2, stk. 1, nr. 2, skal bygningen vurderes samlet. Det indebarer, at
en bygning, hvis primasre formal er industri- eller lagerbygning vil vare om-
fattet af bestemmelsen, uanset at der i bygningen er indrettet kontorlokaler.
Hommunalbestyrelsen skal behandle bygningen som en samlet enhed.

5tk. 2. Ansagningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det ar-
bejde, der skal udferes og skal veere bilagt relevant tegningsmateriale
med angivelze af malestoksforholdet. Ansegningen skal indeholde en-
hver oplysning af betydning for kemmunens behandling af bestemmel-
seme i kap. 2 og kap. 5. Indgives ansegningen pa papir, skal ansag-
ning og bilag fremsendes i 3 ekzemplarer.

W (1.3.2, stk. 2) Afhasngig af byggearbejdels art kan f.eks. felgende cplysnin-
ger og tegninger vasre af betydning:

Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang, herunder
muligger en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning pa omgivel-
seme, aplysninger om grundens stemelse, bebyggelsens etagearsal, be-
byggelsens hejde- og afstandsforheld, beliggenheden af tilstedendes eller
omliggende grundes bebyggelse, grundens nuva@rende og fremtidige haj-
dehoter og hejdekoter pa tilstedende eller omliggende grunde, beregning
af bebyggelsesprocenten.

Oplysning om materialer og konstruktioner, som har betydning for overbwol-
delse af besternmelserne i kap. 5.

Safremt opfyldelsen af bestemmelser i kap. 3-4 og kap. 8-8 har betydning

for forhold, som er regulerst | kap. 2, skal ansageren indsende oplysninger
herom til kommunalbestyrelsen sammen med ansagning om byggetilladelse.
Kommunalbestyrelsen kan forlange enfver oplysning op tegningsmaternale,
som er nedwendig for at kunne give byggetilladelse efter kap. 2 og kap. 5.

En anseger, der indsender papirtegninger, udarbejdet | AutoCAD olign. opfor-
dres til samtidig at vedl@gge en digital kopi af de relevante filer, da de bl.a. vil
kunne forenkle opmalingen af de projekterede bygninger og dermed forbadre
kvaliteten af de data, der indgar i BBR.

5tk. 3. Anzagningen skal normalt indeholde:

1. Nedvendige oplyzninger fil identifikation af ejendommen, ygnin-
gen eller enheden.
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. Oplysning om den patsenkte benytielse af bebyggelsen og ved om-
bygning og sndret benyitelse, oplysning om den hidtidige benyttelze.

. Dply=ninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret
{(BER).

. Safremt projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, byg-
ningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter oplysning
herom med en begrundet ansegning om de nedvendige dizspensa-
tioner eller tilladelser.

Vi1.3.2, stk. 3, nr. 1) Oplysningerne vil typisk va@re matrikelbetegnelss, ad-
gangsadresse, ejendomsnummer, etageangivelse, side/damummer.

Vi1.2.2, stk. 3, nr. 3) Der henvises til bekendigerelse om ejeres pligt til at
give oplysninger fil Bygnings- cgBoligregistret (BBR), hvorefter ejeren i forbin-
delse med ansagning ocm byggetilladelse skal meddele alle oplysnimger, som
er af betydning for drift og ajourfering af BER.

V [1.3.2, stk 3, nr. 4) Safremt der seges om dispensation fra bestemmelser i
kap. 3-4 og 6-8 skal anseagningen vedlagges de aplysninger, som er nedwean-
dige for kemmunalbestyrelsens behandling af ansegningen.

5tk. 4. Hvis det skennes nadvendigt | det enkelie tilfsslde, kan kom-
munalbestyrelsen forlange:

1. Brandieknisk dokumentation for bygningens udformning og grund-
laget for de valgte brandsikkerhedstiltag.

2. Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brand-
tekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemfart.

3. Kommunalbestyrelsen kan indhente en sagkyndig erklenng vedra-
rende den brandiekniske dokumentation, jf. nr. 1 og 2. Udgifterne
hertil afholdes af ansegeren.

. Attestering af en landinspekter, | Kebenhavns og Frederiksberg
Kommune af Geodatastyrelzen, af oplysninger om grundens ster-
relse eller afsetningen af byggerniet.

Vi1.3.2, stk. 4, nr. 4) Mafrikelmyndigheden for Kabenhavns og Frederiksberg
Kommuner bley pr. 1. oktober 2010 overfert til Geodatastyrelsen, jf. lov nr. 12
af 11. januar 2010 om a8ndring af lov om udstykning og anden registrering i
matriklen. Hort- og Matrikelstyrelsen andrede ved lov nr. 1382 af 23. decem-
ber 2012 navn til Geodatastyrelsen.

1.3.3 Bvrige bebyggelser

Stk. 1. Ansagningen om byggetilladelse skal indeholde en tydelig be-
skrivelze af det arbejde, der skal udferes og skal indeholde enhver op-
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ly=ning af betydning for sagens behandling, herunder for sagens regi-
strering i Bygnings- og Boligregizstret (BBR). Ansegningen skal vasre
bilagt relevant tegningsmateriale med angivelse af malestoksforholdet.
Indgives ansegningen pa papir, skal ansegning og bilag fremsendes i
3 ekzemplarer.

V[1.32.3, stl_ 1 og 2) Kommunalbestyrelsen kan forlange enbver oplysning og
tegningsmateriale, som er nedvendigt for at give byggelilladelse.

Afhaangig af byggearbejdets art kan f.eks. falgende oplysninger og tegninger
ware af betydning:

Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang, herunder
muligger en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning pa omgivel-
seme, oplysninger om grundens stemelse, bebyggelsens etageareal, be-
byggelsens hajde- og afstandsforheld, beliggenheden af tilstadende eller
omliggende grundes bebyggelse, grundstykkets nuvarende o fremtidige
hejdekoter og hejdekoter pa tilstedende eller omliggende grunde, berag-
ning af bebyggelsesprocenten.

Oplysninger til bedammelse af energiforbrug.

Siatiske beregninger.

Oplysning om materialer og konstruktioner.

Dimensionering af ventilation.

Indretningsmasssige forhold, herunder handicaptilgaangelighed.
Oplysning om vand- og aflabsforhold mow.

En anseger, der indsender papirtegninger, udarbejdet i AutoCAD olign. opfor-
dres til samtidig at vedl@gge en digital kopi af de relevante filer, da de bl.a. vil
kunne forenkle opmalingen af de projekterede bygninger og dermed forbedre
kvaliteten af de data, der indgar i BER. Der henvises til bekendtgerelse om
ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregisiret (BEBR),

5tk. 2. Anzagningen skal normalt indeholde:

1. Nedvendige oplyzninger fil identifikation af ejendommen, bygnin-

gen eller enheden.

. Dplysning om de bestemmelzer i byggeloven, bygningsreglemen-
tet, servitutter og andre byggeforskrifter, som projektet matte vare
i strid med. Anzagningen skal indeholde en begrundet ansegning
om de nedvendige dispensationer eller tilladelser.

. Oplysning om den pateenkie benyttelse af bebyggelsen og ved om-
bygning og sndret benytielse, oplyzning om den hidiidige benyttelze.

. Oplysning om, hvorvidt byggearbejdet er projekieret efter de lem-
peligere bestemmelser for ombygningsarbejder, jf. kap. 3. Ansag-
ningen skal indeholde en redegerelse for de eksisterende byg-
ningskonstruktioner og evrige bygningsmazssige forhold, =om er af
betydning for zagens behandling.
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. Dplysninger om, hvordan der er truffet foranstaltninger, som af
hensyn il klimatizke forhold er nedvendige for en forsvarlig udfa-
relze, jf. kap. 4.1, stk. 5.

. Dplysning for bygninger omfattet af kapitel 7.2, Energirammer for
mye bygninger, om bygningens beregnede energibehov, dokumen-
tation for at energirammen er opfyldt samt oplysninger om evi. lav-
energiklasse.

. “Wed ansagning om filladelse il at give offentligheden adgang til en
ming og lignende anleg skal ansagningen indeholde en redega-
relze for de sagkyndige undersegelser vedrerende undergrundens
styrke- og stabilitetsforheold, som gennemferes samt hvem, der
forestar disse.

. Oplysninger il registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret
(BER).

WV [1.3.3, stk. 2, nr. 1) Oplysningerne vil typisk véare matrikelbetegnelse, ad-
gangsadresse, ejendomsnummer, etageangivelse, side/demummer.

V[1.3.3, stk 2, nr. 4) Der henvises til kap. 3.1, stk. 2.

V[1.3.3, stk 2, nr. §) For byggen i pericden 1. november til 31. marts kan ud-
gangspunktet for de kré@vede oplysninger vasre vintertilbudslisten i Vinterbe-
kendigerelsen.

V¥ [1.2.3, stk. 2, nr. &) Der henvises til lov om fremme af energibesparelser i
bygninger.

V[1.3.3, stk. 2, nr. ) Der henvises il bekendigeralse om ejeres pligt til at
give cplysninger il Bygnings- cg Boligregistret (BER), hvorefter ejeren i for
bindelse med ansegning om byggetilladelse skal meddele alle cplysninger,
som er af betydning for drift og ajourfering af BEBR.

Stk. 3. Hviz det skennes nadvendigt i det enkelie tilfelde, kan kom-
munalbestyrelsen forlange:

1. Brandieknizsk dokumentation for bygningens udformning og grund-
laget for de valgte brandsikkerhedstiltag.

2. Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brand-
tekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemfart.

3. Kommunalbestyrelsen kan indhente en sagkyndig erklering vedra-
rende den brandtekniske dokumentation, jf. nr. 1 og 2. Udgifterme
hertil afholdes af ansegeren.

. Dokumentation for, at bygningskonstruktioneme opfylder bestemmel-
seme i kap. 4, Konstrukfioner. Dokumentationen skal vasre i overens-
stemmelze med bilag 4 (Dokumentation af basrende konstruktioner).
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5. Attestering af en landinspekier, | Kebenhawvns og Frederiksberg Kom-
mune af Geodatastyrelzen, af oplyzninger om grundens stemelze el-
ler afsatningen af byggeriet. Kort- og Matrikelstyrelzen sndrede ved
low nr. 1392 af 23. december 2012 navn fil Gecdatastyrelsen.

W (1.3.3, stk. 3, nr. 1 og 2) Afhaangigt af byggearbejdets art ber dokumenta-
tiomen indeholde falgende: Den overcrdnede strategi for brandsikringen, teg-
ningsmateriale og beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandisk-
niske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold
m.w., brandtekniske beregninger, dokumentation for de enkelte bygningsdeles
og installationers brandtekniske egenskaber samt en beskrivelse af, hvordan
eventuelle brandtekniske installationer og bygningsdels labende kontralleres
og vedligehaldes.

W (1.3.3, stk. 3, nr. 4) Ansageren udpeger en bygvaarksprojekterende for de
basrende konstruktioner, som det pahviler at samle og koordinere den statiske
dokumentation, siledes at denne wdger et hele.

Statisk dokumentation for sekundagre bygningskonstruktioner er ikke omfat-
tet af krav om erkla@ring fra en statiker, der har anerkendelse efter reglemne i
bilag 3.

For bygninger i lav dokumentationsklasse, jf. SBi-anvisning 223, er der saad-
wanligvis ikke grundlag for at kré@we dokumentation for, at bygningskonstruk-
tiomerme opfylder bestemmelserme i kap. 4.

W (1.3.3, sth. 3, nr. 5) Matrikelmyndigheden for Kebenhawns og Frederiksberg
Kommumner blev pr. 1. oktober 2010 overfert til Geodatastyrelsan, jf. lov nr. 12
af 11. januar 2010 om @ndring af kov om udstykning og anden registrering i
meatriklen.

Stk. 4. For bygninger, hwvor svigt | de baerende konstrukfioner har al-
vorlige konsekvenser med hensyn fil tab af menneskeliv eller hvor
de skonomiske, sociale eller miljgmaessige konsekvenser er sarligt
store, skal den statiske dokumentation efter stk. 3, nr. 4 bil=gges en
erklzering udformet og underskrevet personligt af en statiker, der har
anerkendelze efter reglerne i bilag 3 (Anerkendelzesordning for stafi-
kere). Erklaringen skal omfatte den statiske dokumentation i sin hel-
hed. Ejeren vazlger den anerkendte statiker.

¥ (1.3.3, stk. 4) De omfatiede bygningskonstruktioner svarer til de konstrukti-
oner, som i henhold til Mationalt Anneks til Eurccode 0, tabel B1 (EN 1250 DK
MA Mationalt Anmeks til Eurococde O Projekieringsgrundlag for ba@rends kon-
strukticner) afsnit B4 er omfatiet af haj konsekvensklasse CC3.

Sekundare bygningskonstrukticner, hvor svigt alene vil omfatte den pagasl-
dende konstruktionsdel, og hwor konsekvenserme af et svigt er begrasnsede,
er dog ikke omfattet af krav om erklagring fra en anerkendt statiker.
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5tk. 5. For bygninger omfatiet af stk. 4, og hvor konsekvenseme af

et eventuelt svigt er s=erligt alvorlige gaslder endvidere, at den aner-
kendte statiker hverken direkte eller indirekte ma vaere ekonomisk for-
bunden med den eller de organisationer, som har medvirket ved pro-
jekteringen af bygvasrket. Ejeren vaslger den anerkendte statiker, og
valget heraf godkendes af kemmunalbestyrelsen.

¥ ([1.3.3, stk. 5). De omfattede bygningskonstruktioner swarer til de konstruk-
tioner, som i henhold til Mationalt Anmeks til Eurocode 0 (EN 1880 DE MA Ma-
tiomalt Anmeks til Eurccode [k Projekteringsgrundlag for ba@rende konstruktio-
ner) afsnit B4 er omfattet af hej konsekvensklasse CC3 samt punkt (4) og (5).
Dien anerkendte statiker gennemferer en tredjepartskontrol af projektet og do-
kumenterer kontrollen | henhold til 5Bi-anvisning 223.

S5tk. 6. For bygninger, der ikke er omfatiet af stk. 4 og 5, kan kom-
munalbestyrelsen i serlige filfelde forlange, at den statiske doku-
mentation efter stk. 3, nr. 4, med tilherende bilag, bilsegges en er-
klzring udformet og underskrevet personligt af en statiker, der har
anerkendelze efter reglerne i bilag 3 (Anerkendelsezordning for sta-
tikere).

V [1.3.3, stk 6) Et eksempel pa de sa#rlige tilfaslde, hvor knmmunalbestyrel-
sen kan forange, at den statiske dohumentation efter stk. 3, nr. 4, bilaagges
en statikererkla@ring, kan vasre bygningskonstruktioner, der i henhold til SBi-
anvisnimg 223, er henfert til hej dokumentationsklasse.

Stk. 7. Hvis dokumentation, redegerelzer og attester efter stk. 3-6 ind-
gives i digital form, skal de veere forsynet med den pagsldendes di-
gitale signatur med et sikkerhedsniveau, der mindst er pa niveau med
OCES-gignaturen.

V (1.3.3, stk 7) Den pagaldende er den person, der er ansvarlig for doku-
mentationen moav., feks. landinspektaran eller den anerkendie statiker.

1.3.4 S=rlige bestemmelser vedrerende samlet byggesagsbehand-
ling af master og antenne

5tk. 1. Ansagning om byggetilladelze til opsatning af en mast og byg-
getilladelse til opssetning af mulige fremtidige antenner pa masten kan
byggezagsbehandles samlet.

V(1.3 4, stk. 1) Samlet byggesagsbehandling af ansegning om opsatning

af en mast og mastens mulige fremtidige antenner kan ske i forbindelse med
ansagning om byggetilladelse il opsa@tning af en mast. Kommunen vurderer
sely, hvorvidt den vil foretage en samlet byggesagsbehandling. Bestemmel-
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sen kan ligeledes anvendes ved ansegning om byggetilladelse af fliere fremiti-
dige antenner pa eksisterende master.

Hvwis der i forbindelse med en samlet byggesagsbehandling er pligt til at
foretage partshering efter forvaltmingslovens regler, skal partsharingen om-
fatte bade masten og de mulige fremtidige antenner, der er omfattet af an-
s@gmingen.

Kommunen kan i byggetilladelsen stille vilkar om, at kemmunen skal orienteres
hwver gang. der opsasties en antenne pa masten. Antenner, der efterfelgende
opsaettes pa masten, skal vasre | overensstemmelse med byggetilladelsen.

5tk. 2. Ved en samlet byggesagsbehandling af anzagning om opsast-
ning af mast og mulige fremfidige antenner pa masten skal anseg-
ningen indeholde en beskrivelse af de mulige fremtidige antennekon-
strukfioner, som senere kan opsattes pa masten. Beskrivelsen skal
omfatte antennemes antal og placering pa masten.

V (1.3.4, stk. 2) Antenner, der enskes opsat pa masten, men som ikke frem-
gar af den oprindelige byggeansegning, eller antenner, hvor placeringen i
henhold til byggeansagningen a8ndres, skal byggesagsbehandles separat.

S5tk. 3. Byggetilladelzsen fil opsastning af masten bortfalder, hvis op-
sainingen af masten ikke er pabegyndt et ar fra tilladelsens dato. Til-
ladelsen til at opsaette de tilladte antenner pa masten bortfalder dog
ikke, selvom de planlagie antenner enskes opsat mere end et ar efter
masten er opstillet.

W (1.3.4, stk. 3) Dette er i overensstemmelse med byggelovens § 16, sth. 7, 1.
pkt For sa vidt angar pkt. 1.3.4, stk. 3, sidste punktum, gasider dette alene for
de antenner, der er en del af den samlede byggesagsbehandling.

5ik. 4. Byggearbejdet fa=rdigmeldes og der udstedes ibrugtagningstil-
ladelze allerede efter opsaetningen af masten, uden de fremfidige til-
ladte antenner er monteret pa masten. Ibrugtagningstilladelse udste-
des i henhold fil reglerne i kap. 1.8, stk. 2.

1.4 Byggetilladelse

Stk. 1. En byggetilladelse skal vasre skriftlig. Der kan i byggetilladel-
zen stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal have besked, nar
forskellige stadier af byggearbejdet udfares.

W (1.4, stk. 1) . byggelovens § 18, sik. 7, bortfalder byggetilladelsen, hvis
byggearbejdet ikke er pabegyndt inden 1 ar fra tilladelsens dato. Kommunal-
bestyrelsen kan forlamnge besked om byggearbejders forskellige stadier for at
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sikre kommunalbestyrelsen mulighed for at fere tilsyn i det omfang. den matte
anske det.

For bebyggelse omfatiet af kap. 1.3.1 g2elder, at kommunalbestyrelsen alens
skal meddele byggetilladelse vedrarende bestermmelserns | kap. 2. For be-
byggelse omfattet af kap. 1.3.2 ga@lder, at kemmunalbestyrelsen alens skal
meddels byggetilladelse vedrarende bestemmelserne | kap. 2 og kap. 5.

Stk. 2. | byggefilladelsen kan stilles krav om:

1. at der foretages malinger i den feerdige bygning il dokumentation
af, at de lydmeaessige krav i kap. 6, Indeklima, er opfyldt.

2. at der foretages malinger i den faerdige bygning fil dokumentation
af, at kravet om lufttethed i kap. 7, Energiforbrug, er opfyldt. Kom-
munalbestyrelsen skal i mindst 5 pet. af byggesagemne stille krav
om maling af luftteethed. For alle bygninger, der opferes som lav-
energibygninger 2015 eller bygningsklasse 2020, stilles der krav
om dokumentation af klimaskarmens lufttathed ved preavning.
| forbindelze med bygningsklasse 2020 skal kommunen, uanset
bestemmelzeme i kap. 1.3.1 og 1.3.2, i mindst 10 pct. af byggesa-
geme stille krav om dokumentation for komekt beregningsmass-
sig eftervisning af energirmmmens overholdelse. Dokumentationen
skal foretages af en wvildig energikonsulent. Dokumentationen skal
foreligge, fer der gives byggetilladelze.

. at der stilles sikkerhed for, at byggemodningsarbejder, omfattet af
byggelovens § 4 udferes, inden bebyggelzen tages i brug.

. at der foretages en maling eller leveres anden form for dokumenta-
tion fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelze af kraveti kap.
4.1, stk. 6 om kritizsk fugtindhold i konstruktioner og materialer.

. at dokumentation og erklernnger for de baerende konstruktioner, jf.
kap. 1.3.3, =stk. 3, nr. 4 og stk. 4-6, senest ved ibrugtagning svarer
til det faerdige byggeri.

. at der foretages en systemintegrationstest for de brandteknizke an-
lz=g inden bebyggelsen tages i brug.

V [1.4, stk. 2, nr. 1) Lydmalinger udfares i overensstemmelse med retningshi-
nieme i SBi-anvisning 217, Udferelse af bygmingzakustizske malinger og SBi-
anvisning 218, Lydforfold i underviznings- og daginstiufionshygninger.

V (1.4, sth. 2, nr. 2) Kravet om maling af lufttasthed gaslder kun for bygninger,
der er omfattet af kap. 7.2, og som opvarmes fil 15 °C eller dercver. Bestem-
melseme om taathed fremgar af kap. 7.2.1, st 4-8.

WV (1.4, stk. 2, nr. 6) En systemintegrationstest skal sikre at de brandi=kniske
installationer har den funktionssammenh&ng, der er forudsat | brandstrate-

giemn.
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5tk. 3. Med undtagelze af stk. 2, nr. 2 og 3, glder bestemmelseme i
stk. 2 ikke for bebyggelse omfattet af kap. 1.3.10g 1.3.2.

V (1.4, stk. 3) Kommunalbestyrelsen kan ogsa i byggeri omfattet af kap. 1.3.1
og kap. 1.3.2 stille krav om maling af. at kravet om lufttasthed er opfyldt.
Malingsrapporten indsendes til kommunalbestyrelsen.

1.5 Anmeldelse

5tk. 1. Felgende byggearbejder kan udferes efter anmeldelse til kom-
munalbestyrelzen:

1. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdeekkede termasser og
lignende bygninger, som opfares i forbindelze med byggeri omfat-
tet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5, og som ved opfarelse, om- eller til-
bygning er over 35 m*, men ikke overstiger 50 m* samt teknikhuse
til elekironizske kommunikationsnet eller jenester, der heller ikke
overstiger 20 m?

. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdekkede termrasser og
lignende bygninger, som opfares i forbindelze med byggeri omfat-
tet af kap. 1.3.2, =tk. 1, nr. 1, og som ved opferelse, om- eller tilbyg-
ning er over 20 m?, men ikke overstiger 50 m>.

. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdekkede termasser og
lignende bygninger, som opferes i forbindelze med byggeri omfat-
tet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 0g 3, og kap. 1.3.3, og som ved opfe-
relze, om- eller tilbygning ikke overstiger 50 m=.

. Enkeltstaende ombygninger og andre forandringer i bebyggelser,
der alene vedrarer en enkelt boligenhed pa hejst 150 m® i etage-
ejendomme med mere end en bolig eller en enkelt erhvervsenhed
pa hejst 150 m* Den enkeltstaende ombygning eller forandring ma
ikke medfere en udvidelse af etagearealet.

. Vindmeller i landzone.

. Satellitantenner med en diameter pa over 1,0 m.

. Udenders anlaeg fil opbevaring af husdyrgadning, kom og foder
zamt befastede pladzer.

. Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elekironiske
kommunikationsnet, som defineret i telelovens § 2, nummer 4) og 3).

W (1.5, stk. 1, nr. 1-6) Der henvises til bekendigerelse om ejeres pligt 4l at
give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR). hwarefter gjeran i for-
bindelse med opferelse af sadanne bebyggelser skal meddele alle oplysnin-
ger, som er af betydning for drift og ajourfering af BBR.

Der geres opmarksom pa, at arbejder pa fredede bygninger, der gar ud over
almindelig vedligeholdelse bade udvendigt og indvendigt, kragver tilladelse ef-
ter bygningsfredningslowven.
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For bevaringsvaardige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplameed-
targt, bevarende lokalplan eller tinglyst bevarngsdeklaration, gaelder fortsat
de bestemmelser for ombygninger, forandringer m.v., der fremgar heraf

Bestemmelser i byplanvedtasgter og lokalplaner om bebyggelsens placering og
udformning ga@lder fortsat, selv om byggearbejdet ikke kradgver byggelilladelse.

V[1.5, stk_ 1, nr. 1) Byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk_ 1, nr. 3-5, cmfatter:

— Fritliggende enfamiliehuse
- Sammenbyggede enfamilichuse med lodret lejlighedsskel med hajst to boliger
- Sommerhuse | sommerhusomrader.

V¥ (1.5, stk 1, nr. 2) Byggeri omfatiet af kap. 1.2.2, stk. 1, or. 1, omfatter sam-
menbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel med mere end to boliger.

V¥ [1.5, stk 1, nr. 4) Bestemmelsen omfatter en boligenhed i etageejendomme
og erhvervsenheder. Ombygning af enfamiliehuse, sommerhuse og andre byg-
ninger, der tidligere var omfattet af bygningsreglement for smahuse, kan ske
uden anmeldelse eller filladelse efter bestemmelseme | kap. 1.6.
Anmeldelsessystemet omfatter kun enkelistiende ombygninger i en enkelt
bolig- eller erbvervsenhed. Ombygningsarbejder af en hel bebyggelse kragver
fortzat byggetilladelse, og der kan feks. ikke ske ambygning af en hel etage-
bebyggelse ved at indgive separate anmeldelser for hver enkelt enhed.
Anmeldelsessystemet gaalder f eks. ved enkelist3ende ombygninger af bade-
vagrelse, kekken, installation af pejse, brégndeovne, kedler m.v. i forbindelse
med etage- og erhvervsejendomme.

Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende sker en udvidelse

af etagearealet, dvs. en foregelse af bebyggelsesprocenten, skal der sages
om byggetilladelse hertil.

V [1.5, stk_ 1, nr. T) Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllelaguner, mad-
dingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til kom- og

foderopbevaring og lign.

¥ [1.5, stk. 1, nr. 8) Bestemmelsen omhandler alene antenner, der anvendeas
til radickommunikaticn. Teleloven definerer elektroniske kommunikaticnsnet
som enhwver form for radiofrekvens- eller kabelbaserst teleinfrastruktur, der
anvendes il formidling af elektroniske kemmunikationstjenester. Denudover er
offentlige elekironiske kommunikationsnet defineret som elektroniske kommu-
nikationsnet, der stilles til radighed for en ikke pa forhand afgraenset kreds af
slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.
Som eksempler pa antennesystemer i elektroniske kommunikationsnet kan
navnes offentiige mobilnet, SINME-nettet o tilharende radiokasder.
Anmeldelsesbestemmelsen undtager ikke antenneesjeran fra at indhente tilla-
delser, der er pakra@vet i henhold til anden lovgivning, eksempelvis landzone-
tilladelse | henhold til planloven.
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5tk. 2. Har kommunalbestyrelzen ikke reageret inden 2 uger fra den
dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet pabegyndes.

W [1.5, stk. 2) Fristen regnes fra den dag, hvor anmeldelsen er modtaget i
kommunen. Sendes anmeldelsen med postvagsenet, skal der til fristen [a8g-
ges den normale postbesargelsestid. Pa samme made skal kommunen blot
have afsendt en eventuel reaktion mod anmeldelsen inden 2 uger efter at
hawe modtaget anmeldelsen, og der ma saledes ogsa her laagges den nor-
male postbesergelsestid til. Arbejdet ma saledes ikke pabegyndes, far de 2
uger + normal postbesergelsestid er gaet.

Stk. 3. Anmeldelzen skal veere skriftlig. Anmeldelsen skal dateres og
underskrives af ejeren og indsendes til kemmunalbestyrelsen i over-
ensstemmelze med bestemmelzeme i kap. 1.3, stk. 2 0g 3.

S5tk. 4. Anmeldelzen skal indeholde oplysninger om post eller BER-
adresse og matrikelbetegnelse.

Sik. 5. For felgende bygninger gelder, at der alene skal indsendes an-
meldelse til kemmunalbestyrelsen vedrarende forhold omfattet af kap. 2:

— (Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger

samt om- og tilbygninger heraf, nar arealet er over 35 m® og ikke
overstiger 50 m?

Anmeldelsen skal vedlaegges tegningsmateriale, der viser bygningens
beliggenhed pa grunden, dens hejde, l&=ngde og bredde, dens af-
stand til skel og andre bebyggelser pa grunden.

5tk. 6. For bebyggelse, der ikke er omfatiet af stk. 5, gaslder, at an-
meldelzen skal indeholde en tydelig beskrivelze af det arbejde, der
skal udferes, og vedlz=gges tegning med malestoksangivelse og be-
skrivelse, der viser bygningens beliggenhed pa grunden, dens hajde,
le=ngde og bredde, dens afstand til kel og andre bebyggelser pa
grunden samt valg af materialer il ydervasgge og tagdaskning.

5tk. 7. Ved vindmaller skal anmeldelsen ud over oplysningerne i stk.
B, tillige vedlaagges nedvendige filladelzer efter anden lovgivning.

5tk. 8. Ved antenner skal anmeldelzen ud over oplysninger om ejen-
dommens adresse og matrikelbetegnelse indeholde oplysninger om
placering af antennen, hejde- og afstandsforhold samt konstruktive
forhold ved placering pa bygningen. Angivelsen af antennens place-
ring skal felge adressesystematikken, der fremgar af bekendigerelze
om vejnavne og adresser udstedt med hjemmel i lov om bygnings- og
boligregistrering. Ejeren af en antenne, der anvendes til radickommu-
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nikation, og som er omfattet af mastelovens bestemmelser, skal des-
uden sammen med anmeldelsen indsende dokumentation for, at der
er indgaet en aftale om opsstning af en mobilantenne med bygnings-
ejeren. Af aftalen skal det fremga, at der mellem parterne er enighed
om antennens placering samt eventuel indfarvning af antennen.

V [1.5, stk. 8) Angivelsen af antennens placering pa bygningen skal fremga
sa nejagtigt som muligt og sa vidt muligt med max. 1 m unejagtighed i forhold
til den gecgrafiske position.

Stk. 9. Hvis byggearbejdet kreever dispenzation fra reglementets tek-
nizke bestemmelzeri kap. 3-8, skal der anseges herom i anmeldel-
sen, og arbejdet ma uanset 2 ugers fristen ikke pabegyndes, fer dis-
penzation er givet

WV [1.5, stk. 9) Der henvises til kap. 1.13. For bebyggelse omfattet af stk. 5
gaalder, at safremt der sages om dispensation fra bestemmelser i kap. 3-8,
skal ansegningen vedl@gges de oplysninger, som er nedvendige for koommu-
nalbestyralsens behandling af ansegningen.

Stk. 10. En anmeldelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er pabegyndt in-
den 1 ar fra anmeldelsen.

5tk. 11. Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke faerdigmel-
des fil kommunalbestyrelsen.

V¥ [1.5, stk. 11) Der henvises il bekendigerelse om ejeres pligt til at give op-
hysninger til Bygnings- og Boligregistret (BER), hvorefter ejeren i forbindelse
med, at byggeriet fuldferes eller faktisk bliver taget i brug, skal meddele alle
oplysnimger, som er af betydning for drift og ajourfering af BER.

1.6 Byggearbejder, der kan opferes uden filladelse og
anmeldelse

5tk. 1. Felgende byggearbejder kan ske uden byggetilladelse og an-
meldelse:

1. Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser som naevnt i
kap. 1.31, =stk. 1, kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1 og kap. 1.5, stk. 5. Ombyg-
ningen eller forandringen ma ikke medfere en udvidelse af etage-
arealet eller en vazzentlig anvendelzezandring.

. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdaekkede fermasser og
lignende bygninger med et samlet areal pa hejst 35 m?, som opfe-
res i forbindelze med byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5.

40 SEI-ANVISNING 730, 4. UDGAVE
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdekkede termasser og
lignende bygninger, som opferes i forbindelse med bygger omfat-
tet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, med et samlet areal pa hajst 20 m? pr.
balig.

. Byggearbejder ved smabygninger pa hajst 10 m?, omfattet af kap.
227

. Byggearbejder ved abne svemmebassiner, havepejse og terrasser
i tilkrytning til enfamilishuse og sommerhuse.

. Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehuse.

. Terringsanlaeg for korn, fre og andre afgrader.

. Anla=g med en lagerkapacitet af F-gas i tanke pa indtil 1.200 gas-
oplagsenheder (GOE).

. Satellitantenner med en diameter pa hejst 1,0 m og CE-maerkede
tagantenner.

10. Konstruktioner og anlaeg, som indeholder brugerbetjente funkiio-
ner, sasom |T-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og
lignende publikumsrettede servicefunktioner.

11. Ombygninger og andre forandringer i bestaende bebyggelse, som
har betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet
af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.

12.0Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i etageejen-
domme, der alene vedrarer endringer inden for den enkelie en-
hed, og som ikke medferer andringer | baerende konstruktioner.
Den enkelte ombygning eller forandring ma ikke medfere en udvi-
delzse af etagearealet.

13.Enkeltstaende ombygninger og andre forandringer i erhvervsbe-
byggelser, der alene vedrerer en enkelt erhvervsenhed pa hejst
150 m?, og som ikke medfarer &ndringer i beerende konstruktioner
samt flugtvejsforholdene. Den enkelte ombygning eller forandring
ma ikke medfere en udvidelse af etagearesalet.

14 _Enkeltstaende ombygninger og andre forandringer i traditionelt kon-
torbyggeri, som alene vedrarer &ndringer inden for en eller flere
kontorenheder, som hver isaer udger selvetzndige brandmasssige
enheder. Den enkelte ombygning eller forandring ma ikke pavirke
flugtveje, som anvendes af flere brandmasssige enheder, og ma ikke
medfare sndringer i baarende konstruktioner. Den enkelte ombyg-
ning eller forandring ma ikke medfere en udvidelse af etagearealet.

¥ (1.6, stk. 1) Byggearbejder omfattet af nr. 2 g 3 skal overholde byggeretien
i kap. 2.7 [kap. 2.2, red.]. Kan dette ikke ske, skal der ansages om tillade|se
efter helhedsvurdering hos kommunen, og byggearbejdet ma ikke pabegyn-
des, far der er meddelt tilladelse.

Kan byggearbejdet ikke overholde de relevante bestemmelser i kap. 3-8, skal
der seges om dispensation hos kemmunalbestyrelsen, og byggearbejdet ma
ikke pabegyndes, far dispensation er givet.

KAPITEL 1 - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 41
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




¥ (1.6, stk. 1, nr. 1) De bebyggelser, der er n@wnt i kap.1.3.1, stk. 1, nr. 3-5,
og kap. 1.3.2, stk. 1. nr. 1, er de bebyggelser, der var omfattet af det tidligere
bygningsreglement for smahuse (fritiggende og sammenbyggede enfamilies-
huse og sommerhuse maw). Opsa@itning af altaner er omfattet af kap. 1.3.1.
Udvendig efterisolering pa maksimatt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse
af etagearealet i henhold til byggeloven. Udvidelsen skal meddeles til Byg-
nings- og Boligregistret (BBR).

Andringer i antal va@relser, kekkenforhold mov. skal indberettes til Bygnings-
og Baoligregistret (BBR).

Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende sker en udvidelse
af arealet, dvs. en foragelse af bebyggelsesprocenten, skal der seges bygge-
tilladelse hertil efter kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2. Som eksempel herpa kan nas-
nes enhver tilbygning, eller hel eller delvis inddragelse af en uvudnyttet tag-
etage i boligarealet.

Inddragelse af udhuse, garager og lignende bygninger til beboelse er en vaa-
sentlig amvendelses@ndring, som kréver byggetilladelse.

V [1.6, stk. 1, nr. 2 og 3) Besternmelseme omfatter ikke integrerede garager.
Bestemmelsen gaslder for det samlede areal af sadanne bygninger inkl. eksi-
sterende bygninger pa grunden, der ikke overstiger 35 m? eller 20 m?.
Bestemmelser i byplanvedi@sgter og lokalplaner om bebyggelsens placering
og udformning galder fortsat, sehvom byggearbejdet kan udferes uden tilla-
delse og anmeldelse. Der gores opmarksom pa, at arbejder pa fredede byg-
ninger, der gar ud over almindelig vedligeholdelse bade udvendigt og indven-
digt, kré@ver tilladelse efter bygningsfredmingsloven.

For bevaringsvaardige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplameed-
t@gt, bevarende lokalplan eller tinglyst bevaringsdeklaration, gadlder fortsat
de bestemmelser for ombygninger, forandringer m.v., der fremgar heraf

Drer henvises til bekendigerelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Byg-
nings- og Boligregistret (BBR), hvorefter ejeren i forbindelse med opferelse
af sadanne bygninger skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for
drift og ajourfering af BBR.

V (1.6, sth. 1, nr. 4 og nr. 6-T) Opferelse af sadanne byggearbejder skal med-
deles til Bygnings- og Baoligregistret (BBR)

V [1.6, stk. 1, nr. B) F-gasanladg og F-gasstationer, hvis samlede oplag over-
stiger 100 m? fiydende gas, kr@ver godkendelse efter miljabeskyttelsesioven.
For installation af F-gastanke henvises endvidere til Forsvarsministeriets be-
kendigarelse om tekniske forskrifter for gasser.

Der henvises endvidere til arbejdstilsynets bekendigerelse om anvendelse af
trykbazrende udstyr.

Opstillimg af F-gastanke er tillige omfatiet af beredskabsloven.

WV [1.6, stk. 1, nr. 9) Steme satellfantenner skal anmeldes, |f kap 1.5, st 1, nr. 7.
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W (1.6, sthk. 1, nr. 10) Brugerbetjente funktioner indeholdt | konstruktioner og
anlaag, som er omfattet af besternmelseme | kap. 4, kan opferes uden bygge-
tilladelse og anmeldelse

W (1.6, stk. 1, nr. 11) Efter denne bestemmelse er ikke-va@sentlige ombygnin-
ger og forandringer i en bestaende bebyggelse, som har betydning for energi-
forbruget i bygningen undtaget fra kravene om byggetiladelse, anmeldelse og
ibrugtagningstilladelse. Bestemmelsen gaalder kun for byggearbejder, der er
omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra &, og som felge heraf er ikke-vaasant-
lige. Vagsentlighedskravet i relation til de evrige bestemmelser | bygningsreg-
lementet opretholdes uanset bestemmelsen | byggelovens § 2, stk 1, litra e.

V¥ [1.6, stk. 1, nr. 12-14) Bestemmelsen omfatter alens ombygninger og andre
forandringer. der ikke medfarer en wdvidelse af etagearsalet eller en varsentlig
amvendelsess@ndring. Ombygningeme og forandringeme skal forsat opfylde de
tekniske bestemmelser i reglementet. Ombygninger, der pavirker bebyggelsens
faalles installaticner, herunder nyetablering af badevasrelser, ikke er omfattet.
En @&ndring af en erhvervsenhed til beboelse eller @ndring af beboelse til er-
hverv er en vaasentlig anvendelsesasndring og er saledes ikke omfattet af be-
stemmelsen, og der skal derfor seges om byggetilladelss.

¥ (1.6, sthk. 1, nr. 12) Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og foran-
dringer inden for de enkelte boligenheder, uanset antallet af boligenheder, der
ombygges eller forandres. Bestemmelsen omfatter bl.a. #8ndring af ikke-bag-
rende vaagge i den enkelte boligenhed, udskiftning og ombygning af badevas-
relse, vinduer eller kekkean.

Ombygninger, der vedrerer hele bebyggelsen, feks. udskifining af tagbelaag-
ning til amden form for belaagning op derved aandring af tagkonstrukticnen el-
ler @ndringer i bebyggelsens flugtvejs- eller ventilationssystem, erikke omfat-
tet af bestermmelsen, og der skal seges om byggetilladelse hertil. Tilsvarends
gaalder for ombygninger, som medferer @ndringer | vdgangsforholdens fra
boligen, cmbygninger, der medfarer 8ndrimger i iugivejsforhold, samt blasn-
ding af dere til frapper, som er flugtveje.

| forbindelse med vasentlige ombygninger | boligenheder, skal der opsagties reg-
alarmanlasg, som er tilsluttet stramforsyningen og er udfert med batterbackup.
ed mindre ombygninger vil det ogsa vasre hensigtsmagssigt at opsaette reg-
alarmanlaégg, som er tilshuttet stramforsyningen og er udfert med batterbackup.

W [1.6, stk. 1, nr. 13) Bestemmelsen omfatter cmbygningsarbejder og foran-
dringer i en enkelt erbvervsenhed.

Ombygningsarbejder af steme dele af en erhwvervsejendom kra@ver byggetil-
ladelse, og der kan derfor ikke ske ombygning af en hel erbvervshebyggelss
efter denne bestemmelse ved at henvise til, at der er tale om separate, enkelt-
staende ombygninger.

For nogle anvendelsesfsndringer i erhwervsbygger gaalder, at de er omfattet
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af krav om tilladelse efter planloven, hvorfor der skal seges tilladelse herom
hos kommunen.

V [1.6, stk. 1, nr. 14) Bestemmelsen omfatter traditionelt kontorbyggen, det wil
f.eks. sige kontorbyggen, som er opfert efier retningslinjeme | Eksempelzam-
ling om brandsikrng af byggeri.

Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandrimger inden for sehstasn-
dige brandmagssige enheder, som feks. en brandcelle eller en brandsektion. Be-
stemimelsen omfatter bl.a. @ndringer af cellekontorer til storrumskontorer og om-
vendt, sammenl2sgning af enkelle kontorer | en brandmagssig enhed, #@ndringer i
ikke-bérende vagge samt udskifining og ombygning af bad eller kekken.
AEndringer, som vedrarer mere end en enkslt enhed | bebyggelsen, eller som
pavirker flugtvejsforholdene, er ikke omfattet af bestermmelsen, og der skal
sages om byggetilladelse hertil.

Stk. 2. Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke f=rdigmeldes
til kommunalbestyrelzen.

¥ [1.6, stk. 2} Der henvises til bekendigerelse om ejeres pligt til at give op-
hysninger til Bygnings- og Boligregistret (BER), hvorefter ejeren i forbindelse
med, at byggeriet fuldferes eller faktisk bliver taget i brug, skal meddele alle
oplysnimger, som er af betydning for drift og ajourfering af BBR.

1.7 Nedrivning af bebyggelse

Stk. 1. Medrivning af bebyggelzser kan udferes efter anmeldelse til
kommunalbestyrelsen.

V [1.7, stk. 1) Medrivning af bebyggelser skal meddeles til Bygnings- og Bolig-
registret (BER).

‘Ved overgangen fra BROE til BR10 er bestemmelseme om nedrivning blevet
samileti kap. 1.7. Der er dog ikke ved overgangen til BR10 tilsigtet nogen 28n-
dring i bestemmelserne omkring nedrivning. Krav til ejers underskrift samt
2-ugers fristen fremgar saledes stadig af kap. 1.5 om anmeldelse.

Medrivming af fredede og bevaringsvaardige bygninger kré@ver tilladelse efter
bygningsfredningslovens § 11.

For nedrivning af bebyggelse henvises til Arbejdsminisiersts bekendigarelse
om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejds-
milja. Endwvidere henvises il Arbejdsministeriets bekendtgeralse om ashest.
Endvidere henvises til Miljestyrelsens bekendtgarelse om affald, herunder hen-
ledes opmarksomheden pa krav i bekendigerelsen om handtering af PCB.

| lokalplaner kan der va@re fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende
bebyggelse, saledes at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbesty-

relsen ma nedrives.
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5tk. 2. Ved nedrivining skal anmeldelsen ud over oplysninger om ejen-
dommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation
indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige hejde og grund-
flade. Kommunalbestyrelzen kan i det enkelte filfelde fastsstte ret-
ningslinier for nedrivningen.

WV [1.7, stk 2) Der henvises til bekendtgerelse om ejeres pligt til at give oplys-
ninger om Bygnings- og Boligregistret (BEBR), hvorefter ejeren i forbindelse
med anmeldelser af sadanne bygninger skal meddele alle oplysninger, som er
af betydning for drift og ajouwrfering af BBR.

5tk. 3. Felgende bebyggelse kan nedrives uden byggetilladelze eller
anmeldelse:

1. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i filknyt-
ning fil enfamilieshuse og sommerhuse.
2. Bebyggelse som naevnt i kap. 1.6, stk_ 1, nr. 2-11.

WV [1.7, stk 3) Besternmelsen omfatter ikke integrerede garager, carporte og
lignende mindre bygninger.

1.8 Tilladelse til ibrugtagning og faerdigmelding

Stk. 1. Nar et byggearbejde er afslutiet, skal der ske faerdigmelding til
kommunalbestyrelsen, jf. dog kap. 1.5, stk. 12 og kap. 1.6, stk. 2.

WV [1.8, stk. 1) Der henvises til bekendigarelse om ejeres pligt til at give op-
lysninger til Bygnings- og Boligregistret (BEBR), hvorefter ejeren i forbindelse
med, at byggeriet fuldferes eller faktisk bliver taget i brug, skal meddele alle
oplysninger, som er af betydning for drift og ajourfering af BER.

Ved faardigmelding af byggeriet skal kommunalbestyrelsen pase, at der fore-
ligger dokumentation for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring og at pras-
mien er betalt, jf. byggelovens § 25¢, stk 2.

I hemhaold til bekendtgarelse om energim&rkning af bygninger skal ejeren
fremsende ensrgima@rkningen til den stedlige bygningsmyndighed senest
samiidig med afslutningen af byggearbejdet.

Stk. 2. Byggearbejder, der kraever byggetilladelse, ma ikke tages i
brug uden kommunalbestyrelsens filladelse.

V [1.8, stk. 2) Kommunalbestyrelsen kan nadgte at give tilladelse til ibrugtag-
ning, hvis byggearbejdet ikke er | overensstemmelse med byggetilladelsen, og
kommunalbestyrelsen kan i disse filfaslde meddele ejeren pabud om at berig-
tige forholdet, jf. byggelovens § 17.
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HKommunen kan eksempelvis kré@ve en opdateret brandstrategi eller anden
dokurmentation for, at kravene til bygningen er opfyldt.

Stk. 3. Byggearbejder kan dog tages i brug uden tilladelze efter stk. 2,
hvis arbejdet vedrerer bebyggelse omfatiet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2.

WV (1.8, stk_ 3) Der krégves ikke filladelse til at tage de byggearbejder i brug. hvor
kommunen ikke giver filladelse vedrarende forhold i kap. 3-8 (bebypgelse om-
fattet af kap. 1.3.1) og kap. 3-4 og kap. 8-8 (bebygpelse omfattet af kap. 1.3.2).
Diisse byggerier skal alene fasrdigmeldes til kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1.

5tk. 4. For bygninger omfatiet af kap. 1.3.1 indsendes til opbevaring
i kommunen dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 3-8 er op-
fyldt, sammen med erklasringen i bilag B.

V [1.8, stk 4-5) Kravet falger af byggelovens § 16, stk. 2.

Anseager indsender dokumentaticnen sammen med erkla@ringen i bilag 8.
Kommunalbestyrelsen har i forhold til dokumentationen alens en arkinfunk-
tion op skal derfor ikke behandle den indsendte dokumentation. Kommunal-
bestyrelsen skal alene kontrollers, at ansegeren har underskrevet erklasrin-
gen i bilag 8. Det er ansager, der star inde for, at den fornedne dokumentation
er vedlagt. Der gives i bilag 8 eksempler pa dokumentation, som kan vaere re-

lewvant at vedlaagge byggesagen.

Stk. 5. For bygninger omfatiet af kap. 1.3.2 indsendes til opbevaring i
kommunen dokumentation for, at bestemmelzeme i kap. 3-4 og 6-8 er
opfyldt, sammen med erkleringen i bilag &.

5tk. 6. Kommunalbestyrelzen kan give lilladelse til, at bebyggelse, der
er omfattet af stk. 2, kan tages i brug, helt eller delvis, selv om bygge-
arbejdet endnu ikke er helt afslutiet. Kommunalbestyrelsen kan give en
frist for byggernets faerdiggerelse og kreeve sikkerhedsstillelse for fasr-
diggerelsen. Safremt fristen ikke overholdes, kan byggeriet f=rdiggeres
ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stillede sikkerhed.

5tk. 7. Ved tilladelse til ibrugtagning, der giver offentligheden adgang
til en mine eller lignende anlag, skal der foreligge en sagkyndig er-
klzering vedrarende undergrundens styrke- og stabilitetsforhold. Kom-
munalbestyrelsen kan stille krav om overvagningsforanstalininger af
minen eller lignende anlaeg.

1.9 Forhandsdialog

5tk. 1. Inden der gives byggetilladelse eller dispensation og ved an-
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meldelser, kan kommunalbestyrelsen afholde en forhandsdialog med
ejeren og dennes reprasentanter.

V (1.9, sth. 1) Under forhandsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet,
ligesom der kan indgas aftaler om f.eks. tidsplaner og dokumentation mellem
ejeren og bygningsmyndigheden.

En forhandsdialog kan bruges til at afklare, hvorvidt en bebyggelse er omfat-
tet af bestemmelseme i kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2, saledes at dette spargsmal
er afklaret inden indsendelse af anseagning-

1.10 Forhold til anden lovgivning

5tk. 1. Inden der kan gives byggetilladelze og ved anmeldelzer, skal
kommunalbestyrelsen undersage, om byggearbejdet er i strid med an-
den lovgivning, herunder:
— Lov om planlagning
— Lov om miljegodkendelse m.y. af husdyrbrug
— Lov om naturbeskyttelse
Lov om bygningsfredning
Lov om skove
Lov om miljebeskytielse
Lov om forurenet jord
Lov om etablering og felles udnyttelse af master til radiockommuni-
kationsformal m.v.
Lov om arbejdzmilje
Lov om offentlige veje
Lov om private fallesveje
Lov om sanering
Lov om byfornyelse
Lov om varmeforsyning
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Beredskabsloven
Muszeumsloven
Lov om vandiorsyning
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Lov om fremme af energibesparelzer i bygninger
Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-
og aflebzledninger.

W (110, stk. 1) Kommunalbestyrelsens pligt omfatter al anden lovgivning, der
er relevant i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Denne pligt pahviler
uanset stk. 1 kommunalbestyrelsen i kraft af dens egenskab som offentlig for-
valtningsmyndighed.

| Bygge- og Boligstyralsens vejledning om komrmunalbestyrelsens lovgen-
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nemgang er der n@rmere redegjort for, hvilke bestemmelser | den nagwnte
lowgivning, som skal pases overholdt.

For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 zamt kap. 1.5, stk. 5, gaalder, at anse-
ger selv er ansvarlig for, at der ikke er forhold vedrerende kap. 3-8, som er

i modstrid med bestemmelser i anden loegivning. For bygninger omfattet af
kap. 1.3.2 gaelder, at anseger selv er ansvarlig for, at der ikke er forhold wved-
rerende kap. 3-4 og kap. 8-8, som er i modstrid med bestemmelser i anden
bxwgivning. Er kemmunalbestyrelsen forpligtet til at fere kontrol med et forhold
af teknisk karakter i henhold til anden kowvgivning, som feks. miljaloegivningen,
arbejdsmiljelovgivningen, planlovgimingen mvy. eller en privatopreftet sernvitut,
skal kommunalbestyrelsen fortsat vdeve denne kontroffunktion.

Falger det af anden lovgivning. at bygningsreglementets regler pa et bestemt
omrade skal kentrolleres af kemmunen, vil kommunen fortsat skulle foretage
denne kontrolfunktion, da hjemlen til kontrallen felger af anden bowgivning.

Stk. 2. Hvis byggearbejdet eri strid med anden lovgivning, som er
nawvnt i stk. 1, skal kommunalbestyrelsen ved anmeldelzer reagere over
for anmelderen inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modiaget.

¥ [1.10, stk. 2) For bebyggelser omfattet af kap. 1.5, stk. 5, gaelder, at kom-
munalbestyrelzen alene skal reagere, hvis der er forhold efter kap. 2, som eri
modsirid med anden lowgivning-

Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at fere kontrol med et forhold af teknisk
karakter i henhold til anden kwgivning, som f.eks. miljgloegivningen, arbejds-
miljelowgivnimgen, planlovgivningen my. eller en privatopretiet servitut, skal
kommunalbestyrelsen fortsat udeve denne kontrolfunktion. Felger det af an-
den lovgivning, at bygningsreglementets regler pa et bestemt omrade skal
kontrolleres af kommunen, vil kommunen fortsat skulle foretage denne kon-
iroffunktion, da hjemben til kontrollen felger af anden lovgivning.

5tk. 3. Hvis der i byggetilladelsen optages krav fra anden lovgivning,
skal dette neevnes saerskilt i filladelzen.

Stk. 4. Safremt der ikke efter stk. 1 er foretaget en tilstra=kkelig ha-
bitatvurdering, skal kommunalbestyrelzen, forinden der meddeles
byggetilladelse, vurdere, om planen eller projektet vil pavirke et habi-
tatomrade negativt

W [1.10, sthk. 4) Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med
eller nadvendige for et internationalt naturbeskyttelsesomrades forvaltning,
men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan pa-
virke et internationalt naturbeskyttelsesomrade vassentligt, skal vurderes med
hensyn til deres virkninger pa lokaliteten under hensyn til bevaringsmalsast-
nimngeme for dette.

Drenme vurdering skal foretages, inden myndigheden giver tilladelsen. Hvis
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det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet vil pavirke et intemationalt
naturbeskyttelsesomrade negativt, ma myndigheden ikke give sin tilladelse il
projektet eller planen. Kravet gaalder ogsa for byggeri uden for et udpeget om-
rade, der kan have en pavirkning ind i cmradet.| de tilfalde, hvor en vassentlig
pavirkning ikke kan afvises, skal gennemferes en konsekvensvurdering, der
skal dokumentere pavirkningens omfang. Der kan saledes ikke gives byggetil-
ladelse, medmindre det pa baggrund af konsekvensvurderingen kan afvises,
at der sker skade pa et habitatomrade.

Se habitatdirektivets procedurebeskrivelse | EBSTs vejledning herom.

S5tk. 5. Hvis der foreligger helt zarlige og bydende nedvendige natio-
nale hensyn til veesentlige samfundsinteresser og hvor der ikke er an-
dre alternativer, kan der uanzet stk. 4, meddeles byggetilladelse.

¥ [1.10, stk_ 5) Der er tale om helt saadige tilfaslde, hvor bydende nedven-
dige naticnale hensyn til védsentlige samfundsma@ssige interesser kun kan
opfyldes wed at se bort fra det overcrdnede hensyn il et intemationatt matur-
beskyttelsesomrades forvalining. Undtagelsen kan saledes ikke anvendes
ved lokale og regionale hensyn. Som eksempel pa helt sarlige og bydende
nedwendige naticnale hensyn fil vagsentlige samfundsmassige interesser kan
naynes opfarelse af en vindmallepark.

Se habitatdirektivets procedurebeskrivelse | EBSTs vejledning heromm.

1.1 Midlertidig radighed over nabogrund

5tk. 1. Kommunalbestyrelsen kan give en ejer midlertidig filladelse til
at rade over en nabogrund i felgende filfeelde:

1. Nar det er nedvendigt for at sikre omliggende grunde, bygninger og
ledningsanlazg i forbindelse med et funderingsarbejde, en udgrav-
ning eller en terreenaendring pa egen grund.

2. Nar det er nedvendigt for, at en ejer kan udfere et bygge-, reparati-
ons- eller vedligeholdelsesarbejde pa egen ejendom.

V (1.11, stk. 1) Der henvises til byggelovens § 12, herunder varslingsfristen pa
14 dage.
VVed vejarealer skal filladelsen indhentes hos vejmyndigheden.

W [1.11, sthk. 1, nr. 2) Der kan vaare tale om tilladelse til at anbringe afstivning,
stige, byggekran, stillads, skasrmtag eller lignende pa nabogrund eller tilla-
delse il at tilvejebringe adgang via nabogrund.

Stk. 2. Benyttelsen af nabogrunden skal ske pa en sadan made, at der
sker mindst mulig ulempe. MNar arbejdet er forbi, skal den, der har faet

tilladelsen, snarest muligt bringe nabogrunden | samme stand som far.
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5tk. 3. Hvis en ny bebyggelze i skel mod nabo eller andring eller fler-
nelse af eksisterende bebyggelee i skel vil medfere, at naboen ma

#&ndre eller fleme konstruktionen ved skellet, skal naboen have mulig-
hed for at foretage det fornedne, inden byggearbejdet forhindrer dette.

1.12 Gebyrer patit gesidande med virkning i 1.12 2014, red]

5tk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutie, at der skal opkraaves ge-
byr for tilladelser, midlertidige tiladelser og anmeldelser efter regle-
mentet. Kommunalbestyrelzen kan endvidere beslutte, at der skal op-
kraves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kraaver
tiladelse eller anmeldelse. Gebyr kan ogsa opkraves, selvom der
meddeles afslag pa ansegningen.

¥V [1.12, stk. 1) Hjemlen til at opkra@ve gebyrer ar fastsat | byggelovens § 28,
sti. 1. Der kan saledes opkr#@ves gebyr, selvom der meddeles afslag pa en
ansagning om tilladelse, midlertidig tilladelse eller dispensation. Det er dog
vigtigt at skelne mellem afvisning og afslag, da det alene er ved afslag, der
kan opkré@ves byggesagsgebyr, mens der ved afvisning af en sag ikke kan
opkrégves gebyr. En afvisning er den situation, hvor kommunen afviser at
foretage en egentlig byggesagsbehandling, da der fra sagens start mangler
vagsentlige oplysninger | sagen. Et afslag er den afgerelse, som kommunen
nar frem til, efter der er foretaget en egentlig byggesagsbehandling af sagen,
men hwor der er forhold, der ger, at det enskede bygger ikke kan tillades.

Stk. 2. Kommunalbestyrelzen kan beslutte, at der ikke skal opkrasves
gebyrer, eller at der kun skal opkrasves gebyrer for visse sagstyper.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsstter beregningsmaden for geby-
rerne og gebyrsterrelsen.

V (112, stk. 3) For fastsasttelse af formalsbestemte gebyrer gasider saarlige
principper. | beregningen kan alene indga udgifter, der direkte, indirekte eller
komplementaert vedrerer cmradet.

5tk. 4. Beslutter kemmunalbestyrelsen, at der skal opkreeves gebyr,
zkal der opkraeves sarskilte gebyrer for felgende kategorier af bebyg-
gelse:

1. Simple konstruktioner.

2. Enfamilieshuse.

3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugzerhvervets avis- og
driftzsbywgninger af begraanset kompleksitet.

4. Andre faste konstrukfioner m.v.

3. @vrigt erhvervs- og etagebyggeri.
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W (112, sth. 4) For at sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkragver et gebyr
swvarende fil de udgifter, kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte
bygningskategorier, skal gebyreme cpkré@ves for hver enkelt kategorn. Kom-
munalbestyrelsen kan beslutte at opdele de enkelte kategorier | underkatego-
rier, ivis den vurderer, at dette er hensigtsmagssigt.

Kan en bebyggelse ikke entydigt placeres i en kategor, beslutter kommunal-
bestyralsen i hvilken kategori, det vil vaare mest hensigtsmasssigt at placere
bebyggelsen i ud fra en vurdering af bygningens prima@re formal.

W (112, stk. 4, nr. 1) Kategoren omfatter garager, carporte, udhuse og lig-
nende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2
og kap. 1.5, stk. 5.

WV [112, sth_ 4, nr. 2) Kategorien omfatter fritiggende og sammenbyggede an-
familiehuse med lodret lgjlighedsskel, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1,
stk 1, nr. 3-5 og kap. 1.3.2, stk 1, nr. 1.

WV [112, sth_ 4, nr. 3) Kategorien cmfatter de avls- og driftisbygninger samt in-
dustri- o lagerbygninger, hwor koemmunalbestyrelsen alene skal meddele til-
ladelse til forhold vedrerende kap. 2 og kap. 5, dvs. bebyggelser omfattet af
kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 0g 3.

WV [112, sth_ 4, nr. 4) Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er
egentlig bebyggelse, men som er omfatiet af byggelovens § 2, stk. 2. Eksem-
pler herpa er antenner, master, skiltning, minivindmeller, tribuner, legeplads-
redskaber, facadeskilte, udhaangsskilte, fritstaende skiltning (pyloner), samt
konstruktioner omfattet af kap. 1.5, sth. 1, nr. 8.

W (112, sth. 4, nr. §5) Kategorien omfatier de bebyggelser, der ikke harer un-
der de evrige kategorier, dvs. bebygpgelser omfatiet af kap. 1.3.3. Eksempler
herpa er bolighbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermar-
keder, komtorbygninger, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i
bygningen beskaaftigede har adgang, f.eks. hoteller, restauranter, biografer,
teatre, wdstillingsbygnimger, biblicteker, museer, kirker, institutioner, skoler,
sundhedsklinikker, gymnasier, idrastshaller og - anlasg, svemmehaller mow.
samt de industri- og lagerbygninger og avils- og drifisbygninger, hvor kammu
nalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrearende alle reglementets bestem-
melser.

Stk. 5. Gebyret forfalder til betaling, nar tilladelsen eller dispensatio-
nen kan gives. Beregnes gebyret som et byggeomkostningsgebyr, for-
falder gebyret, sa snart gebyret kan beregnes.

5tk. 6. Ved anmeldelzer efier reglementet forfalder gebyret til betaling
ved indsendelzen af anmeldelsen.
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S5tk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde filladelsen eller dizspen-
zationen, indtil gebyret er indbetalt, med mindre gebyret ferst kan fast-

s:ttes efter byggeriet igangsastning, jf. stk. 5.

112 Gehyr&rhruigﬂmmmﬁumm.mﬁ.mu

5tk. 1. Kommunalbestyrelzen kan beslutte, at der skal opkrasves ge-
byr for tilladelzer, midlertidige tiladelzer og anmeldelzer efter regle-
mentet. Kommunalbestyrelsen kan endviders beslutie, at der skal op-
kraves gebyr for dizpensationer ved byggearbejder, der ikke kraver
tiladelse eller anmeldelse. Gebyr kan ogsa opkraves, selvom der
meddeles afslag pa ansegningen.

¥V [1.12, stk. 1) Hjemlen til at opkra@ve gebyrer er fastsat | byggelovens § 28,
stk. 1. Der kan saledes opkra@ves gebyr, selvom der meddeles afslag pa en
ansagning om tilladelse, midlertidig tilladelse eller dispensation. Det er dog
vigtigt at skelne mellem afvisning og afslag, da det alene er ved afslag, der
kan opkragves byggesagsgebyr, mens der ved afvisning af en sag ikke kan
opkrégves gebyr. En afvisning er den situation, hvor kommunen afviser at
foretage en egentlig byggesagsbehandling, da der fra sagens start mangler
vagsentlige oplysninger | sagen. Et afslag er den afgerelse, som kommunen
nar frem til, efter der er foretaget en egentlig byggesagsbehandling af sagen,
men hwvor der er forhcld, der ger, at det enskeds byggen ikke kan tillades.
HKommunerne kan endvidere opkragve gebyr ved lovliggerelsessager.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkrasves
gebyrer, eller at der kun skal opkreeves gebyrer for vizsse sagstyper.

Stk. 3. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkreeves gebyr,
skal gebyret opkraeves efter tidsforbrug, jf. dog stk. 6. Kommunalbe-
styrelsen kan beslutte, at der alene skal opkrasves gebyr for visse sa-
ger. Beslutter kommunalbestyrelzen, at der kun skal opkreeves gebyr
for visse sager, er det alene udgifterne forbundet med behandlingen
af disse gebyrpalagte sager, som koemmunalbestyrelsen kan dakke
via gebyrindtazgterne. Udgifterne forbundet med de bygogesager, der
ikke er gebyrpalagte, kan kemmunalbestyrelsen ikke dekke via ge-
byropkravningen.

V[112, sth_ 3) Kommunalbestyrelsen skal ikke opkragve saorskilte gebyrer for
forskellige bygningskategorier. Hvis kommunalbestyrelsen opkrégnver gebyr for
visse typer af byggesager (eks. anmeldelsessager, dispensationsansegninger
m.v.} eller for visse typer af bygningskategorier {eks. enfamilieshuse, lagerbe-
byggelse m.ay), skal kommunalbestyrelsen opkra@ve gebyr for hver type byg-
gesag i forhold til den tid, kommunen har brugt pa at behandle byggesagen,
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saledes at stemrelsen af gebyret afspejler, hvor lang tid kommunen har brugt
pa at behandle ansegerens byggesag. Kommunalbestyrelsen kan ikke op-
kragnve et fast "grundgebyr' eller et 'opstartsgebyr ved siden af timebetalingen.

5tk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsstter selv sin timepris. Kommunal
bestyrelzen skal opkreeve samme timepris i alle byggesager.

5tk. 5. Kommunalbestyrelsen skal ved opkrasvning af byggesagsge-
byr udspecificere tidsforbruget i den enkelte byggesag, sa ansegeren
far kendskab fil kommunens opgerelse af tidsforbruget.

W (112, sth. 5) Ved opkr@@vning af byggesagsgebyrer skal tidsforbruget i den

enkelte sag udspecificeres, sa ansegeren far kendskab til opgerelsen af tids-

forbruget i den enkelts byggesag og herved bliver gjort bekendt med, hvordan
kommunens tidsforbrug har fordelt sig | den konkrete sag.

5tk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vaslge, at byggesagsgebyr for de

i kap. 1.31, stk. 1, nr. 1 og 2, og kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3, navnte byg-
ninger skal opkraeves som et fast gebyr i stedet for efter tidsforbrug.
Opkraeves gebyret som et fast gebyr, forfalder det fil betaling, nar byg-
gearbejdet loviigt kan pabegyndes. | sidstnavnte tilfszlde kan kom-
munalbestyrelzen tilbageholde tilladelsen eller dispensationen, indtil
gebyret er indbetalt.

V (1.12, stk. 6) Der er tale om mindre bygninger, sasom f.eks. carporte, gara-
ger, udhuse, drivhuse mov. of tilbygninger hertil. Der kan ophkra@ves et fast ge-
byr, wanset om disse bygningstyper skal byggesagsbehandles eller kan opfa-
res efter anmeldelse. Kommunalbestyrelsen kan selv inden for bestemmelsen
i stk & nadrmere fastsette, hvilke mindre bygninger der er omfattet af kommu-
nens beslutning om, at byggesagsgebyret opkré@ves som et fast gebyr Vanl-
ger kommunalbestyrelsen at fastsastte et fast gebyr, ma indtasgterne herfra
ikke overstige kommunalbestyrelsens samlede udgifiter til sagsbehandlingen
af disse mindre bygningstyper.

Stk. 7. Gebyr fastsat efter fidsforbrug forfalder til betaling, nar byg-
ningen endeligt kan tages lovligt | brug. Kommunalbestyrelzen kan
beslutte, at gebyret skal forfalde til betaling i to rater. Farste rate vil i
disse tilfeelde forfalde, nar byggetilladelsen eller dispensationen med-
deles. Anden rate vil forfalde, nar bygningen endeligt kan tages lovligt
i brug. Ved anmeldelsessager, hvor gebyret opkrasves efter tidsfor-

brug, jf. kap. 1.12, stk. 6, forfalder gebyret til betaling, nar byggearbej-
det loviigt kan pabegyndes.

V (112, sth. T) Forfaldstidspunktet angiver det tidspunkt, hvor kommunen tid-
ligst kan opkragve gebyr fra borgeme. Kommunalbestyrelsen kan efter det an-

KAPITEL 1 - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 23
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




givne forfaldstidspunkt selv fastsastte de na@rmere betalingsbetingelser, her-
under, hvornar gebyret skal erssgges i den enkelte byggesag, hvis blot dette
tidspunkt tidligst er. nar bygningen endeligt kan tages bovligt i brug. Dette tids-
punkt vil vére samtidigt med, at byggesagen kan afsluties, idet bebyggelse
ikke kan tages lovligt i brug, hwis ikke der foreligger den formedne dokumenta-
tion mov. | sagen.

Beslutter kormmunalbestyrelsen, at byggesagsgebyret skal forfalde til betaling
i to rater, vil gebyret for ferste rate omfatte pericden fra byggesagsbehand-
lingens pabegyndelse og indtil det tidspunkt, hver byggetilladelse meddeles.
Byggesagens pabegyndelse vil vasre det tidspunkt, hvor kommunen enten
modtager en ansagning, eller det tidspunkt hvor kemmunen wvurderer, at der
foretages en egentlig byggesagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en
formel ansegning. Dette vil ofte vaere, nar kommunen ikke blot iagttager sin
forvaltningsretlige vejledningspligt, men foretager konkrete vurderinger og af-
holder mader m.v., der tager udgangspunkt i et helt konkret byggearbejde, og
hvor kommunens arbejde ma betragtes som konkret byggesagsbehandling.
Anden rate vil omfatte kommunens arbejde | pericden fra byggetilladelsen
meddeles, og til bygningen endeligt kan tages lovligt | brug. Dette tidspunkt vil
vaere samtidigt med, at bypgesagen kam afsluttes, idet bebyggelse ikke kan
tages lovligt i brug, hvis ikke der foreligger den fornedne dokumentation muov.

i sagen.

| tilfaslde, hwor anseger i lebet af processen traakker sin byggeansagning G-
bage, kan kemmunen opkrave gebyr for den tid, kemmunen har brugt pa byg-
gesagsbehandling i perioden fra byggesagsbehandlingens pabegyndelse og
indtil tilbagetrazkningen. Ved loviiggerelsessager kan der opkrégves gebyr for
pericden, fra kemmunen pabegynder loviiggerelsessagen, og indtil byggeriet
er loviiggjort.

1.13 Dispensation m.v.

Stk. 1. For dispensation fil at fravige reglementets bestemmelser g==l-
der byggelovens § 22.

V[113, sth_ 1) Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra de materi-
elle bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Der kan ikke dis-
penseres fra de formelle regler, som f.eks. bestemmmelserne om, hwvornar der
skal ske byggesagsbehandling, bestemmelserne om, hvornar naboer skal
orienteres forud for dispensation, ankebestemmelser og lignendes. Kommu-
nalbestyrelsen kan kun give dispensation, nar den skenner, at det er for-
eneligt med de hensyn, der ligger bag den bestemmelse, der sages dispen-
sation fra. Opmagrksomheden henledes pa bagatelgrasnsen i byggelovens
§ 22, stk. 2, hwvorefter kommunalbestyrelsen kan undlade at foretage nabo-
orientering, nar en dispensation skennes at vadre uden betydning for de pa-
gaidende naboer.
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5tk. 2. For bebyggelze omfatiet af kap. 1.31 og kap. 1.3.2 og kap. 1.5,
stk. 5, gaelder, at safremt der enskes dispensation til at fravige regle-
mentets bestemmelser, skal der indsendes ansegning herom il kom-
munalbestyrelzen.

W (1.13, sth. 2) Eravet om dispensaticnsansegning gaelder forhold omfattet af
hele reglementet, uanset at der ikke skal indsendes ansagningsmateriale ved-
rarends forhold omfattet af kap. 3-8 (kap. 1.2.1 og kap. 1.5, stk. 5} eller kap.
3-4 samt kap. 6-8 (kap. 1.3.2).

Kommunalbestyrelsen kan forlange enfver oplysning op tegningsmaternale,
som er nedwendig for at kunne give dispensaticnen.

S5tk. 3. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at ansegning om dis-
pensation eller om tilladelze fil at beholde et ulovligt forhold underskri-
ves af ejeren personligt. Dette krav er opfyldt, hvis ejeren indgiver an-
sagningen i digital form og forsyner den med en digital signatur med
en sikkerhed, der mindst er pa niveau med OCES-signaturen.

5tk. 4. Afvigelzer fra byggelovens og reglementets bestemmelser kan
kun anses for meddelt, safremt dispensationen eller filladelsen udtryk-
keligt er neevnt i byggetilladelsen eller pa anden made meddelt skrift-

ligt.

W (113, sth. 4) Afvigelser fra byggelovens og reglementets bestemmelser kan
saledes kun anses for godkendtitilladt, safremt dispensationen eller tilladel-
sen foreligger skriftligt.

1.14 Klage

5tk. 1. Der kan klages over kommunalbestyrelsens afgerelser vedra-
rende reglementets bestemmelser | overensstemmelse med bygge-
lovens 58 23 og 24. Klagemuligheden gaslder kun de forhold, der er
behandlet af kommunalbestyrelsen, jf. kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 og kap.
1.5, stk_ 5.

W (114, stk. 1) Klage over kommunalbestyrelsens afgerelse skal ske til stats-
forvaltningen, jf. low om regional statsforvaltning. Statsforsaltningens afge-
relse kan ikke paklages til anden administrativ myndighed.

Der er kun mulighed for at klage owver en afgerelse truffet af kormmunalbesty-
relsen, hvis afgerelsen omfatter retlige spergsmal, dvs. at der ikke kan klages
ower en kommunalbestyrelses skansmééssige afgerslser. Fristen for at klage
er 4 uger fra den dag, afgerelsen er meddealt.

Klagemyndighedens afgerelse kan indbringes for domstolene inden & mane-
der efter den dag. beslutningen er meddelt, jf. byggelovens § 25.
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5tk. 1. Med bede siraffes den, der

1. i sfrid med bestemmelserne i dette kapitel undlader at anmelde et
byggearbejde, undlader at faerdigmelde et byggearbejde eller und-
lader at sege om dispensation, eller

2. overirazder bestemmelzeme i kapitel 1-8.

V [1.15, sth. 1) Byggelovens § 30, stk 1-5 indeholder straffebestemmelseme
for overirégédelse af byggelovens bestemmelser.

1.16 Servicemal

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal hvert ar i januar maned fastsatte
og offentliggere mal for kommunens sagsbehandlingstid ved behand-
lingen af en byggesag. Kommunalbestyrelsen skal som minimum fast-
saette &t servicemal for byggesagsbehandlingen, men kan fastsaette
flere.

V [1.16, stk. 1) Hjemlen til at fastsastte servicemal fremgar af byggelovens §
21, sth. 3. Servicemalene skal angive den sagsbehandlingstid, som en an-
sager skal paregne i den enkelte kommune for at fa en byggetilladelse. Ser-
vicemalene skal saledes angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hwor
ansageren har indsendt en ansegning om byggetilladelse, der fra ansegerens
side er fuldt oplyst, og frem til, at kommunen rent faktisk tréeffer den endelige
afgerelse | sagen. Den del af sagen, som kommunen sam myndighed skal op-
lyse, herunder at foretage partshering og tilvejebringe cplysninger, som det
ikke pahviler ansageren at indhente m_v., regnes saledes med i den sagsbe-
handlingstid, kommunen opstiller som servicemal.

| forhold til en eventuel forhandsdialog i forbindelse med en byggesag skal
kommunen tydeliggere over for ansegeren, hvornar forhandsdialogen ophe-
rer, og den egentlige sagsbehandling pabegyndes.

Kommunalbestyrelsen skal som minimum fastsastte & servicemal, men kan
ogsa fastsastte flere servicemal, eksempelvis for forskellige bygningstyper,
hwis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er hensigtsmagssigt. Kommunal-
bestyrelsen skal offentliggere servicemalene, saledes at ansagemne il enhver
tid har mulighed for at orientere sig om en kommunes servicemal.

56  SBILANVISMING 730, 4. UDGAVE
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




® O O |« anvisning_om_bygningsreglement_4_udg.pdf (SIKRET)

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser

2.1 Generelt

Stk. 1. En bebyggelses samlede omfang og indvirkning pa omgivel-
seme reguleres med hensyn til:

1. Grundens stermelse.
2. Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej, sti og anden bebyg-
gelse pa samme grund.
. Bebyggelsens etageantal og hejde, herunder bebyggelsens hajde
i forhold til skel mod nabo, vej, sti og anden bebyggelse pa samme
grund.
. Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent.
. De ubebyggede arealers indretning.

V[21, stk. 1) Bestemmelsen beskriver de forhold, der er gaaldende for kapitel
2 bade inden for byggeretten i henhold til kapitel 2.2 og ved en helhedsvurde-
ring i henhcold til kapitel 2.3.

De bebyggelsesregulerende forhold kan indga som vilkar i byggetilladelsen.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastssetter krav til de ydre
forhold for en bygning, herunder:

— Hvor stor en bygning ma vaere i forhold til grundens starrelse

— Hvor hej bygningen ma vaere

— Hvor pa grunden bygningen ma placeres.

Bestemmelserne skal vurderes ud fra et konkret projekt. De bebyg-
gelzesregulerende bestemmelser er bygget op om funktionsbaserede
krav, som kommunen skal anlegge et helhedssyn pa. Derved kan
kommunen fastlaegge, hvilke bebyggelzesregulerende bestemmelser

der skal gelde for den pag=ldende bebyggelse. En raekke af kapitlets
bestemmelser traader kun i kraft, hvis forholdet ikke er fastlagt i en lo-

kalplan eller lignende.

Byggeret

Kapitel 2.2, Byggeret, fastslar en generel byggeret. Dermed er det
umiddelbart tilladt at bygge, hvis en reekke standardkrav er opfyldt.
COwerhiolder byggeriet kravene, kan kommunen som udgangspunkt
ikke nagte byggetilladelse. Selv om et byggeri er omfattet af bygge-
retten, skal der indhentes byggetilladelse hos kemmunen pa forhand.
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Byaggeretten gaslder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtsagt er
fastsat andre bestemmelser. Kommunen kan derfor fastlagge andre be-
stemmelser for et omrade gennem en lokalplan, se omtale under stk_ 3.

Helhedsvurdenng

Kommunen skal i det konkrete tilfelde anlagge en helhedsvurdering
ud fra kravene i dette kapitel og pa den baggrund fastlagge, hvilke
bestemmelser der skal g=lde for den pagsldende bebyggelse. Hel-
hedsvurderingen sker med baggrund i en raskke overordnede krite-
rier, der beskrives narmere i kapitel 2_3.1, Generelle kriterier. Hvis en
afgerelse skyldes et administrativt sken, skal kemmunen angive de
hovedhensyn, der har vaeret bestemmende for skensudevelsen, jf.
forvaltningslovens § 24 (Bekendigerelse nr. 388, 2012). Kravet om be-
grundelse for tilladelser og afslag er saerig relevant ved dispensatio-
ner. Behandlede byggetiladelzser (og afslag), der er sket ud fra en hel-
hedsvurdering, bar ogsa vedhaeftes en begrundelse, sa ansaqger har
mulighed for at afleese de vaesentligete hensyn, der ligger fil grund for
afgerelsen. Begrundelsen ber formuleres i et letforstaeligt sprog, der
ikke giver anledning til misforstaelzer.

Stk. 2. Beregning af de bebyggelsesregulerende forhold skal ske efter
beregningsregleme i bilag 1.

5tk. 3. Bestemmelseme i kapitel 2 finder ikke anvendelse, hvis en lo-
kalplan eller en byplanvedtasgt eller en reguleringsplan efter de tidli-
gere geeldende byggelove fastssetter andre bestemmelser om de pa-
geldende forhold.

V¥ (21, stk. 3) Bestemmelserne i planlowen gaslder forud for de bygningsregu-
lerende bestemmelser i kapitel 2. Bestermmelserne i kapitel 2 har alene udfyl-
dende karakter i forhold til bebyggelse i landzone.

Sik. 4. Beregningsreglerne efter bilag 1 er zelvstzndigt gasldende og
kan ikke ssndres ved lokalplan, byplanvedtasqgt eller reguleringsplan.

Hvis der findes en lokalplan for omradet, er det lokalplanen, og ikke
de bebyggelzesrequlerende bestemmelzer i dette kapitel, der er gal-
dende. Det betyder, at bestemmelzerne kun er geldende, hvis der
ikke foreligger andre krav i en lokalplan. Beregningsreglerne i bilag 1
kan dog ikke sndres ved en lokalplan.

Lokalpian

En lokalplan udarbejdes af kommmunen og vedtages af kommunalbe-
styrelsen. Lokalplanen kan fastla=gge regler for et bestemt omrade
med hensyn fil:
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Anvendelse

Bebyggelsernes omfang og placering
Veje og stier

Arkitektonisk udformning.

En lokalplan giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejen-
dommene | overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. En
lokalplan skal besta af bindende bestemmelser, korthilag og en rede-
gerelse for planens forhold til anden lovgivning og planlsgning. Be-
stemmelserne i en lokalplan eller byplanvedtasgt kan trasde i stedet for
de bebyggelsesregulerende bestermmelzer i bygningsreglementet. Det
ga&lder dog kun, hvis lokalplanen angiver pracise bestemmelser om
de enkelte forhold.

Kommune- eller lokalplanen for et omrade kan indeholde sarlige
forhold, der enskes fremmet i forbindelse med det pagaldende byg-
ger, fx bestemte udiryk i| byggestilen eller ssrlige elementer ved be-
byggelsens udformning.

Vejledning om Lokalplanisegning (By- og Landskabsstyrelsen, 2009a)
indeholder en gennemgang af lokalplaners indhold, tivejebringelse og
retsvirkninger, herunder om lokalplanret og -pligt, dispensationsmulighe-
der m.m., zamt om hvad der skal redegeres for i filknytning fil en lokal-
plan. Eksempler pa formulering af lokalplanbestemmelser kan findes i
den tilherende eksempelsamling (By- og Landskabsstyrelsen, 20090).

Planioven

Formalet med planioven (Bekendtgerelse nr. 937, 2009) er blandt an-
det at sikre en helhedsorienteret udvikling af byer og landskab. Detie
sker ved at afveje de samfundsmasssige og individuelle interesser for
omradet. Grundstenen er kommunalpolitisk stillingtagen til det plan-
m&ssige indhold inden for rammeme af den overordnede planlsg-
ning, herunder at sfilingtagen sker pa et alsidigt belyst grundlag. Det
spiller en stor rolle, at borgeme gennem planlzgningen sikres mulig-
hed for information om og indflydelse pa udviklingen.

Lokaipfanpligt

Lokalplanpligten indireeder ved stame udstykninger og sterre bygge-
og anlazgsarbejder. Det vil sige, at kommunen skal vurdere det kon-
krete projekt i forhold il det omgivende milja, herunder selve omfan-
get, men cgsa inddrage de konkrete visuelle, funkticnelle og milje-
ma&ssige konsekvenser.

Det afgerende kriterium for lokalplanpligten er, om projekiet vil med-
fere en vaesentlig @ndring af det bestaende miljs. Projektets omfang
skal bl.a. relateres fil byens starelse og er derfor ikke neermere define-
ret i loven, men bliver lebende konkretiseret gennem en raskke afgerel-
ger fra Maturklagenasvnet. Derudover er det nedvendigt at udarbejde en
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lokalplam, hviz projektet strider mod en geldende lokalplan, eller hvis
en gaeldende lokalplan for omradet ikke opfylder lokalplanpligten.

Byplanvedtsegt

En byplanvedtazgt svarer fil en lokalplan, men den er udarbejdet efter
byplanlovgivningen, der var galdende indtil 1977, Byplanvedtagter
indeholder normalt bestemmelser om anvendelzes- og bebyggelses-

forhold og er ofte mindre detaljerede end lokalplaner.

Reguienngspian
En reguleringsplan er en plantype, der herer til den sarlige keben-
havnske byggelov, der var gaeldende fra 1939 til 1977. Eegulerings-
planer har ligesom byplanvedtagter og lokalplaner bestemmelzer om
izzr anvendelse og fremtidige bebyggelsesforhold. Reguleringsplaner
har samme gyldighed som lokalplaner og byplanveditsegter. Der findes
syv reguleringsplaner i Kebenhavns kommune.

En byplanvedtazgt eller en reguleringsplan kan ophaeves, hvis der i
stedet udarbejdes en lokalplan.

2.2 Byggeret

5tk. 1. Kommunalbestyrelzen kan ikke naegte at godkende en byg-

nings etageareal, etageantal, hejde og afstandsforhold, nar betingel-
geme i kapitel 2.21-2.2_2 er opfyldt med de begransninger og udvi-
delser, der felger af kapitel 2.2.3-2.2.8.

V2.2, stk. 1) Kan en bebyggelse kke opferes i overensstemmelse med be-
sternmelserne i kapitel 2.2, fastlasgges bebyggelsens samlede omfang og
indvirkning pa omgivelserne ved en helhedsvurdering efter bestemmelseme
i kapitel 2.3. Tilladelse vedrerende de bebyggelsesregulerende forhold efter
kapitel 2 kan meddeles som vilkar i byggetilladelsen.

Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byg-
geriets omfang antager ‘normale’ dimensioner. Kommunen skal dog
konkret vurdere, om byggeriets omfang m.m. er uhensigtemasssigt pa
det pagzldende sted ud fra planlsegningen for omradet, fx lokalpla-
ner, og eventuelt anden lovgivning.

Kommunen kan vurdere, at bestemmelserne om byggeretten er for
vidigaende for den pag=eldende bebyggelse. Restriktion i byggeretien
kan ske pa to mader:

— V“ed anvendelze af planlovens regler vedrerende bebyggelzser, der
er i sirid med bestemmelser | kommuneplanens rammedel.

— V“ed anvendelze af planlovens regler om forbud mod byggeriet og
efterfelgende udarbejdelze af lokalplan.
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Det skal bemarkes, at byggeretten ikke flermer pligten il at ansege
om byggetilladelse eller anmeldelzse af byggeriet.

2.2.1 Bebyggelsesprocent

5tk. 1. Kommunalbestyrelsen kan ikke nagte at godkende en byg-
nings etageareal, nar bebyggelsesprocenten ikke overstiger:

. &0 for etagebolighebyggelse i et omrade, der | kommuneplanen er
udlagt hertil,

. 40 for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder
dobbelthuze, reekkehuse, keedehuse og lignende te=tlav bebyg-
gelse,

. 30 for fritiggende enfamilieshuse og tofamilishuse med vandret lej-
lighedsskel beliggende i et parcelhusomrade,

. 15 for sommerhuse | sommerhusomrader og

. 45 for anden bebyggelse

WV [2.21, stk. 1) Bebyggelsesprocenten beregnes efter regleme i kilag 1.
B.1.1.1, grundens areal efter bilag 1. B.1.1.2, og etagear=al efter bilag 1, B.1.1.3.

V (2.2, stk 1, nr. 5) Anden bebyggelse er etageboligbyggeri i et omrade, der

ikke er udlagt til etageboligbebyggelse, og byggeri, der ikke er omfattet af nr.
1-4.

Bebyggelzesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet
(summen af bruttoarealet for alle etager) i procent af grundens areal.
Udestuer, lukkede overdskninger, lukkede altaner, lukkede overdask-
kede garde, forbindelsesgange og lignende, der kan indrettes il per-
sonophold, skal saledes regnes med til etagearealet.

Der er ssrlige regler for grunde med sserlig beliggenhed, dvs. hjer-
negrunde og grunde, der ligger taet op ad brede veje, se stk. 2-3.

5tk. 2. For tofamiliehuze med vandret lejlighedsskel, etagebebyg-
gelze, erhvery og institutionsbebyggelse, kan kommunalbestyrelzen
ved om- og tilbygning pa grunde med seerlig beliggenhed, der var be-
bygget far den 1. februar 1977, ikke nazgte at godkende en bebyggel-
sesprocent, der er hajere end 50, jf. stk. 3.

Stk. 3. Ved grunde med saerlig beliggenhed, jf. stk. 2, forstas:

. hjsrmegrunde,
2. grunde beliggende ved veje med en bredde pa 15 m eller derover og
. grunde med en dybde, der ikke overstiger 25 m regnet fra grun-
dens greense mod vej.
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2.2.2 Etageantal og hejdeforhold generelt

5tk. 1. Kommunalbestyrelzen kan ikke naegie at godkende en byg-
ningshejde efter kapitel 2.2, nar bebyggelsens hejde ved det ansegte
ikke overstiger 2 etager og ingen del af bygningens ydervagge eller
tag er haevet mere end 8,5 m over terran.

YV (2.2.2, stk. 1) Beregning af hajder sker efter reglerne i bilag 1, 8.1.1.4, og
beregning af etageantal efter bilag 1, B.1.1.8.

Bestemmelsen omfatier det vandretie hajdegra@nseplan. Ingen del af bygningens
ydervéagge eller tag ma vaere hejere end 8.5 m., jf. dog bilag 1, B 1.1.4, stk.3.

m
L

Etageantal

Bilag 1, kapitel B.1.1.6, angiver, hwordan etageantallet defineres. Til
etageantallet skal medregnes udnyttelige tagetager samt kaldre, hvor
loftet er mere end 1,25 meter over terraen. Ved sarige bebyggelses-
typer kan kommunen beslutte, hvordan for eksempel forskudte planer
eller saerlige konstruktioner ved tagetagen skal regnes.

Bygningshejder

Hejden af en bygning males lodret fra naturligt terreen. For bebyggelse
pa skranende terrzn eller terraen med stemre niveauforskelle, fx ku-
peret terreen, males fra et niveauplan, som fastl==gges af kemmunen.
Der kan efter behov fastlz=gges flere niveauplaner for samme grund,
Se bilag 1, kapitel B.1.1.4, for mere information om bestemmelse af

bygningshajder.

2.2.3 Fritliggende enfamiliehuse, tofamilichuse og dobbelthuse

5tk. 1. Ved fritiggende enfamilichuse, tofamiliehuse med vandret legj-
lighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunal-
bestyrelsen ikke naegte at godkende bygningshejde og afstandsfor-
hold, nar betingelserne i nr. 1 og 2 er opfyldt.

1. Maksimal hejde: 1,4 = afstanden til skel mod nabo og sfi.
2. Mindste afstand fil skel mod nabo, vej og sti: 2,5 m.
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W (2.2.3, stk. 1) Bebyggelsens hejde- og afstandsforhold beregnes efter reg-
leme i bilag 1, B.1.1.4 o bilag 1, B.1.1.5.

V (2.2.3, stk 1, nr. 1) Bestemmelsen omfatter det skra hejdegraanseplan. In-
gen del af bygningens ydervaagge eller tag ma vasre hejere end 1.4 = afstan-
den til skel mod nabo og sti jf. dog bilag 1, B 1.1.4, stk. 3.

—

_[] Maboskel, vej elier s

klindst 2.5 m
—

V (2.2.3, sth 1, nr. 2) Afstandskravet gaalder ogsa for hé@vede opholdsarea-
ler i det fri (hagnvet mere end 30 cm over naturligt terraé@n), udestuer, udvendige
trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, solcelleanlaag eller scifangere og lig-
nende samt for svemmebassiner.

Maod vej, sti og skel kreeves en afstand pa minimum 2,5 meter. | il-
la=q hertil er der mod sti og skel mod nabo et skrat hejdegranseplan,
idet kravet i denne sammenhang varetager nabohensyn i lanagt hejers
grad, end tilfaldet er i forhold il vej, se figur i vejledningstekst.

2.2.4 Sommerhuse | sommerhusomrader

Stk. 1. Ved sommerhuse i sommerhusomrader kan kommunalbesty-
relzen ikke nagte at godkende en bygnings etageantal, hejde og af-
standsforhold, nar betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt.

1. Maksimalt etageantal: 1.

2. Maksimal hejde: For tag pa 5,0 m og for ydervasg langs mindst en
langside pa 3,0 m.

3. Mindste afstand til skel mod nabo, vej og stz 5,0 m.

V (2.2 .4, sti. 1, nr. 1) Er eksisterende bebyggelse i omradet overvejende op-
fort pa anden made end angivet i stk. 1, nr. 1-3 i henseende til bygningshajde
og udnyttelse af tagetage, kan ny bebyggelse ocpferes efter helhedsvurderin-
gen i kapitel 2.3 med henblik pa at tilpasse ny bebyggelse efter omradets ka-
rakter.

V(224 stk. 1, nr. 2) Bestemmelsen omfatter det vandrette hejdegré#nse-

plan.
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V [2.2.4, stk 1, nr. 3) Afstandskravet gaslder ogsa for hasvede opholdsarea-
ler i det fri (ha@vet mere end 20 cm over naturdigt terré@n), udestuer, udvendige
trapper, altaner, skorstene, tagterrasser solcellzanlaag og solfangere og lig-
nende samt for svemmebassimer.

| Maboskel, vej eller st

De udvendige hejder for sommerhuse ma ikke overstige 5,0 meter,
men langs mindst &n langside af husets ydervaegge ma den vaere

hajst 3,0 meter. Det giver mulighed for ensidig taghasldning med haje
vinduespartier langs en af langsiderne, 2 figur fil vejledningstekst ka-
pitel 2.2.4, stk. 1, nr. 2.

Mange =ldre sommerhusomrader er opfert i to eller flere etager,
og dermed er bygningeme hajere end fem meter. Ny bebyggelse | om-
rader med denne karakter kan da tilpasses de eksisterende bebyg-
gelser. Det kraever dog koemmunens accept efter helhedsvurderingen i
kapitel 2.3.1, Generelle kriterier.

2.2.5 Grundens sterrelse

5tk. 1. Ved udstykning, matrikulering eller arealoverfersel i forbin-
delse med grunde til fritiggende enfamilichuse og sommerhuse i som-
merhusomrader kan kommunalbestyrelsen ikke nagte at godkende
ejendomme med en grundstemrelse pa:

1. mindst 700 m? ved friliggende enfamilishuse og
2. mindst 1.200 m? ved sommerhuse i sommerhusomrader, jf. lov om

planlagning.

¥V [2.2.5, stk. 1) Udstykning, matrikulering =ller arealoverfersel i forbindelse
med grunde til andet byggeri end fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i
sommerhusomrader skal ske efter bestemmelserne | kapitel 2.3.2.
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Beregning af grundens sterrelse er angivet i bilag 1, kapitel B.1.1.2.

5tk. 2. Ved fastssstielse af grundens starrelse efter stk. 1 ses bort fra
vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget som felge af hjerneaf-
skaering eller byggelinjepalag til sikring af vejanlazg.

Grundens storrelse =
(a=h)-(c=df2)

2.2.6 Garager, carporte og lignende mindre bygninger

5tk. 1. Felgende bygninger skal overholde bestemmelseme i kapitel
2.2.20g 2.2.3, men kan dog opferes neermere skel mod nabo, vej og
sti end 2,5 m:

. Garager og carporie.

. Overdekkede terrasser, som ikke er havet over terran.

. Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger fil udhusformal.

. Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er ned-
vendige il selve bygningens drifi.

. Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tienester.

V (2.2 6, sth. 1) Bestemmelsen omfatter bygninger til udhusformal, herunder
fyrmmum, samt lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nad-
vendige til selve bygningens drift og andre udhusbygninger, der normalt vil
kunne opferes som fritliggende bygninger.

Bestemmelsen aomfatter alens garager, carporte of lignends mindre bygnin-
ger, der opferes i tilknytning til en primagr bebyggelse.

Bestemmelsen omfatter ikke bygninger, der anvendes til beboelse, kakken,
WC eller bad.
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5tk. 2. Opferes bygningen nermere skel mod nabo, vej og stiend 2,5
m, skal betingelzemne i nr. 1-4 vaere opfyldt.

. Ingen del af bygningens ydervagge eller tag, inklusiv eventuel
brandkam, ma inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo
vaere hejere end 2,5 m over terraen eller det for bygningen fastsatie
niveauplan.

. De sider, der vender mod skel mod nabo, ma ikke have en starre
samilet l==ngde end 12,0 m. Kun bygningernes langste side mod
skel mod nabo medregnes.

3. Der ma ikke udferes vinduer, dere eller lignende abninger imod

skel mod nabo.
4. Tagvand skal holdes inde pa egen grund.

WV [2.2.6, stk. 2) Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens belingelserinr.
1-4 skal byggeriet behandles efter helhedsvurderingen i kapitel 2.3.
Bestemmelsen omfatter alle sekundasre bygninger i skel, ogsa bygninger om-
fattet af kapitel 2.2.7.

V (2.2.6, stl. 2, nr. 1) Inden for 2.5 m fra skel ma bygningerme ikke vasre ha-
jere end 2,5 m. Fra 2,5 og videre ind pa grunden ma hejden ikke vaire over
1.4 x afstanden til skel mod nabo.

V(2.2.6, stk. 2, nr. 2) Udhasng udover 0.5 m medregnes til bygningens
lasngde. Laangden af en carpoert males 0,5 m inden for tagfiadens begrasns-
nimg.

Skebramme

Afstand a + b = hayst 12 meter

Det er muligt at placere mindre bygninger, fx carporte og garager,
nemere skel mod nabo eller i vejskel end angivet i kapitel 2.2.6.
Bygningen ma dog ikke vare hejere end 2,5 meter, og den samlede
l&=ngde af de sider, der vender mod skel, ma ikke overstige 12 meteri
zkel mod nabo. For at minimere indbliksgener skal vazgge mod nabo
vaere lukkede og uden dere og vinduer. Det er muligt at placere flere
bygninger i eller ved skel. Det er den samlede lzzngde af disse bygnin-
ger, der ikke ma overstige 12 meter, se figur i vejledningstekst.
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De lempede krav | denne bestemmelse forudssestter, at der er tale
om selvstzndige bygninger med selvstaendig tagflade. Integrerede
carporte eller udhuse, der opfares neemere skel end 2,5 meter, stil-
ler sarlige krav til brandmodstandsevnen for at modvirke brandspred-
ning. Eksempelsamiing om brandsikring af byggeri (Energistyrelzen,
2012) anferer, at yderveegge mod skel i bade hus og garage/carport
ber udferes mindst 2om bygningsdel klasse El 60, der slutter tast
til den yderste tagdaskning. Alkernativi, at garagel/carport adskilles
brandmaessigt fra huset pa tilsvarende vis.

Stk. 3. | tilknytning til sommerhuse | sommerhusomrader skal bygnin-
ger omfattet af stk. 1 overholde bestemmelzerne i 2.2 .4, men kan dog
opferes mindst 2,5 m fra skel med nabeo, vej, og =ti, nar betingelseme
i nr. 1-4 er opfyldt.

. Ingen del af bygningens ydervaegge eller tag, inklusiv eventuel
brandkam, ma inden for en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel mod
nabo veere hejere end 2,5 m over terraen eller det for bygningen
fastzatte niveauplan.

. De sider, der vender mod skel mod nabo, ma ikke have en sterre

zamlet l=ngde end 12,0 m. Kun bygningemes [Engste side mod
zkel medregnes.
. Der ma ikke udferes vinduer, dere eller andre abninger imod skel

mod nabo.
4. Tagvand skal holdes inde pa egen grund.

V (226, sth_ 3) Sommerhuse ma ikke opfares na@rmere skel mod nabo, vej
og sti end 5,0 m.

Nabaskel, v eller i _

Mind=t 2 & m ! Mindst 2.5 m!
=2 o

Det er muligt at placere mindre bygninger som carporte og garager neer-
mere shel mod nabo eller | vejskel end angivet | kapitel 2_2.4. Bygningen
ma dog ikke placeres nasrmere skel end 2,5 meter, den ma ikke vaere he-
jere end 2,5 meter, og den samlede leengde af de sider, der vender mod
skel mod nabo, ma ikke overstige 12 meter. For at minimere indbliksge-
ner skal veegge mod nabo vasre lukkede og uden dere og vinduer. Det er
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muligt at placere flere bygninger 2,5 meter fra skel. Det er da den sam-
lede l&ngde af disse bygninger, der ikke ma overstige 12 meter.

De lempede krav i denne bestemmelse forudssetier, at der er tale
om zelvstendige bygninger med selvstaendig tagflade. Integrerede
carporte eller udhuse, der opferes narmere skel end 5,0 meter, =fil-
ler sazrlige krav til brandmodstandsevnen for at modvirke brandspred-
ning. Eksempelsamiing om brandsikring af byggeri (Energistyrelsen,
2012) anferer, at ydervagge mod skel | bade hus og garagefcarport
bar udferes mindst zom bygningsdel klasse El 60, der slutter tast
til den yderste tagdakning. Alternativt, at garage/carport adskilles
brandmaessigt fra sommerhuset pa tilsvarende vis.

2.2.7 Smabygninger pé hejst 10 m?

Stk. 1. For smabygninger pa hejst 10 m? galder alene bestemmel-
zeme i kapitel 2.2.7, jf. dog kapitel 2.2.6, stk. 2, nr. 2-4.

V [2.2.7, stk 1) Der kan opferes op til to smabygninger, der overholder be-
sternmelserne i kap. 2.2.7 uden anmeldelse sller bygpetilladelse, jf. kapitel
1.6, stk_ 1. nr- 4.

Diet bar dog undersages, om der er privatretlige servitutter, deklarationer, of-
fentligretlige byggelinjer, lokalplaner eller byplanvedtaagter m.v., som kan fa
indflydelse pa cpferelsen af bygningeme.

Stk. 2. Pa hvert matrikelnummer kan der opfares op til to smabygnin-
ger, nar betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt.

. Arealet af den enkelte bygning ma hejst vaere 10 m?.

. Afstanden fil andre bygninger pa samme matrikelnummer skal
vaere mindst 2,5 m.

. Ingen del af bygningernes ydervaegge eller tag ma vare hejere
end 2,5 m over ferran.

Smabygninger er typisk drivhuse, legehuse og redskabsskure, altsa
bygninger, der normalt anvendes til kortere ophold. Der ma opferes to
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smabygninger uden anmeldelse og byggetilladelse, hvis de overholder
kravene til maksimalt bruttoareal pa 10 m?. Hejeste punkt ma ikke over-
stige 2 5 meter, og der skal vaere en afstand pa mindst 2,5 meter til an-
dre bygninger pa matriklen, se figur 1 samt figur til reglementsteksten.
Det betyder i princippet, at et redskabsskur pa under 10 m?, der op-
fares i direkte forbindelse med en carport, fx op ad en vaeg i carpor-
ten, skal anmeldes og udferes i henhold til kapitel 2.2.6, Garager, car-

porte og lignende mindre bygninger.

Figur 1. Afstandskrav for smabygringer 4 hajst 10 m?.

Stk. 3. Smabygninger i sommerhusomrader ma ikke opferes narmere
skel mod nabo og sti end 2,5 m og skal overholde bestemmelserne i
stk. 2, nr. 1-3.

| sommerhusomrader ma mindre bygninger ikke placeres nsrmere

skel end 2,5 meter. Det ga=lder ogsa smabygninger, der opfylder kra-
vene i kapitel 2.2 6, stk. 3, se figur 1.

2.2.8 Avls- og driftsbygninger

5tk. 1. Avis- og drifisbygninger fil land- og skovbrugsejendomme belig-
gende i landzone, som ikke kraever filladelse efter lov om planlegning
eller anmeldelse, filladelze eller godkendelze efter lov om miljegodken-
delse m.v. af husdyrbrug, ma opferes i en hejde af indtil 12,5 m.

V (2.2.8, sth_ 1) Hejder males efter bestemmelsen i bilag 1 B.1.1.4.

5tk. 2. Siloer, der opferes som en del af en sterre bygning af den i stk.
1 omhandlede art, og som har et tvaersnit pa hejst 50 m?, ma opferes i
en hajde af indtil 20 m.

V (2.2.8, stk_ 2) Bestemmelsen galder ogsa for fritstaende siloer, der opferes
som en del af et fodersystem, der er forbundet med driftsbygningen via et trans-
portsystem. Tvasrsnit males som det vandrette plan pa siloens bredeste sted.

Stk. 3. For gartnerier gaeider reglerne i stk. 1 ogsa for ejendomme,
der ikke har kunnet noteres som landbrugsejendomme | matriklen.
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2.3 Helhedsvurdering

5tk. 1. Kommunalbestyrelzen fastl=gger bebyggelsens samlede om-
fang og indvirkning pa omgivelsemne, jf. kapitel 2.1, stk. 1, ved en hel-
hedsvurdering efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser | kapi-
tel 2.3 2-2_3.5, under hensyn til de generelle kriterier i kapitel 2.3.1.

V (2.3, sth. 1) Ved en helhedsvurdering forstas kommunalbestyrelsens kon-
krete vurdering i henhold til bestemmelserne i kapitel 2.3.2-2 3.5 af en be-
byggelses samlede omfang og indvirkning pa omgivelserne med hensyn til
grundsterrelse, bebyggelsesprocent, afstands- og hejdeforhold, etageantal,
samt de ubebyggede arealers indretning, jf. kapitel 2.1, stk. 1. Dette sker, efter
de generelle krterier i kapitel 2.3.1, under hensyn til hensigtsmaassigheden

af bebyggelsens omfang i forhold til anvendelse, at bebyggelsen svarer til det
sasdvanlige for et omrade, og at bebyggelsen og dens omgivelser sikres fil-
fredsstillende lysforhold og sikres mod vassentlige indbliksgener.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager alene en helhedsvurdering af
bebyggelzeszregulerende forhold, der ikke helt eller delvist er reguleret
af, eller opfylder bestemmelzeme om byggeretten i kapitel 2.2.

2.3.1 Generelle kriterier

5tk. 1. Ved regulering af et eller flere af de bebyggelzesregulerende
forhold i kapitel 2.3.2-2.3.5 skal kommunalbestyrelzen lade felgende
forhold indga | bedemmelsen:

. Bebyggelsens samlede omfang skal vaere hensigtzmasssig i for-
hold til bebygoelsens anvendelse.

. Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sa=dvanlige i kar-
réen, kvarteret eller omradet eller til det, der filstr==bes | omradet.

. Der gkal under hensyn til ejendommens benyttelze sikres tilfreds-
stillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobelyg-
gelse samt sikres mod vasentlige indbliksgener i forhold fil anden
bebyggelse pa samme grund og pa nabogrunde.

. Der skal i overensstemmelze med kravene i kapitel 2.4 sikres til-
fredsstillende friarealer i forhold il ejendommens benyttelse, her-
under opholdsarealer for beboere, brugere og beskafligede.

. Der gkal i overensstemmelze med kravene i kapitel 2.4 og un-
der hensyn il ejendommens benytielze sikres tilfredzstillende ad-
gangs- og tilkerselsforhold for ejendommens brugere, herunder
perzoner med handicap, og redningsberedskab, og der skal vere
tilstraskkelige parkeringsarealer.

. Ved bebyggelse i randen af teet bebyggede byomrader, der steder
op til et uplanlagt areal, il et parcel-, sommerhus- eller kolonihave-
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omrade, eller et omrade med teetflav bebyggelse, skal bebyggel-
zens samlede omfang fastla2gges under hensyn til karakteren af
de tilstedende arealer og omfanget af eventuel bebyggelse.

WV [2.31, stk_ 1) D= i stk. 1. nr. 1-8 na@vnte kriterier er udtryk for de retligt bin-
dende gragnser for kemmunalbestyrelsens vurdering af de bebyggelsesregu-
leremde forhold og uwdtrykker hermead de saglige hensyn, som kommunalbe-
styrelsen kovligt kan og skal inddrage i helhedsvurderingen.

W (2.31, stk. 1, nr. 1) Ved afwvejningen af, om bebyggelsens omfang er hen-
sigtsmaessig i forhold til anvendelsen, skal indga de hensyn, som er bygget ind
i besternmelseme | kapitel 2.3.2-2 3.5 De enkelte hensyn vil ikke have samme
vasentlighed for alle typer byggerer. For eksempel vil hensynet il opholdsare-
aler veje tungere ved fastlasggelse af bebyggelsesprocenten for en beboelses-
bygning end for en erbvervsbygning, der hered vil kunne tillades opfert med
et sterre etageareal. Ved publikumsonenterede erhvervsbygninger vil krawet il
parkering omvendt veje tungers end ved opferelse af en beboelseshygning.

V (2,34, stk_ 1, nr. 2) Ved omradet forstas et af kommunen udlagt areal som
f eks. et sommerhusomrade, parcelhusomrade, industriomrade eller en be-
byggelse, der efter sin karakter fremstar som et afgré#nset omrade.

Ved bebyggelse af en ubebygget ejendom ma det vurderes, hvad der er det
saadvanlige i kvarteret ogleller alternativt i omradet. Hvis det pa denne bag-
grund ikke kan fastl@®gges, hvad der er det s#advanlige, eller ved bebyggelse
i et myudlagt omrade, skal der laagges vaagt pa, hvad der tilstrasbes | omradet.
Rammebesternmelser vedrarende grundsterrelse, etagearsal, etageantal og
hajde- og afstandsforhold | en kemmuneplan kan vé&re vejledende for, hvad
der er sésdvanligt eller tilstrasbes i omradet.

VW [2.31, stk. 1, nr. &) Bestemmelsen daakker en réakke "sammenstadsiil-
faalde”, hvor hensynet til karakteren af de n@@vnte tilstedende arealer skal ind-
drages i vurderingen pa samme made som de svrige hensyn i kapitel 2.3.1,
stk 1. nr. 1-5, hverefter der uden for de nagwnte sammenstedstilfalde | geo-
grafisk henseende ellers kun ville skulle laagges vaagt pa hensynet til karakte-
ren af bebyggelsen i karméen, kvarteret eller omradet.

De seks forhold, der skal indga i helhedsvurderingen, prioriteres ikke
nedvendigvis lige hajt overalt. Den enkelte bygningsmyndighed vil ofte
vagte forholdene i helhedsvurderingen i relation fil det konkrete om-
rade. Det kan vaere en god idé, hvis kommunen pa forhand anviser,
hvilke forhold de anser for vigtigst i udvalgte omrader.

Kommunen kan med fordel gere sine retningslinjer tilgeengelige pa
sin hjemmeside sammen med en prioriteret liste over de vaesentligste
punkter i helhedsvurderingen. Det letter sagsbehandlingen for bade
sagsbehandler og bygherre.
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Omfang i forhold & anvendelse
Bebyggelsens omfang (bebyggelsesprocent) skal vaere hensigtsmeaes-
zig ud fra en afvejning af en raskke hensyn:

— Grundens stermelse: hensyn til bebyggelsens hejde, afstand til andre
bygninger, adgangsforhold, friarealer og evi. opdeling i flere bygninger.
Afstandsforhold til vej, sti og skel: hensyn til afledning af tagvand,
indblik og bebyggelsens art.

Hejde- og etageantal: hensyn til anden bebyggelse, indblik og fri-
arealer.

Etageareal: hensyn fil tidssvarende boliger og krav til friarealer og
parkeringspladser.

Ubebyggede arealer: hensyn il udleeg af passende opholdsarealer,
legeomrader efter bebyggelsens art, samt parkeringsarealer efter
bebyggelsens anvendelse.

Adgangs- og tilkerselzarealer: hensyn til handicaptilg=ngelighed
og redningskeretajer.

De forskellige hensyn er ikke lige vaesentlige for alle typer byggerier.
For ekzsempel vil hensynet til opholdsarealer veje tungt ved fastlseg-
gelse af bebyggelzesprocenten for en bolighebyggelze. Ved en er-
hvervebebyggelse, hvor der forventes mange besagende, vil hensynet
til parkering veje tungt.

Hvis der ikke findes en lokalplan for omradet, kan helhedsvurde-

ringen ikke indeholde et krav om bebyggelsesprocenter, der er lavere
end angivet | kapitel 2.2.1, Bebyggelsesprocent. Bygningsmyndighe-
derne kan derimod godt tillade en hejere bebyggelsesprocent, hvis
det skennes at veere i overensstemmelse med helhedsvurderingen.

Omfang i forhold & karréen, kvarteret efler omraoet

Omfanget af bebyggelsen skal ogsa svare fil det normale for karréen,
kvarteret eller omradet — eller felge lokalplanerne for omradet. Kom-
muneplanens rammebestemmelser kan vaere vejledende for, hvad der
er normalt eller tilstra=bes | omradet. | bestemmelserne indgar ofte
krav fil bebyggelsesprocenter, etageantal, etagearealer, grundstarrel-
zer zamt hejde- og afstandsforhold.

Titfredsstillende lysforhold

Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold bade for bebyggelsen og for
naboejendomme. Ved vurdering af lysforholdene skal der tages hen-
syn til, hvad bebyggelsen skal bruges til. Heri indgar ogsa en afvej-
ning af lysferholdenes betydning for den pagsldende anvendelse og
for bebyggelsens indvirkning pa naboejendomme.

Titredsstilende fri [
Der skal sikres tilfredsstillende friarealer, herunder opholdsarealer
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for bebyggelsens beboere, brugere og beskaftigede. Friarealeme
skal vurderes ud fra bebyggelzens anvendelze. Som udgangspunkt
ber opholdsarealer vare pa terraen, men kan dog ogsa indrettes som
overdekket eller haevet gardareal eller i form af feelles tagtemasse.
For en bebyggelse med flere boliger skal en passende del af opholds-
arealet anla2gges som legeomrade. Kommunalbestyrelsen kan fast-
saette sterrelzen af fiarealer.

Tifredsstilende adgangs- og tikerselsforhold
Adgangs- og filkerselzarealerne skal afpasses bebyggelsens art og
forsynes med belysning. Der stilles ogsa praecise krav il bl.a. bredden
af adgangsarealer og indgange, udformning af ramper og handlister,
sa bebyggelzen kan benyttes af personer med handicap, se nesrmere
beskrivelze | kapitel 2.4.3, Adgangs- og lilkerselsarealer. Kravene
gaelder dog ikke fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til bo-
ligformal, og for sommerhuse | sommerhusomrader.

Af hensyn fil adgangen for redningskaretajer stilles der krawv il ud-
formning af porte eller gennemkersler.

Bebyggelse i randen af faf bebyggede omrader
Omfanget af bebyggelzen skal fastlazgges under hensyn til karakte-
ren af de filstedende arealer og eventuelt tilsteadende ejendomme. |

randen af teet bebyggede omrader, der steder op til en helt anden og

mere ekstensiv bebyggelsesform, vil hensynet til disse arealer eller
ejendomme kunne inddrages.

2.3.2 Grundens sterrelse

5tk. 1. Ved udstykning, matrikulering eller arealoverfersel fastl==gges
grundens sterrelze efter kriterierne i kapitel 2.3.1 og denne bestem-
melses stk. 2.

V([2.3.2, stk 1) Der kan ved fastsgette|se af grundstemelsen lowviigt legges vasgt
pa samtlige de hensyn, som er indehoildt i kapitel 2_3, herunder ved opdeling af
grunden saledes, at en fortsat loviig udnyttelse af ejendommen muliggeres.
Kommunalbestyrelsen kamn tilsvarende naagte at godkende en grundstamealse,
nar der herved vil fremkomme en grundsterrelse, der pa opdelingstidspunktet
ikke muligger bebyggelse, der overholder de bebyggelsesregulerende krav

til de ubebyggede arealer, herunder adgang til ejendommen, og afstandsbe-
stemmelseme, herunder forhaoldet mellem en bebyggelzes hejde og afstand

til mabobebyggelse.

5tk. 2. Der skal fastlsegges en grundstemelse, der ud fra en samilet wur-
dering, herunder af forholdet mellem eventuel eksisterende bebyggelse
og grundstarrelzen, muligger bebyggelze og udnytielse af ejendommen
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i overensstemmelze med kravene i kapitel 2.3 og kapitel 2.4, og giver
mulighed for vejadgang i overensstemmelse med vejlovgivningen og
sikrer, at de ubebyggede arealer opfylder kravene | dette kapitel.

Uldstykming
En udstykning er nedvendig, nar et areal enskes fraskilt &n eller flere
ejendomme, og nar arealet | fremtiden skal udgere en ny selvstaendig
ejendom. Udstykning foregar efter lov om udstykning og anden regi-
strering i matriklen (Bekendigerelzse nr. 434, 2003). Der henvises des-
uden til byggelovens § 10A (Bekendigerelse nr. 1185, 2010) om lovlig
vejadgang og mindste grundsitykke.

Mar der udstykkes en ny ejendom, skal der tages hensyn fil tingly-
ste rettigheder (servitutter) og panthaftelser.

Matnikulering

Maftriklen bruges | Danmark =om officiel betegnelse for registeret over
faste ejendomme. Ved matrikulering registreres et umatrikuleret areal
i matriklen som en samlet fast ejendom. Matrikulering foregar efter
udstykningsloven (Bekendigerelse nr. 1213, 2013).

Pa Geodatastyrelsens hjemmeside (tidligere Kort- & Matrikelstyrel-
zen) er alle aktuelle oplysninger fra matrikelregistret frit tilgengelige.
Her kan der for ekzempel hentes registerinformationer om hvert enkelt
matrikelnummer og oplysninger om forurenede grunde, strandbeskyt-
telze, klitfredning og stormfaldstilskud (www.gst.dk].

Areafoverfarsel
Arealoverfersel adskiller sig fra udstykning ved, at der ikke opstar en
ny ejendom, men alene flyttes areal fra én ejendom til en anden.

Viejadgang

Vejadgangskravet indebeerer, at der ved enhver udstykning skal etab-
leres lovlig adgang til offentlig vej. Greenser ejendommen ikke op til en
offentlig vej, kan kravet opfyldes ved, at vejbestyrelsen giver filladelse
il etablering af en overkersel til den pagsldende vej. Alternativi ma
vejadgangen etableres via private f=llezveje (eksisterende eller over
anden ejendom), hvilket normalt ogsa forudsastter vejmyndighedens
godkendelse af, at vejen kan fungere som adgangsvej.

2.3.3 Afstandsforhold

5tk. 1. Bebyggelzens afstand fil kel mod nabo, vej og sii fasti==gges
efter kriterierne i kapitel 2.3.1 og kravene i stk. 2.

VW [2.3.3, stk. 1) Ved fastlaaggelse af afstande efter stk. 1 skal det sikres, at
der er tifredsstillende forhold med hensyn til sammenhaengen mellem beabyg-
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gelsens hejde og dens afstamd il skel mod nabo, vej og sti | overensstem-
melse med kapitel 2.3 4. Afbilag 1. B.1.5 fremgar regleme for beregning af
afstandsforhold.

Opmasrksomheden henledes pa de brandmassige forhold i kapitel 5.

Eebyggelsens afstandsforhold

Bebyggelzens afstandsforhold skal ferst og fremmest sikre tilfredsstil-
lende lysforhold og forhindre vaesentlige indbliksgener. Kravet til mind-
steafstande vil derfor ofte vaere relateret til bygningens hejde.

Brand
Risikoen for brandspredning mellem bygninger ages, jo mindre af-
standen er mellem dem. Jo lz2ngere bebyggelzer ligger fra hinanden,
des mindre er rizikoen for brandspredning.
| kapitel 5.5.3, Brandspredning il bygninger pa anden grund, er angi-
vet mindsteafztande mellem bygningens facade og skel (hhw. 2,5 eller 5
meter afhaengig af facadebekl=dningens brandklasse). Bliver afstanden
til skel mindre, vil det normalt vaere nedvendigt at lave en brandvasg.
For at hindre brandspredning til andre bygninger pa egen grund,
ber bygninger placeres under hensyntagen hertil. Brandmazssige af-
stande behandles nsrmere i kapitel 5.5.3.

Stk. 2. Ved fastlazggelse af afstande efter stk. 1 skal deti evrigt sikres, at-

1. Tagvand holdes pa egen grund.
2. Vinduer, altaner og lignende ikke giver vaesentlige indbliksgener i
forhold til anden bebyggelse pa samme grund og pa nabogrunde.

Tagvand

Med tagvand menes nedber, der falder pa taget og typisk ledes il tag-
render og nedlebsrer. Kravet om, at tagvandet skal holdes pa egen
grund, medferer normalt, at tagvandet skal ledes til undergrunden via
en fazkine (mindre bygninger) eller til aflebssystemet. | kapitel 4.6,
Fugt og holdbarhed, findes yderligere krav og anvisninger om sam-
menhangen mellem fugt og holdbarhed af konstruktioner.

Indbiiksgener
En vurdering af, om indblikegener er vaesentlige, afheenger blandt an-
det af omradets karakter. | teettere og hejere bymaessig bebyggelse
forventes en sterre folerance over for indbliksgener, fordi det betrag-
tes som en del af det at bo i byen.

| omrader med karmrébebyggelse i flere etager, kan indbliksgener |
et vist omfang neppe undgas. Derimod er der mindre tolerance over
for indbliksgener i for eksempel omrader med fritliggende enfamilie-
huse, hvor der typisk l=gges vaegt pa privathed inden for den enkelte
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ejendom. Men heller ikke i disse omrader kan indbliksgener helt und-
gas, iszr ikke | omrader med boliger | mere end et plan.

Under alle omsteendigheder er det op til kommunalbestyrelsen i det
enkelte filfelde at bestemme, om indbliksgenerne er veesentlige.

Stk. 3. Er et omrade overvejende bebygget med slutiet bebyggelse,
kan kommunalbestyrelzen bestemme, at ny bebyggelze skal opferes i
vej- eller byggelinjen og feres ud i skel mod nabogrundene.

Sluttet bebyggelse ses typisk | bymassig bebyggelse og betyder, at
bygningeme ligger | samme linje med lille eller ingen indbyrdes afstand.
Ved sluttede bebyggelser skal man veere saerligt opmaerksom pa
sikring mod brandspredning, indblikzsgener mellem naboer og afled-

ning af tagvand.

Vigj- 0g byggelinjer
Vejlinjen beskriver skel mod vej eller sti. Byggelinjen er typisk parallel med
vejlinjen og angiver den mindste afstand til vej, hvor det er tilladt at bygge.

2.3.4 Etageantal og hejdeforhold

5tk. 1. Bebygoelzens hejde og etageantal fastleegges efter kriterieme
i kapitel 2.3.1 med de udvidelser og begransninger, der felger af stk. 2.

V (2.3.4, stk. 1) Bestemmelsen omfatter bade det sakaldt vandrette og det
skra hejdegradnseplan. Af bilag B.1.1.4 fremgar regleme for beregning af be-
byggelsens hejde. Af bilag 1. B.1.1.8 fremgar reglerne for beregning af bebyg-

gelsens etageantal.

Hajde

Hejden af en bygning males lodret fra naturligt terraen. Beregning af
en bygnings hejde er fastsat efter bilag 1, kapitel B1.1.4, Beregning af
hajdeforhold.

Etageantal

Bygningsreglementet angiver i bilag 1, kapitel B.1.1.6, Beregning af
etageantal, hwordan etageantallet defineres. Til etageantallet skal
medregnes udnyttelige tagetager og kasldre, hvor loftet er mere end

1,25 meter over terran.

Vandret hejdegraenseplan

Det vandrette hejdegraenseplan beskriver den maksimale hejde fra
terraen til bebyggelsens hajeste punkt. Ved bestemmelse af bebyg-
gelsens hejde medregnes normalt ikke skorstenspiber og antenner, se
bilag 1, kapitel B.1.1.4, Beregning af hajdeforhold.
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Skra hejdegrasnseplan

'Det skra hejdegraenseplan’ betyder, at bygninger eller bygningsdele,
der ligger t=t pa skel mod nabo, ikke ma veere lige sa haje som de
dele, der ligger la2ngere vask fra skel mod nabo. Kravet skal blandt an-
det minimere indbliksgener og skyggekastning pa nabogrunden.

Stk. 2. Fastl=ggelze af bebyggelsens hejde og etageantal efier stk. 1
skal ske under hensyntagen fil forholdet mellem bebyggelsens hajde

oq afstand il anden bebyggelse oqg friarealer pa samme grund samt til
nabobebyggelse og dennes friarealer samt fil vej og sti med henblik pa
at sikre filfredsstillende lysforheld og forhindre veesentlige indbliksgener.

Bebvyggelzens hejde og etageantal er en del af helhedsvurderingen,
se kapitel 2.3.1, Generelle kriterier.

2.3.5 Etageareal

Stk. 1. Bebyggelzens etageareal fastzsettes efter kriterierne i kapitel
2.31 og denne bestemmelses stk. 2.

Etageareal

Langt de fleste bygningers etageareal svarer fil bygningens ydre mal
(l=ngde = bredde) ganget med antallet af anvendelige etager. Der er
imidlertid en reskke undtagelser, som skal tages i betragining, se be-

regningsregleme i bilag 1, kapitel B.1.1.3, Beregning af efageareal.

Stk. 2. \Ved fastle=ggelse af etageareal fil boligformal i eksisterende be-
byggelse, herunder eksisterende uudnytiede tagetager, skal kommunal-
bestyrelsen le=gge vagt pa, at der filvejebringes tidssvarende boliger af
en rimelig starmrelse i forhold til det samlede areal, der sages udnytist.

W [2.3.5, sthk. Z) Etablering af nye (flere) boliger | en eksisterende ejendom kan
medfare krav om etablerng af p-pladser og friarealer efter kapitel 2.6 [2.4, red].
En tidssvarende bolig skal forstas som en bolig, der som minimum lever op til
kravene i kapitel 3.3,

Tidssvarende boliger

At en bolig er tidssvarende betyder, at den tilgodeser de funktioner,
der normalt forbindes med en bolig, herunder bygningsreglementets
krav om kekken, bade- og we-rum, mulighed for vask og teming af tej
samt opbevaringsplads i og uden for boligen.

Rimefig starrelse
En rimelig sterrelze af en bolig afheenger af det tilksigtede antal bebo-
ere. Emnet er behandlet i kapitel 3.2.1, Boligers indreining.
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2.4 De ubebyggede arealer

5tk. 1. De i kapitel 2.4 foreskrevne arealer kan vaere falles for flere
ejendomme. Disponering, anleeg og anvendelse af sadanne felles fri-
arealer skal sikres ved tinglysning pa de pag=ldende ejendomme.

V[2.4, stk 1) Ubebyggede arealer, der er udlagt i henhald til bestemmel-
serne, ma ikke benyttes i strid med det formal, hvortil de er udlagt. Der hen-
vises til byggelovens § 7.

Grundens areal kan suppleres med en forholdesmeaessig andel af et
flles friareal for flere ejendomme. Denne fremgangsmade benyttes
for eksempel ofte | forbindelse med tet-lav-bebyggelser. Det felles
friareal skal veere sikret for ekzempel gennem en lokalplan.

2.4.1 Bebyggelsens opholdsarealer

Stk. 1. Der gkal til en bebyggelse udlz=gges opholdzarealer af en passende
stemelze i forhold til bebyggelsens benyttelze, omiang og beliggenhed.

Der skal zikres filfredsstillende opholdzarealer for bebyggelsens be-
boere, brugere og beskaftigede. Opholdsarealerne skal vurderss un-
der hensyn til ejendommens anvendelse.

Ved planlegningen af opholdsarealer kan kravene om adgangsfor-
hold i kapitel 2.4.3, stk. 2 med fordel anvendes. Herved far flest mu-
lige brugere gleede af opholdsarealet, fx foraeldre med barme- og klap-
vogne, kerestolsbrugere m.m.

Stk. 2. Opholdsarealerne skal vaere pa terrsen, men kan dog filveje-
bringes pa et overdakket eller havet gardareal eller delvist tilvejebrin-
ges pa et tagareal eller pa starre alaner.

Stk. 3. For etageboliger og taet/lav boligbebyggelze, herunder raskke-
huse og kaedehuse my., skal en passende del af opholdsarealet an-
l=gges som legeomrade. Hvor stort legeomradet skal vasre, afgeres
af kemmunalbestyrelsen og skal fremga af byggetilladelsen.

V (2.4, st 3) Sikkerhedskrav til legepladsredskaber fremgar af kapitel 4,
Konstrukfioner.

Legepladsers adgang og indretning

Legepladzer og adgang hertil kan med fordel udferes efter kravene om
adgangsforhold i kapitel 2.4 3, stk. 2. Herved vil flest mulige brugere, fx
foreeldre med bame- og klapvogne, bern pa cykler og kerestolsbrugere,
have adgang fil og kunne komme rundt pa pladsen og til dens udstyr.
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Der henvises til kapitel 4.4, Legepladsredskaber m.v., vedrarende
krav til legepladsredzskaber og deres sikkerhed.

Stk. 4. Der kan i byggetilladelzen fastssties en frist for indretningen
af opholdsarealer og legeomrader.

V[2.41, sth_ 4) Besternmelsen giver mulighed for, at beboerne kan inddrages
i indretningen af ophcldsarealer og legeomrader.

2.4.2 Parkeringsarealer

5tk. 1. Der zkal udizzgges (reserveres) tilstrazkkelige parkeringsarea-
ler fil, at bebyggelsens beboere, de beskasftigede | bebyggelsen, be-
sagende, kunder og leverandarer m.v. kan parkere biler, motorcykler,
knallerter og cykler, mv. pa ejendommens omrade.

Behowvet for parkeringspladser afhenger typisk af bebyggelsens an-
vendelse. Ved publikumsorienterede erhvervsbebyggelser stilles ofte
starre krav il parkeringsmuligheder end ved beboelseshygninger.

Manglende plads eller uhensigtsmasssig placering af cykelparke-
ring kan medfere uhensigtasmaessig parkering af cykler i adgangsveje,
hvilket er til gene for alle, men skaber izsr problemer for kerestolsbru-
gere, personer med bamevogne og synshandicappede.

S5tk. 2. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udla2gges (reser-
veres) til parkeringsareal, og hvornar det skal anla2gges, fastssttes af
kommunalbestyrelsen og skal fremga af byggetilladelsen

Kommunalbestyrelzen har mulighed for at tillade en forsinkelse af ind-
retningen af de ubebyggede arealer, herunder parkeringsarealerne.
Det giver de nye brugere mulighed for medindflydelse pa indretningen
med hensyn fil ophold, parkering og lignende. Det er dog ef krav, at
tidepunktet for faerdiggerelse fremgar af byggetilladelsen.

Stk. 3. Ved udformningen af parkeringspladser skal et paszende an-
tal parkeringspladser udformes, sa de kan anvendes af personer med
handicap. Kravet omfatter ikke friliggende enfamiliehuse og sommer-
huse i sommerhusomrader.

V (2.4.2, stk. 3) Handicapparkeringspladser har et brugsareal pa 3.5 * 5 m
og ber placeres sa na@r indgangen som muligt og vaere med fast ja#vn belaag-
ning. Mindst &n handicapparkeringsplads bar have et brugsareal pa 4,5 % 8 m
af hensyn til minibusser med lift bag pa. Hvis der er niveauspring i adgangen
fra parkeringsareal til andet areal, bor disse vasre hajst 2.5 cm.

DS-handbog 105, Udearealer for alle — Anvizning for planiagning og indret-
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ning med henbiik pa handicappedes farden indehalder anvisninger pa ud-
formning af det fysiske miljp med henblik pa at give handicappede starre uaf-
h2angighed, bevaagelsesfrined og sikkerhed. Der henvises endviders tl Faard-
selzarealer for alfe fra Vejdirektoratet.

Parkeringspladser for personer med handicap ber placeres, sa der er
let og kortest mulig adgang il bygningen, maks. 30 meter. Der skelnes
mellem to typer handicapparkering:

— Parkeringzplads til almindelige personbiler
— Parkeringsplads fil kassebiler eller minibusser.

Figur 2 angiver mal og vejledende maksimale stigninger fil fortov.

BT Udligning 1:10

_ mtﬂ,imp’.m]

L T

Figur 2. Udformning af parkeringspladsar til handicappeds.

Tabel 1 viser, hvor mange handicapparkeringspladser til hhv. alminde-
lige biler og kassebiler, der anbefales i forhold til parkeringsanlaeggets
sterrelse.

Tabel 1. Antal parkeringspladser fil personer med handicap.

Parkeringsantaggats Handicappiadser fi Handicappiadser fi
sipmelss alm. biler (3,5 5,0m) kassabiler (4,5 x 8,0 m)
149

10-25

26-50

51-75

76-100

101150

151-200

201-500

501-1000 4
For ydarigare infarmaticn cm handicapparkering hemvises fil SBi's fiekliste om parkeringspladsar
[www.5bi dk/Sigaengelighedekster].

N e P LD G D RO s

a0 SBI-ANVISNING 730, 4. UDGAVE
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




® 00 «| anvisning_om_bygningsreglement_4_udg.pdf (SIKR

e e e e e e e e e e e e e Ll — e e e e L - e e e e e e e e e e e e e e L

2.4.3 Adgangs- og tilkerselsarealer

5tk. 1. Fra vej til indgange i en ejendoms bygninger og fil en ejen-
doms ubebyggede arealer skal der vasre adgang og tilkersel. Udform-
ningen af adgangs- og tilkerselzsarealeme skal vaere afpasset efter
bebyggelsens art. Adgangs- og filkerselsarealer skal forsynes med
belysning. Trapper og ramper skal belyses starkest.

WV [2.4.3, stk 1) Belysning af adgangs- og tilkerselsarealer bar v@re refnings-
givends of ikke blandende. Der henvises endvidere til privatvejslovens regler
om private fasllesveje, hvorefter kommunen kan beslutte, at der pa offentligt
tilg@ngelige veje skal vare behysning.

Belyzningsarmaturer opsat med relativ lille afstand, fx 10 meter el-
ler mindre, kan fungere som retningsorentering frem mod indgangen,
izger for personer med nedsat syn. Afskeermede lyskilder kan vare
med til at sikre, at lyset ikke bleender. For at ege sikkerheden skal
trapper og ramper belyses starkest. Det anbefales ogsa at belyse
indgangen stzrkere end resten af adgangsvejen.

Stk. 2. Adgangs- og tilkerselsarealer skal veere udformet, 2a bebyg-
gelzen kan benyties af personer med handicap. Adgangsareal fra
vej, herunder p-plads til ejendommiens ubebyggede arealer og til ind-
gange i bygninger, skal vaere mindst 1,3 m bredt og med en fast jEvn
belegning.

Niveauforskelle | adgangsarealet =kal udlignes i terrzen eller ved
rampe, og ramper kan suppleres med trin med en stigning pa hejst
150 mm og en grund pa mindst 300 mm. Ramper ma ikke udferes
med en starre haldning end 1:20, og der skal vaere en vandret plads
pa mindst 1,3 m = 1,3 m for hver ende af rampen.

Ramper med en haldning pa mere end 1:25 skal desuden forsy-
nes med reposer for hver 12 m. Gribeegnede handlister skal opsattes
i en hejde pa ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper.

WV [2.4.3, sthk. 2) D5-publikaticnen Udearealer for alle — Anvizning for planlzg-
ning og indretning med henbiik pa handicappedes faarden indeholder anvisnin-
ger pa udformning af det fysiske miljg med henblik pa at give handicappede
steme uafha@ngighed, bevgelsesfrihed og sikkerhed.

Ramper med haaldning mellem 1:25 og 1:20 kan i stedet for handlister forsynes
med vasrm eller udferes som en terr@nudligning uden fare for fald til siderne.

Tikarselsveje
Tilkerselsveje pa ejendommes ubebyggede arealer anbefales udfert i
overensstemmelse med vejreglerne i Fesrdselsarealer for alle — Hand-

bog i Tilgsengelighed (Vejdirektoratet, 2013). Der ber sikres en frihejde
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pa mindst 2 6 meter pa til- og frakerselsveje samt pa selve handicap-
parkeringzpladzeme, da mange kassebiler udferes med forhejet tag.

Bemaerk, at adgangsarealer ifelge bygningzreglementet altid skal
vaere uden trin. Trin og trapper kan supplere, men ikke erstatte ramper
og udligninger.

Belzgninger

En fri gangbredde pa mindst 1,5 meter anbefales generelt, sa man
kan vende med de fleste kerestole (kvalitetzniveau B). Ved bygninger
med mange brugere anbefales 1,8 meter (kvalitetzniveau A). Plane,
faste og skridh&mmende belsgninger pa adgangsarealet sikrer, at
for eksempel perzoner med gangbesvaer, synzhandicap eller kere-
stol kan bruge det. Eventuelle fuger ber ikke vare mere end ca. 5 mm
brede. Hvis fugeme er bredere, anbefales det at fylde dem helt op
med et fast materiale med god holdbarhed.

andret repos
min. 1.5= 1.5 m

Heldning hajst 1: 20

S0 mm pr. m

Min. 1.3&

Figur 3. Uidligning i terraen.

Uidiligming af niveauforskelie

Hvis niveauforskelle udlignes med ramper, som haelder mere end 1225
{40 mm pr. meter), skal disse udferes med vandrette hvilereposer pa
mindst 1,3 = 1,3 meter og handlister. Det anbefales dog at udfere re-
poseme stame, fx hvis selvkerende pallelaftere skal kunne vende 180
grader ved ramper med flere parallelle lek. Mar rampen haelder min-
dre end 1:20 (S0 mm pr. meter) kan handlister evt. undvaeres, nar ram-
pen er forsynet med vaem eller indgar i en terreenudligning uden fare
for fald fil siderne. En vejledende, maksimal haldning fil siderne kan
wvaere 1:5 (200 mm pr. meter).

Ramper og udligninger i terraen, der kommer i forbindelse med
soklen, ber afsluttes pa en made, der forhindrer, at fugt treengerind i
bygningen, se lesning i kapitel 3.2.1, stk. 2 om generelle forhold ved-
rerende adgangsforhold.
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Figur 4. Ramper i adgangsveje.

Sma niveauspring

COpkarsler ved kantsten kan ifalge vejreglerme (Vejdirektoratet, 2013)
udfares med haeldning 1:10, der er det maksimale, som mange ke-
restole er godkendt til, se figur 5. Et eksisterende, enkelt trin vil ofte
kunne accepteres udlignet med en rampe pa 1:12 (83 mm pr. m) ud-
fert i overensstemmelze med DS/S0 21542 (Dansk Standard, 2012e),
men det kraver en lempelse fra kommunen begrundet i, at hasldnin-
gen 1220 (50 mm pr m) ellers ville betyde indgribende a2ndringer.

Haaldning hejst 1:10
100 mm pr. m

Maks. 25 mm kant

Figur 5. Udigning af sma niveauspring ved kantsien kan have en hakining pa 1:10.

Trappers haeldning

Trapper pa adgangs- og tilkerselsarealer skal have en stigning (trin-
hejde) pa hejst 150 mm og en grund (trinflade) pa mindst 300 mm.
En handregel er, at en bekvem udenders trappe opnas ved felgende
sammenhasng:

1 grund + 2 sligning = 650-700 mm

Det anbefales, at frapper udferes med lav hasldning, hvis der er mange
brugere, fx i offentlige bygninger, institutioner og erhvervavirksomheder.
Her kan stigningen vaere ca. 150 mm og grunden ca. 37> mm.
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Trapper bar have samme grund og stigning over hele forlabet. Vari-
erende sterrelzer kan betyde starre rizsiko for, at brugemne falder. Trin-
flader bar veere vandretie, men lukkede trapper og trapper i termaen
ber dog have et lille, udadgaende fald pa hejst 1:40 (25 mm pr. meter)

50 40-50 af hensyn til afvanding. Det kan mindske risikoen for isdannelse om

vinteren.
Begreberne grund og stigning refererer til DS 1107 (Dansk Stan-
dard, 1978) om terminologi for trapper.

mm mm

Hanallister

Handlister til trapper og ramper skal vaere nemme at gribe om og
holde fast i, se kapitel 3.2.3, stk. 1 for anvisning pa, hvordan dette kan
opfyldes.

Figer 6. Udformningaf =~ Eksempier

handister. Eksempler pa adgangs- og tilkerselsarealer med god tilgeengelighed
kan findes sammen med SB6i's fjeklizter for belssgninger, ramper, trap-
per og taktil markering, se [waw.shi.dkfilgaengelighedfijeklister].

Saerligt for jernbanestationer

Der geelder srlige EU-regler for adgangsarealer fil stationsbygninger
pa det transeuropeeiske netvaerk. Der er blandt andet tale om sterre
bredder af de sakaldte hindringsfri streekninger, dobbelte handlister
ved trapper, konkrete krav til skiltning og kontrastmarkeringer. Be-
stemmelzemne er opsamlet | TSI-PREM (Teknisk Specifikation for Inter-
operabilitet for Personer med Reducerst Mobilitet), som der kan lss-
ses mere om pa [www_sbi.dkftilgaengelighedftransport].

5tk. 3. Gangarsaler fil bebyggelzen skal anlagges med markant takfil
adskillelse fil andre trafikformer. Oven for rapper i adgangsveje skal
der udferes et belssgningsskift | farve og felbarhed 0,9 m fer trappens

begyndelse og i hele frappens bredde. Det yderste af trinflader og frin-
forkanter skal markerez med kontrastfarve.

V [2.4.3, stk. 3) For at undga kollision med fritstaende trapper ved enten si-
den eller undersiden af frappen, ber trappen afsk2®rmes med trappeva@m,
sa en fri hejde pa 2,2 m opnas. Af hensyn til personer med synshandicap
ber trinflader med gitterriste, huller og lignende undgas eller udformes pa en
made, sa blindestokke ikke kan sidde fast i eller falde igennem trinfladerne,
og sa fererhunde sikres mod at fa beskadiget kiseme.

Faibar adskilelse af trafikformer

Gangarealer til bebyggelsen, dvs. indgange og udearealer, skal veere
adskilt pa en tydeligt felbar (taktil) made fra andre trafikformer, dvs.
cykelsti, vej og parkeringsplads. Formalet er at nedsastte risikoen for,
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at syns- og herehandicappede pakeres og at gere det lettere at orien-
tere sig. Den felbare adzkillelse kan for ekzempel etableres ved, at en
plan flisegang afgreenses ved hj==lp af en graesrabat, kantsten, handii-
ste eller lignende.

Hvis gangarealet ikke er en felbar afgreenset sti, men for ekzempel
passerer over en aben plads, kan der med fordel anla2gges en sakaldt
ledelinje, som kan bidrage il at skille trafikformerne. Ledelinjer bar ud-
formes, sa de kan felges med en blindestok og ses tydeligt af svagsy-
nede. De kan anvendes pa forpladser, trafikterminaler, torve og plad-
ger og angive retningen til indgange, taxaholdepladser og busstoppe-
steder. Der er udviklet specielle fliser og elementer med langsgaende
ribber til brug som ledelinjer. Ledelinjer ber ligge i en plan belagning,
fx fliser med en sterrelse pa mindst 0,4 = 0,4 meter. Hvis ledelinjen
placeres i belgninger med mange fuger eller ujevnheder, vil den
ikke kunne maerkes tilstraskkelig tydeligt.

For vejledning om udformning og anleg af ledelinjesystem henvi-
ses til SBi's tjekliste for udenders ledelinjer [www_shi.dk flilgasngelig-
heditjeklister].

Markering af frappe og forkant
COwen for en trappe skal der veere et belagningsskift, som adskiller
sig markant bade synligt og felbart fra den evrige belsgning. Lige-

som for ledelinjer er der udviklet specielle knopfliser og elementer,

som kan anvendes til formalet, se [www sbi dkftilgaengelighed/tjek-
lister].

Forkanter pa trin markeres bade pa det yderste af trinflademe og
den lodrette del af trinnet, a kanterne fremstar tydeligt for personer
med svagt syn. Der henvises til kapitel 3.2.2, stk. 1 og =tk. 4, med
hensyn til at opna filstreekkelig visuel kontrast. Det anbefales at an-

vende forkanter, som er skridhaammende.

Sikring af frtstaende trapper

Omrader under fritstdende trapper med mindre end 2,2 meter frihejde
anbefales at veere afskarmet med vaern i hejder pa ca. 0,2 meter og
1,2 meter, 2a for eksempel personer med synshandicap sikres mod at

stede ind i trappens underside.

Trinflader af gitternste

Trinflader af gitterriste ber undgas. Alternativt kan de geres egnede
for personer med blindestokke ved at vaelge gitterdimensioner pa ca.
9 mm, der er lidt under diameteren pa de tyndeste blindestokke. Trin-
flader med for ekzempel dreenhuller | metalplader kan give risiko for
at fererhundes kleer rives af, og denne type trinflader ber derfor ogsa
undgas. Problemet kan eventuelt flernes ved at sendre detailudform-
ningen af fladerne eller montere fraedeplader.
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Trapper med lukkede stedirin uden fremspring er sikrere og lettere at
ga op ad for personer med gangbesvaer, fx halvsidigt lammede.

Stk. 4. Porte eller paz=zager, der er nedvendig i henhold il stk. 1, skal
udformes, sa der er let adgang for redningskeretajer.

WV (2.4.3, stk. 4) For at redningskeretejer kan komme ind, skal der v@re en fr
bredde pa mindst 2.8 m og en fri hejde pa mindst 3.4 m. | smalle gader kan
der vatre behov for at ege gennemkarslens bredde.

Stk. 5. Fritiggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformal,
og sommerhuse i sommerhusomrader, er ikke omfattet af bestemmel-
zeme i stk. 1-3.

VW [2.4.3, stk. 5) Fritiggende enfamiliehuse, der delvist anvendes fil erhvery,
er omfattet af bestermmelserne i stk. 1-3.

Det kan anbefales at felge bestemmelzeme i stk. 1-3 for sommerhuse
til udiejningsformal.

86  SRILANVISMING 730, &. UDGAVE
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




® OO0 |« anvisning_om_bygningsreglement_4_udg.pdf (SIKRET)

T

e, ¥ T, R - s raliie e

3. Bygningers indretning

3.1 Generelt

Stk. 1. Bygninger skal udformes og indrettes, sa der under hensyn til
deres anvendelse opnas filfredsstillende forhold med hensyn til sikker-
hed, sundhed, tilgeengelighed og anvendelze for alle samt renholdelze
og vedligeholdelze.

V[31, stk_ 1) For mere uddybende vejledning om bygningers indretning hen-
vises til SBi-anvisning 222, Tilgaengelige boliger og til DS/NF 470, Anwisning
for teknizk forebyggelze af vold og heerveerk og DS 471, Teknizk forebyggelze
af indbrudskriminalifet.

D5-handbog 105, Udearealer for alle - Anvizning for pianlz=gning og indret-
ning med henbiik pa handicappedes farden indeholder anvisninger pa ud-
formning af det fysiske milje med henblik pa at give handicappede starre
uvafhangighed, bevasgelsesfrihed og sikkerhed. Desuden henvises der SBi's
Tieklister fil BR10 - Tjeklister for personer med handicap.
Arbejdsmiljglovgivningen indeholder ofte andre malkrav til rum, gangbredder og
imdretning. Det gaalder isaari instittionernboliger, hvor der skal benyttes tekniske
hjsslpemidier. Publikationen, Indrefning af seldreboliger & fysisk plejekrasvendes
[ Arbejdstilsynet m.fl) indehalder vejledning til hensigismagssige indretninger.

Kapitel 3 vedrarer udformning og indretning af bygninger, herunder
boliger og arbejdsrum. Indledningsvis behandles indgangs- og ad-
gangsforhold, flles adgangsveje og tilgeengelighed.

Bygningzreglemeantets krav til bygningers indretning er mindste-
krav. For at gere det letiere at vaslge et kvalitetzniveau, der er hejere
end mindstekravene, har anvisningen tre kvalitetsniveauer. Indretning
af bygninger, der kun lige opfylder lovkravene, betegnes kvalitetsni-
veau C. Bade anvendelighed, tilgeengelighed og komfort vil ofte kunne
ages befragieligt ved at veelge et hajere kvalitetsniveau, dvs. kvalitets-
niveau B eller det hajeste kvalitetzniveauer A.

Forhold vedrarende boliger il personer med plejebehov behandles
i Vejledning om indretning af asldreboliger il fysisk plejekraevends (Ar-
bejdstilsynet et al., 1997), og for sundheds- og plejecrienteret byggeri
fil staerkt overvasgtige (bariatriske) personer henvises til SBi's tjiekliste
herom [www.sbi.dkfiilgaengelighedfjeklister].

5tk. 2. Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i
dette kapitel, nar ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens
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sken ellers ikke kan udferes uden indgribende sndringer | bebyggel-
zen. Bestemmelsen gaslder ikke for bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1
og kap. 1.3.2.

V [31, stk. 2) Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal ombygningsarbej-
det ske under starst mulig hensyntagen til personer, hvis bevadgelses- og
arienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal | evrigt sikre hensigts-
maassig indretning under hensyn til brugen.

For bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2 g@lder, at der kan sages
om dispensation fra kravens i dette kapitel, hvis det vurderes, at kravene ikke
kan opfyldes i forbindelse med ombygninger.

Anvendelse af bestemmelsen forudsastter desuden, at kormmunalbestyrelsen
foretager en sa@rskilt vurdering af cmbygningsprojektet, bygningens konstruk-
tioner og andre byggetekniske forhold.

Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende 2@ndringer | bebyggel-
sen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt.

Der henvises til Bekendigarelze nr. 1250 af 13. december 2004 om filg=nge-
lighedsforanstalininger i forbindel/ze med ombygninger i eksizterende byggen
samt til Erhwervs- og Byggestyrelsens Veledning il kommunerne om bygge-
sagabehandling af ilgengelighedsbestemmelzer.

Krav ved ombygninger
Bygningzreglementet skal zom udgangspunkt altid felges ved ombyg-

ninger. Der kan dog vare bebyggelser, hvor det ikke er muligt at op-
fylde enkelte bestemmelser uden samiidig at foretage gennemgri-
bende sndringer af bygningen. | dizze tilfaslde kan kommunen efter
en vurdering af det konkrete ombygningsprojekt tillade, at nogle be-
stemmelzer ikke helt opfyldes. Det kreeves dog, at hensigten i tilg=n-
gelighedsbestemmelserne felges i sa hej grad som muligt, og at les-
ningen kan bruges i praksiz. Bestemmelserne skal ikke bare frafaldes.
Ekzempelvis hvis etablering af en rampe med korrekt haeldning eller
en elevator af sterrelse som en type 2, se kapitel 3.2.2, stk. 6, kraaver
meget indgribende sndringer i en ekzisterende bygning, fx fiytning af
barende vagge, kan kommunen lempe pa kravene. Lesningeme kan
vare henholdsvis en lidt stejlere rampe eller en lidt mindre elevator.
Det vil | hvert enkelt tilfslde kraeve en vurdering af lezningen set i fior-
heold fil, hwad der er anvendeligt for personer med handicap.

For bebyggelser omfattet af bestemmelserne i kapitel 1.3.1 og
1.3.2, der under &t betegnes som byggeri med begrenset komplek-
zitet, kan der sages om dizpensation fra kravene i kapitel 3. Der skal
ikke sages om byggetilladelze for disse bebyggelser vedrerende for-
hold omfattet af kapitel 3, men byggeriet skal stadig overholde byg-
ningsreglementets bestemmelser pa dette omrade. En afvigelse krae-
ver derfor en dizspensation. Se desuden kapitel 1.2, stk. 4, om fredede
bygninger.
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‘Ved ombygninger er det meget vigtigt at veere opmaerksom pa Er-
hvervs- og Byggestyrelzens bekendtgerelze om tilgengelighedsfor-
anstaltninger i forbindelse med ombygninger | eksisterende byggeri
(Bekendtgarelze nr. 1250, 2004), der uddybes | Vejledning & kommu-
neme om byggesagsbehandling af filgeengelighedsbestemmelser (Er-
hvervs- og Byggestyrelzen, 2008).

Vejledningen forklarer blandt andet, at der altid skal skabes mindst
én niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgeengeligt bygger
og byggeri il service og administration, hvis ombygningen kraever
byggesagsbehandling.

Det kan desuden vare nedvendigt at afzastte op til 9 % af ombyg-
ningssummen til handicapegnede p-pladser, toiletter og eventuslt ele-
vator. Det er kommunen, der afger dette ud fra overslag pa de sam-
lede omkostninger ved ombygningen og hvilken kategori byggeri, der
er tale om. Der gaelder desuden saerlige forhold, hvis der er tale om
blandet byggeri, som ogsa indeholder boliger.

Pa [www._sbi.dk/tilgaengeligheditjeklisterifombygninger] findes ek-
sempler pa tilgeengelighedskrav i forbindelse med:

— Vesentlige ombygninger

— Indgribende sndringer og lempelser
— /Endret anvendelse

— Byggetilladelse.

Ved ny- og ombygninger af jernbanestationer pa det transeuropeiske
netvaerk gaslder der saerige EU-besternmelzer, som ikke helt svarer til
byagningsreglemeniets. Besternmelzeme er opsamilet | TSI-PRM (Teknisk
Specifikation for Inferoperabilitet for Personer med Reduceret Mobilitet),
som der kan le=ses mere om pa [www.sbi dkftilgaengelighed/transport].

Stk. 3. Sommerhuse i sommerhusomrader er ikke omfattet af bestem-
melsermne i detie kapitel.

V (31, stk. 3) Et sommerhusomrade er et omrade, der i regionplanen er ud-
lagt som sommerhusomrade.

Anvisningerne i kapitlet vil med fordel kunne befragtes som vejle-
dende for sommerhuse i sommerhuscmrader. Det gaelder isser for
sommerhuse som opferes med henblik pa udlejning.

3.2 Adgangsforhold / Tilgeengelighed

3.2.1 Generelt

5tk. 1. Bygningers adgangsforhold skal sikre filgaengelighed for alle.

KAPITEL 3 - BYGNINGERS INDRETNING a9
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




® OO0 |« anvisning_om_bygningsreglement_4_udg.pdf (SIKRET)

T

e, ¥ T, R - s raliie e

Til hwer bolig og anden enhed skal der vaere adgang direkte fra det fri
eller via fa=lles adgangsvej fra det fri.

Vi[3.21, stk. 1) Med hensyn til sikring af tilgaangelighed for alle henvises il
SBi-anvisning 230, Anwizning om Bygningsreglement 20710 kap. 2 og 3, der gi-
ver eksempler pa, hvordan adgangsforholdene til bygninger kan geres tilgaan-
gelige for alle, herunder personer med handicap.

Med hensyn til adgangsveje, som ogsa er flugtveje, henvises til kapitel 5 om
brandforhold.

Tiigeengelighed for alle
Tilgeengelighed for alle betyder bl.a., at bygninger har adgang og ind-
retning for alle uanset handicap. Med en god planlegning kan flere
mennesker vare selvhjulpne, have et arbejde, felges med familie og
venner, besage andre, ga i byen eller tage pa ferie. Desuden er byg-
ninger med god tilgengelighed ofte lettere at bruge ogsa for folk med
barnevogne, rengaringsvogne, varetransporter eller med gangbesvaer.
Tilg==ngelighed ber te=nkes ind i projekiet fra starten, sa det indgar
som en naturlig del af bygningen og ikke fremstar som specialhjalp til
personer med handicap.

Kvalitefsniveauer for tigaeengelighed
Anvisningen graduerer for oversigtens skyld tilgengelighed i tre kvali-
tetsniveauer:

KEvalitetsniveau C, der svarer til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B, hajere kvalitet, fx svarende fil standarder, SBi-
anvisninger m.m.

Kvalitetsniveau A, der svarer til for eksempel behovene hos per-
soner med stort plejebehov. | se®rlige tifeelde sigtes pa arbejde i
sundheds- og plejeorienteret bygageri, der skal fungere for staerkt
overveegtige (bariatriske) personer.

5tk. 2. Ved alle yderdare skal der vaere niveauiri adgang fil enheder
oq til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage).
Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for
bygningen. Der kan anvendes ramper. Uden for yderdere skal der
veere et vandret, fast og plant areal pa 1,5 m x 1,5 m malt fra de-
rens hangselside. Hvor deren abner udad, skal der vasre yderigere
0,2 m langs bygningsfacaden. Arealet uden for yderdere skal vasre i
samme niveau som det indvendige gulv. Arealet ud for yderdere skal
markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende be-
Iz=gning.

Porttelefoner og filkaldeanlzg skal have en sadan udformning, at
det savel auditivt som visuelt tilkendegives, at anlagget er aktiveret,
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og at forbindelze til modtageren er etableret. Ved anvendelse af tal
i betjeningspanel i| porttelefoner og filkaldeanlazg skal S-tallet vasre
markeret med taktil identifikation.

WV [3.21, sth_ 2) Besternmelsen omfatter foruden yderders, dere ved flugtveje
og nedudgange i stueetagen samt have-, altan- o terrassedare. Niveaufr
adgang betyder, at der ikke ma vaare trin mellem niveauet (terra@net) uden for
bygningen og enhederne | stusetagen samt eventuelle elevatorer. Trappelifte,
lafteplatforme og lestliggende skraberiste vil vasre i strid med besternmelsen.
Dertrin med en hajde pa maksimalt 25 mm accepteres jf. stk. 4. Porttelefoner
og tilkaldeanlaag ber placeres i en hajde pa mellem 90 og 120 cm over gubf
TerTaEn.

Udadgiaende dar

rmmm—— N e amE = e ar e

En lokal terrssnhavning eller rampe er den anbefalede made til at
opna niveaufri adgang, | begge tif=lde kombineret med et vandret
areal foran indgangsderene. Arealet skal vaere =a stort, at personer i
kerestol har plads fil at abne deren, og det opnas normalt ved et areal
pa 1,5 = 1,5 meter foran indadgaende dere. Arealet males fra den
side, hvor haangslerne sidder, se tegning til vejledningstekst. En ud-
adgaende der kreever et sterre areal, sa personen kan trazkke deren
forbi sig, nar den abnes. Her skal bredden vaere 1,7 meter langs byg-
ningens facade. Dobbeltdere og meget brede dare krasver en udvi-
delze af arealet langs facaden, svarende til den ekstra derbredde.
Der bar sikres tilstraskkelig frihejde under fx udadgaende flugtvejs-
dere og havedere, sa disse kan abnes trods lidt is og sne pa det haes-
vede areal. Brug fx korte, skratstillede ramper fra det haevede areal
over til dertrinnet, sa kravet om maksimalt 25 mm deririnshejde kan
overholdes, og arealet udenfor ligge lidt under guivniveau indenfor.
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Lokale ferraenhasvninger
Hvis der zkal sikres mod mere ekstreme masngder af nedber, bar byg-
ninger ikke sankes ned i termaenet. Der ber vaere min. 150 mm fri sok-
kelhejde, og render mellem sokkel og lokalt hesvede arealer ber have
afleb ud over det omliggende termrazn. Det giver den bedste indbyggede
sikkerhed mod vandindirsengning ved soklen, fx nar der forekommer
opstuvning i kloaknettet. Lesninger alene baseret pa nedsivning til drazn
har ikke altid tilsfrazkkelig kapacitet og oftest ikke | overensstemmelse
med normer for aflebsinstallationer og draening af bygvaerker.

Bygninger med terreendaek og eksisterende bygninger, der far til-
fejet niveaufri adgang, er sarlig vigtige at sikre mod indtraengen af
vand ved soklen. Render kan ved indgange overdaekkes med en risti
en bredde pa 1,5 eller 1,7 meter, der samtidig kan fungere som taktil
(felbar) belazgning og il justering af dertrinshejde. Se figur 7. Hvizs ter-
reenet af sarlige grunde valges haevet langs hele scklen, ber renden
forbindes direkte til aflebssystem. Husk at sikre adgang fil at vedlige-
holde fuger under deririn og lavisiddende vinduer.

For hensigtzmazssig konstruktion henvises fil SBi-anvisning 224,
Fugt i bygninger, 7.4.1 Niveaufri adgang (Brandt et al_, 2013). Se ogsa
ekzempler under faww_shi.dkftilgasngelighedijeklister].

Reduceret spalis || Fori=nget, skratstiliet
meliem fossnket gitierrist over rende,
bundstykke og rist maks. haelining 1:8,
mais. I mm

—+ M
='11T2r5|r|1r|

fin. 150
mm Lokalt hesvet repos
] Rende med afgb | foran s yderdars

1

e

wd owver tersen

L setert e

Figur 7. Niveaufi adgang udfert med st areal, der kun ar heved ved indgangen. Randan har
afleb ud over naturligl terraen for bedre sikring mod ekstreme nedbersmangder, og der er en
fri sokckelhajde pd mindst 150 mm. En rist ower renden kan placeres skrat for at lette passagen
over derfrin og begraense vor meged arealet wdenfor behever hawes. Dette giver ogsa frihejde
til at &bne flugtveisdare og havedare ud over idt sne og is. En hajst 300 mm bred rist, der ikke
haelder mere end 1:8 kan anvendes af de flesie, 0g=a i keresiol. Fra rist bl overkant af derrin
ma der hajst vare 25 mm.

Beizegningsskift foran indgange

Et skift | bele=gningen foran indgangsdere giver svagsynede og blinde
mulighed for at finde indgangen. Belagningen ber bade vaere let at
ze for svagsynede og ket at fele for blinde, som bruger en hvid stok_ Et

gkift i belsegningen kan etableres med:

92 SBI-ANVISNING 730, 4. UDGAVE
Forigtian Rosenvold kr@ andslevurderingsr.dk CERA-Coneuling ApS Flensborggads 8 16888 Kebenhawn V' Danmark




8 00 l«| anvisning_om_bygningsreglement_4_udg.pdf (SIKRET)

— En nedsanket skraberist | niveau med den omgivende belagning.
Hulstarrelse pa den smalle led ber vaere hejst 10 mm, sa en mar-
keringzstok ikke gar igennem risten.

En #ndring af selve belagningen i form af et sakaldt opmaerk-
somhedsfelt, fx specielt fremstillede flizer med 5 mm haje knopper
eller eventuelt chaussésten. Den omgivende, plane belagning ber
have sa fa fuger og ujaevnheder som muligt, og opmaerksomheds-
feltet ber have en forskel i lysrefleksionsvaerdi pa mindst 30, sva-
rende fil ca. 0,4 pa NCS skalaen. NCS star for Natural Color Sy-
gtem, se [www.ncscolour.co.uk].

For udformning af opmasrksomhedsfelter og ledelinjer henvises til SBi's
tjieklizte om udenders ledelinjer fparwrw_sbi dkfilgasngelighedijeklister].

Dartrin
Hejden af dertrin ma ikke overstige 25 mm, og bundstykket anbefales
forssenket for at begranse hejden af trinet mest muligt.

Porffelefoner og automatiske dare
Automatiske dere, porttelefoner og lignende ber kunne betjenes bade
siddende og staende. Derfor ber knapper m.m. placeres, se figur 8.

— | en hejde pa 0,9-1,2 meter
— Mindst 0,5 meter fra indvendige hjermer.

Min. 0.5 m

.-—-""-_._'-F

M,

Figur 8. Placering af knapper o] betjeningspanelar.

Porttelefoner og tilkaldeanlag ber placeres modsat derens hangs-
lingsside. Herved bliver afstanden til derhandtag mindst mulig og be-
tjieningen lettes. Samtidig har blinde letiere ved at finde anlagget.

Porttelefoner og filkaldeanlzg =kal med lyd og lys fortaelle, at anle=gget
er akiiveret, og at der er forbindelse til modtageren. Ved anvendelse af tal i
betjieningspanel i poritelefoner og filkaldeanlseg skal S-tallet vazre markerst
med en felbar (taktil) markering, fx en forhejet prik midt pa tasten.
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For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater
o lignende udstyr henvises til kapitel 4.5, Tilgangelig indretning af
brugerbetjente anlaeg, samt til Handicapiilgaengelig udformning af bru-
gerbetjente anlaeg (Statens Byggeforskningsinstitut, 2007).

Anvendes derautomatik, der kraever brug af kontakt, ber denne an-
bringes mindst 1 meter fra deropslaget, sa kerestolsbrugere og gang-
besverede ikke rammes af deren. Derautomatik af typen med bere-
ringsles feler anbefales, og her justeres feleren pa en made, sa deren
abner, inden man nar hen fil den. Ellers risikerer for eksempel blinde
at blive ramt af deren. Automatiske dere ber sta abne i mindst 10 til 15
sekunder.

Stk. 3. | offentligt tilgaengelige bygninger, der har en borgemettet ser-
vicefunktion, =kal veezentlig information om orientering i og brug af
bygningen veere letleselig og letforstaelig.

Vi2.21, stk. 3) Kravet retter sig kun mod den del af bygningen, der er offent-
lig tilgeangelig. og som har en borgerrettet senvicefunktion.

Bestemmelsen gaslder for information ved indgangen til bygningen samt i for-
bindelse med orientering ved va@sentlige funktioner i| bygningen som wo-rum,
handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingswveje mow.

Informationen kan vaere i form af skilte, der er letl®selige og letforstaelige. In-
formationen kan suppleres med punkiskrift, hyd, pikicgrammer etc. Hvor det er
relevant, kan den va@re i form af lys, ledelinier, teknologiske lesninger muy.

Letieselig og let forstaelig information om orientering kan blandt an-
det ske gennem:

— Orienteringsskilt ved hovedindgang

— Supplerende information om crientering, fx pa hjemmeside

— Henvisning=sskilte til we-rum, handicaptoiletter, elevator, trapper og
viglige falles adgangsveje
Skilte ved dere fil udvalgte rum som wc-rum og handicapioiletter
God kontrast mellem skilk og baggrund
God kontrast mellem skrifityper og skilte
God belysning pa skilte og information
Relativ store skrifttyper med sterrelse tilpasset le2seafztand
Skilte og information | passende hejde for siddende og staende
Brug af genkendelige symboler
Felbar tekst og symboler pa udvalgte skilte og handlister
Retningsorienterende belysning og farve i faslles adgangsveje
Evt ledelinjer frem il vigtige orienteringspunkter og mal i sterre
forhaller eller adgangsveje.

For neermere udformning, baggrund og eksempler henvises fil SBi's
tieklister pa [www_sbi.dkftilgaengeligheditjeklister/skiltning].
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Stk. 4. Dere skal have en fri passagebredde pa mindst 0,77 m. Ab-
ner deren imod personen, skal der vaere mindst 0,5 m ved siden af
deren modsat dens hangselzside. Hejden af dertrin ma hejst vasre

25 mm.

V (3.2.1, stk 4) Den fri passagebredde males med deren abnet 90 grader.
Bestemmelsen amfatter dere | faslles adgangsveje, herunder mindst en dar il
hwer enhed pa hver af bygningens etager.

Hzzngslet dor Skydedor

Fri bredde
min. 0,77 m

Fri passagebredde

Den fri passagebredde males med deren abnet 90 grader og er den
mindste afstand mellem deren og den modsatte karm, se tegning fil
vejledningstekst. En fri bredde pa 0,77 meter tillader passage af de
fleste personer i kerestol, men en fri bredde pa 0,87 meter anbefales,
da for ekzempel personer i manuelle kerestole kan have brug for eks-
tra plads fil betjening af drivringe.

Derens konstruktion og tykkelze betyder jeevnligt, at M- og 10M-
dere giver en mindre passagebredde end 0,77 og 0,87 meter, sarligt
ved lyddesmpende dere og branddare. Derfor skal man ved projekie-
ringen vaere opmarksom pa dette, og eventuelt ga et modulmal op.
Ved skydedere skal der pa samme made ofte regnes med et murhul
pa 10M for at opna 0,77 meter fri passagebredde.

Dere, som zkal kunne passeres af almindelige plejesenge, bar
have en fri passagebredde pa mindst 1,07 meter.

I nogle byggerier ber fri paszagebredder helt op til 1,5 meter over-
vejes, fx | sundheds- og plejeorienteret bygaeri il staerkt overvagtige
personer. For at undga, at meget brede dere bliver for tunge at hand-
tere, kan de opdeles | asymmetriske, toflajede dere, hvor abning af
det ene derblad cpfylder kravet om 0,77 eller 0,87 meter fri passage-
bredde.
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Tabal 2. Fri passagebredde afhangig af kvalitetsniveau for filgzngelighed.

Tilg=npelighad Fri passagsbradds
Kvalitatzniveau C Min. 0,77 meder

Kvalitotsniveau B Min. 0,87 meder. Tilader bl.a. at drivringe pa manuelia kerastola kan
bruges i derabningan

Kvalitoteniveau &  Min. 1,07 mebar. Anvendas, hvor almindalige plejesenge of bredare
hj=dpemidler skal kunne passare. Mepst bred der deles evt. op i asym-
matrisk, fofiejat der, ivor ena deviblad opfyldar krav om 0,77 aller 0,87
metar fri passapsbredde.
Min 1,5 meder. Ameendes i sundhads- og plejecriantenct byggeri for
sizrkt overvagtige (bariafriske) personer.

Plads ved siden af dar

For at en kerestolsbruger siddende kan abne en der mod sig og
treekke den forbi kerestolen, skal der vaere mindst 0,5 meter ved siden
af deren modsat dens hangselside, som vist pa figur 9. For at na der-
handtaget ved dere, der abner vk fra personen, anbefales 0,3 meter
plads ved siden af deren i handtagssiden.

Min. 0.5 m

Figur 9. Plads ved siden af dar.

Karruseldare

Karmuseldere kan vaere meget vanskelige at passere for personer i
kerestol, med synshandicap, gangbesvasr og med fererhund. Darene
skal normalt have en relativi stor diameter og et lille antal flaje for
overhovedet at kunne bruges af kerestolsbrugere. Karruseldere ber
derfor suppleres med sidehangslede dere eller skydedere. Selvab-
nende skydedere er en velegnet lasning.

Deartrin
Hejden pa dertrin ma ikke overstige 25 mm, og generelt ber dertrin
undgas i f=lles adgangsveje. Alternativt kan forssnkede bundstykker
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anvendes, se figur 10. Af hensyn il svagsynede anbefales det at gere
dertrin nemme at se, fx ved at vaslge et materiale, der afviger fra gulv-
belsgningen. Tabel 3 angiver hejder pa derfrin afhaengig af kvalitets-
niveau for tilgaengelighed.

Forsanket

bundstykke

Figur 10. Forsznke! bundstykke.

Tabel 3. Hejde af dertrin afhaangig af kvalitatsniveau for filgngalighed.

Tigmngelighed  Hejde af dertrin
Kvalilcteniveau € Maks. 25 mm

Kyvalitetzniveau B 15 mm, anvendes fx wed indgangsters i filgangaligt boligbyopear, som
skal vere egnet fior personer med gangbesvaer, | kerestol allar mad rollabor

Kvalileizniveau A 0 mm, anvendes fx indenders i filgangelige boliger og ved alle dare i
plejeonenterat byggen

Betjeningskraft
For at sikre tilgeengelighed til bygninger ber deres maksimale ab-

ningskraft veere 25 N (svarende til en vaegt pa ca. 2,5 kg), og de ber
kunne betjenes med en lukket hand, se tabel 4. Selvabnende dere an-

befales, saerligt ved yderdere og branddare.

Tabed 4. Abningskraft for dere afhaongig af kvalitatsniveau for filgangalighed.

Tilgangslighed Abningskraft
Kvaliletsniveau C ~ Abningskraft, der skrer tigngelighad for alke

Kvaliteisniveau B Maks. 25 N {svarende fil en vagt pa ca. 2 5 kg). Evi. darpumps justeres
il 54 lav lukkakraft som muligt

Kvaliletsniveau A~ Selvabnendea der, dvs. akiivering via faler

3.2.2 Fzlles adgangsveje

5tk. 1. Flles adgangsveje skal have en tilstrazkkelig bredde ef-

ter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret | deres fulde
bredde og skal markeres ved forskelle | materialer, farver eller belys-
ning. Den fri bredde skal vare mindst 1,3 m.
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V(3.2.2, stk. 1) Faalles adgangsveje ferer til to eller flere baliger, kontorer,
madelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang. forrum, gange, altan-
gange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer savel i som
uden pa bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kasider.

Efter arbejdsmilj@lovgivningen skal gangbredder i visse erhwervsbyggenier
ogsa dimensioneres, sa der kan benyttes sarige transportmidler som f.eks.
trucks.

De fleste faslles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor ogsa opfylde
bestemmelserne | kap. 5 (brand) om flugbeeje.

Bredder

Faelles adgangsveje med en sterme bredde end 1,3 meter eger bruger-
venligheden, og de kan med fordel geres bredere, hvor der forventes
at paszere mange personer, 2e tabel 5. De fleste f=lles adgangsveje
udger samftidig flugtveje, der skal opfylde sarlige krav, blandt andet til
bredden. Krav il flugtveje er omtalt i kapitel 5.2 om flugtveje og red-
ningsforhold.

Tabel 5. Bredde af fxlles adgangsveje afhangiq af kvalitetsniveau for filgzngelighed.

Tilgzngelighed Bredde af falles adgangsvejs

Kwalitatsniveau C Min_ 1,3 metar

Kvalitotznivesu B~ Min_ 1,5 meter, tillader en géende og en keresioksbruger at passare
hinandan. Tilader omkring 80 % af alle keresioisbrugere & venda pa
adgangsvejen
Min_ 1,8 meter. Tilgodesar hyppigers trafik af gaenda i begge retninger
Dasuden kan to kevestolsbrugane namt passana hinandan

Faelles adgangsveje bar foran elevatorer vaere mindst 1,5 meter
brede. Hvis der er nedadgaende trapper foran elevatorderen ber af-
standen til trappen vaere mindst 2,0 meter. Disse mal skal dog vaere
sterre, hvis der skal kunne manavreres med senge, personlifie, frucks
eller lignende, bl.a. | bygninger il erhverv eller hvor der findes sarlige
krav i henhold til arbejdsmiljalovgivningen.

Markering med farver og belysning

Fa=lles adgangsveje skal markeres ved forskelle | materialer, farver el-
ler belysning. Formalet er at gere adgangsvejene nemme at orienters
sig pa for personer med synshandicap og orienteringsvanskeligheder.
Farver kan for eksempel gere derkarme, dere og fedlister m.m. mere
gynlige, hviz de eri kontrast fil veeggenes farve, se tabel 6. Steder
med fare markeres ekstra tydeligt, fx frinforkanter.
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Tabed 6. Anbefalet konbrast i forhold til vaag- og guivfarver.
Omrade

Forskel i Forsial i
lysreflcksionsvandi (LRY)  lyshed (eftar NCS-skalaon)*
Derkarme, deve og fodister  Min. 30 Min. 0.4

Sedar med fars,
fx trinforkanbar Min. 60 Min. 0,75

* M5 star for Matural Color System, =8 [www.ncscolour.co.uk].

Belyzning, der understreger retningen af et gangforleb, er en hjsip
for synshandicappede, fx lamper med kort indbyrdes afstand. Marke-
ring af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsandrin-
ger m.m. kan ske ved at belyse disse kraftigere. Lyskilderne ber vare
blaendfrie, fx ved afskazrmning af lyskilden, og bratte overgange fra
staerkt lys til merke ber undgas.

For forhold vedrerende markering af glaspartier og -dere i faslles
adgangsveje henvises til kapitel 4.3, Glaspariier, glasflader og glas-
konstruktioner.

Indendars ledelinjer

Retningsforleb i haller og andre abne rum kan med fordel angives
med ledelinjer, som bade giver taktil {felbar) og synlig kontrast til det
omgivende gulv. Den synlige kontrast i forhold fil gulvet anbefales fil
mindst 30 malt i lysrefleksionsvaerdi, se tabel 6. En tilstreekkelig takfil
kontrast kan opnas ved at benytie langstrakie elementer, som er has-
vet op fil 5 mm over den omgivende gulvbelasgning. Der er udviklet
specielle ledelinjeflizer og -elementer, som opfylder disse krav, men
for eksempel en t=ppeleber pa et gulv af trae, fliser eller anden gulv-
belsgning kan ogsa bruges. Dimensioner pa ledelinjer og opmaerk-
somhedsfelter kan findes pa [www.sbi_dkftilgaengeligheditjeklister].

Seende har normalt vanskeligt ved at vurdere, om den takfile for-
skel er tilstraskkelig. Ved anvendelse af ikke afprevede ledelinjer an-
befales det at kontakie Dansk Blindesamfund farww. dkblind.dk] elier
Statens Byggeforskningsinstitut (www sbi dk].

Det er ikke altid nedvendigt at markere en gangretning i guivbelsg-
ningen, hvis vaegge uden fremspring og forhindringer kan udgere en
naturlig ledelinje, fx i gangomrader.

Ledelinjer anbefales i offentligt tilgeengeligt byggeri, fx kuliurhuse,
hospitaler, radhuse, butikscentre, jernbanestationer og bustermina-
ler. Her kan de forbinde centrale funkfioner, fx indgang og reception,
information, billetzalg, toiletter og adgangsveje via trapper, elevatorer
og daere.

5tk. 2. Falles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder
pa hver af bebyggelsens etager. Eventuelle niveauspring og hejde-
forskelle skal udlignes med ramper. Ramper ma ikke udferes med en
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sterre haeldning end 1:20 (50 mm pr. m), og der skal veere en vandret
plads pa mindst 1,3 m = 1,3 m for hver ende af rampen. Ramper, der
udligner hejdeforskelle pa mere end 0,6 m, skal desuden forsynes
med vandret repos for hver 0,6 m stigning. Ramper skal forsynes med
handlister. Ved ramper med en haeldning pa 1:25 (40 mm pr. m) eller
mindre kan handlister undlades.

WV ([3.2.2, stk. 2) Bestermmelsen omfatter niveaufri adgang til elevatorer, bebo-
elses- og erhvervsenheder samt fadllesarealer, herunder udenders opholds-
arealer pa etagerne.

| forbindelse med eventuelle niveauspring og hejdeforskelle inden for offent-
ligt tilgaengelige enheder bar disse udlignes med ramper, lifte eller lignendea.
Altaner befragtes som en selvst@3@ndig enhed. Fritaget for kravet er terasser

pa bygningens tag, safremt der ikke er adgang hertil med elevator.

| Repos |
Min. 1.3 m [ min. i
t ‘ 1.3x 1,3 m|

Hasidning hajst 1:20
&0 [MIm pr. m

Enheder
Bestemmelsens formal er at give alle mulighed for at bevage sig
rundt til alle enheder pa en etage uden at made trin. Kun ramper og
elevatorer ma anvendes. | offentligt tilg=engeligt byggeri og byggeri til
kontor og administration er en enhed oftest det szamme som et rum,
og denne type byggeri bestar derfor af mange enkelte enheder, der
zkal vaere adgang til uden trin. For boliger er det anderledes; her be-
tragtes den enkelte bolig som en enkelt enhed, selv om den bestar af
flere rum. Altaner regnes dog som selvstandige enheder i begge fil-
feelde, og man skal derfor veere opmaerksom pa, at der skal vaere ni-
veauiri adgang fra de felles adgangsveje og frem til altanen.
Bygningsreglementet abner mulighed for at anvende lefteplatforme
og trappelifie i| nytwwgger inden for en enkelt enhed, fx i et rum med to
forskudte planer, men ikke frem til andre enheder. Det kan eventuelt
lempes ved ombygning, hwor det ellers vil kresve indgribende aendrin-
ger, fx fiytning af baerende vazgge. Miveauspring inden for de enkelte
enheder ber dog ogsa udlignes med ramper, da de generelt kan bruges
af flere mennesker med handicap end lefieplatforme og trappelifte kan.

Hanalisfer ved ramper
Ramper i en felles adgangsvej skal som hovedregel forsynes med
handlister, der er nemme at gribe om og stette sig til. Der er dog mulig-
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hed for at undvaere handlister, hvis rampen har va2m, sa der ikke er fare
for fald til sidemne, og nar rampehaidningen ikke overstiger 1:20 (50 mm
pr. meter), se kapitel 3.2.3, stk. 1. Stejlere ramper, som eventuelt kan
vaere en lesning ved ombygninger, skal altid have handlister | begge si-
der, ze S5Bi's fjekliste for ramper [www sbi.dkffilgaengelighedfjeklister].

| eftepiatforme

Lefteplatforme er ikke tilladt til niveaufri adgang i faslles adgangs-
veje, men kan bruges inden for en enkelt enhed eller ved ombygnin-
ger, hvor ramper ikke kan indbygges uden indgribende sndringer. En
god lesning er en lodretkerende lefieplatform med automatiske dere,
fordi den minder om en elevator med lukkede sider. Lesningen kraver
dog, at brugeren konstant kan trykke pa etageknappen, mens platfor-
men karer, og dette kan vare meget vanskeligt for eksempelvis per-
soner med spastiske bevagelser. En lefiekapacitet pa mindst 300 kg
anbefales, a3 en tung person i el-kerestol kan leftes. Hvis en hjslper
ogsa skal med i platfiormen, skal leftekapaciteten vasre hejere, fx 450
kg. Lefteplatformen ber have betjening som beskrevet | DS/EM B1-41
(Dansk Standard, 2011b). Ladstarrelzen bar vaere mindst 0,9 meter
bred og 1,4 meter lang. Der ber desuden vaere et manevreareal pa
mindst 1,5 = 1,5 meter fer og efter lafteplatiormen. Med hensyn fil be-
tjening og lignende s& i avrigt S6i's tjiekliste om lefieplatforme [waww.
shi.dkftilgaengelighedfitjeklister].

Trappelifte

Trappelifte, som felger trappelebet pa skra, er underlagt samme be-
graensninger i bygningsreglementet som lafteplatforme. De bar kun
anvendes ved ombygninger, nar det ikke er muligt at indbygge ramper,
elevatorer og lefteplatforme, da trappelifte typisk er abne, mindre i
ladsterrelse og ikke giver samme sikkerhed under kersel. De kan der-
for ikke bruges af lige =3 mange mennesker med handicap. Trappe-
lifte bar have betjening iht. til DS/EN 81-40 (Dansk Standard, 2008d),
dog skal det bemasrkes, at ladsterrelze og leftekapacitet ikke er til-
strazkkelig | denne standard. Leftekapaciteten bar vasre mindst 300
kg, og ladstarrelzen vaere mindst 0,8 = 1,3 meter. Der bar vare et ma-
nevreareal pa mindst 1,5 x 1,5 meter fer og efter trappeliften. Se ogsa
SBi's tjekliste for lefteplatforme og frappelifie [www.sbi.dkfilgasnge-
lighedijeklister].

Stk. 3. Trapper i f=lles adgangsveje skal udformes med filstraskkelig
bredde og lofthejde efter den tilsigtede brug.

W (3.2.2, stk. 3) Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri bredde er mindst 1.0
m og den fri lofthejde er mindst 2,1 m.

Hvis der kun er fa brugere — som feks. i tofamiliehuse — kan kravet opfyldes
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med en fri bredde pa mindst 0.8 m. Hvis der er mange brugere baer bredden
foreges tilsvarende. Hejden males over ganglinjen.

Den fri bredde males vandret mellem handlisterne eller — hvor der kun er
handliste i den ene side — mellem vaag, spindel eller lignende og handliste.

Der stilles ikke sadige krav il inteme trapper | den enkelie bolig.

AT hensyn til komforten anbefales det dog, at interne frapper har en
bredde pa mindst 0,8 meter og en fri hejde pa mindst 2,1 meter. Trappe
til en hems og lignende trapper med begraenset frafik kan dog veere
smallere. Se ogsa kapitel 3.2.3 om vaemn og afskarmning ved trapper.

5tk. 4. Trapper i feelles adgangsveje skal have en haldning (grund
og stigning), der ger dem lette og sikre at ga pa. Trappers stigning ma
ikke vaere sterre end 180 mm. Pa ligelebstrapper og kvart- og halv-
svingstrapper ma grunden ikke vare mindre end 280 mm — i beboel-
sesbygninger dog mindst 250 mm. Pa spindel- og vindeltrapper ma
grunden ikke vaere mindre end 200 mim.

V(3.2.2, stk. 4) Trapper med lavers haaldning (lavere stigning og dybers
grund,) end de angivne krav, er lettere og mere sikre at ga pa. Grunden males
i ganglinjen midt i trappens fri bredde, dog hejst 0,5 m fra den indre handliste.
Trapper bar forsynes med stedtrin og det yderste af trinfladen samt tinforkamt
bar markeres med kontrastfarve.

Trapper anbefales udfert med samme grund og stigning over hele for-
lebet. Varierende sterrelzer kan betyde eget risiko for, at brugeme fal-
der. Trinflader ber vaere vandrette og skridhaeemmende. Som hovedre-
gel er ligelebstrapper sikrere end kvart- og halvsvingstrapper.

Trapper anbefales udfert med hajst 2 meter hejdeforskel for hvert
trappelab.

Hvis mange brugere benytter bygningen, fx i erhwvervavirksomhe-
der, offentlige bygninger og institutioner, ber trappens haldning vare
mindre end bestemmelsen | bygningsreglementet angiver. Sasrligt bar
trappens grund forages fil mindst 200 mm for at formindzke sandsyn-
ligheden for at falde pa vej ned ad en trappe.
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En handregel er, at en bekvem indenders trappe opnas ved fal-
gende sammenhasng:

1 trinflade (grund) + 2 trinhejder (stigninger) = 610-630 mm

Efter denne handregel kan for eksempel anbefales en trinflade pa
320 mm og en trinhejde pa 150 mm.

Dier er ingen krav til haeldning (stigning og grund) pa interne trap-
peri de enkelie boliger. De ber dog udformes i overensstemmelse
med den tilsigtede brug og med anvendelse af ovenstaende anbefa-
linger som vejledende retningslinje.

Staditrin og markesing
Risikoen for, at brugemne falder, kan nedsaettes, nar trapper forsynes
med stedtrin uden fremspring, og forkanterne afmasrkes med et mate-
riale, der star i tydelig visuel kontrast fil trinfladerne. Forseg har vist, at
for eksempel 5 cm brede band med en forskel i lysreflektionsveerdi pa
60 eller mere i forhold til frinfladen, kan anvendes. En forzkel i lyshed
pa 0,75 efter NCS-skalaen kan ogsa bruges som vejledende vaerdi.
Det anbefales, at der oven for trapper i faslles adgangsveje udferes
et areal med belagningsszkift | farve og felbarhed, der starter 0,9 me-
ter fer trappens begyndelse og strakker sig i hele trappens bredde pa
samme made som for udenders frapper, se kapitel 2.4.3, stk. 3.
Begrebeme ganglinje, grund og stigning refererer til DS 1107
(Dansk Standard, 1978) om terminologi for frapper.

Stk. 5. | bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én
elevator, der kan befjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tag-
etage og kelder. Enfamilichuse er undtaget fra bestemmelsen.

V¥ (3.2.2, stk. 5) En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygnimg
med 3 etager. K&lder medregnes i denne sammenhaang ikke ved ocpgerelse
af etageantallet.

I nybyggerier bar elevatorer placeres centralt for bygningens vaesent-
ligste funktioner, sa der opnas korte fransporttider og enkle transport-
veje til elevatorerne. Elevatorernes kapacitet og antal ber afpasses
behovet i bygningen.

Kun boligers adgangsetage medregnes i etageantallet ved installa-
tion af elevator, se figur 11.

Stk. 6. | bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én eleva-
tor have starrelze og udfares som en type 2 elevator i overensstem-
melse med DS/EN 81-T0: Sikkerhedsregler for konstruktion og instal-
lafion af elevaforer — Sseerlige anvendelser for passager- og godsele-
vaforer — Del 70: Tilgangelighed il elevatorer for personer, inklusive
personer med handicap.
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Figur 11.

&) Ejendom i fre ata-

per uden krav om ela-
vaior, fordi den bestar
&f boliger med kun fo
adgangsetager, da de
fo everste etager ar

nternt forbundnea.
b Epandom i tre efager E

med krav om elevator,
&n bolig pd hver etags,

o ala tra elager
adgangsatager. s Adgangsetage

V[3.2.2, stk_ &) Besternmelsen gaslder i hver opgang for bygninger med flere
opgange.

Dier henvises til Arbejdstilsynets bekendtgarelse om indretning af elevatorer
m.v. Ved ombygning kan der anvendes mindre elevatorer end de angivne,
herunder minielevatorer, nar ombygningsarbejdet efter kemmunalbestyrel-
sens skan ellers ikke kan udferes uden indgribende @ndringer i bebyggelsen,
jf. kap. 3.1, stk. 2.

Opmaarksomheden henledes pa kap. B om installation af elevatoraniaag.

Sterrelze af efevator

Vaer opmaerksom pa, at lefteplatforme, frappelebselevatorer eller trap-
pelifte ikke forstas som elevatorer, da de ikke opfylder kravene fil per-
sonsikkerhed i Arbejdstilzynets bekendigerelse om indretning af eleva-
torer {Bekendigerelse nr. 692, 2013). Ved bade om- og nybygning =kal
det huskes, at elevatorskakie af sikkerhedameaeszsige grunde normalt

skal have en grube under skakten og eksira hiejde over eversie etage.

En type 2 elevator maler indvendigt mindst 1,4 meter i dybden og
mindst 1,1 meter i bredden og har en der pa mindst 0,8 meter, der er
anbragt i en kort side.

Elevatorer, der skal kunne medbringe personer med stame kare-
stole, skal vaere dybere, mindst 1,7 meter, og have en derbredde pa
mindst 0,9 meter.

Elevatorer, der skal kunne medbringe en ambulancebare, skal have
en dybde pa mindst 21 meter med derabning i elevatorens smalle side.
| byggeri med mange brugere kan der vaere behov for indre mal pa
2 4 x 1 4 meter og derbredde pa 1,1 meter. | byggeri til stort plejebehov
kan 2,4 = 1,85 meter og derbredde pa 1,5 meter vaere nedvendig.

Elevatorer med dare i to filstedende sider ber have et indvendigt
mal pa mindst 1.8 = 1,8 meter, hvis for eksempel el-kerestolzbrugere
skal kunne komme ind og ud. Det vil kraeve en 30 graders vending
inde i elevatoren. De nedvendige indre mal i elevatoren afhaenger af
darenes placering og bredde.
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Figur 12. Minimumskray bl elevaiorers sierrelss afhzngig af kyaliteisniveau for figzngelighed.

Tabel 7. Indvendig starrelse af elevalorer afhangig af kvaliletsniveau for filgsngslighed.
Tilg=ngslighed Indwendig stemalss af alavator

Kwvalitetsniveau C 1.1 x 1,4 meder aller mena

Kyvalitedsniveau B 1.1 21,7 meder aller mare

Kvaliielsniveau A~ 1,85x 2 4 meder aller mara

Plads foran elevatorer

Foran elevatordere skal der vaere et vendeareal pa mindst 1,3 = 1,3
meter. Et vendeareal pa 1,5 x 1,5 meter anbefales dog, da det mulig-
ger, at de fleste personer i kerestol kan vende foran elevatoren, se
figur 13. Er der en nedadgaende trappe ud for elevatorderen, ber af-
standen til rappen vazre mindst 2,0 meter, da kerestolsbrugere oftest
ma bakke ud af elevatoren og derfor rigikerer at kere ud over trappe-
kanten, hvis afstanden er mindre.

mim. 1,5= 1.5 m

Figur 13. Indratning af omrada foran elevaior.
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Betjeni
Betjening og indretning af elevatorer skal udformes i henhold til stan-
darden DS/EN 81-F0 (Dansk Standard, 2009e). Det betyder bl a. fal-
gende:

— Alle betjeningsknapper og tilherende tal og bogstaver skal udfor-
mes pa en bestemt made, sa de er bade synlige og felbare.
Det skal bade kunne heres og feles, nar knapper aktiveres.
En stemme af en vis ydstyrke skal fortaslle hvilken etage, der stop-
pes pa, og der skal vare synlig information herom.
Etageknapper og anden betjening indvendig i elevatoren skal sidde
i hejden 0,9-1,2 meter, mindzst 0,4 meter fra indvendige hjamer, se
figur 14.
Tilkaldeknapper uden for elevatoren skal sidde i hejden 0,9 fil 1.1
meter, mindst 0,5 meter fra indvendige hjerner.
Elevatorens kerselzreining skal angives med lysende pile udenfor
elevatoren.
Elevatorens kerselzretning skal angives med Iyd, fx en tone for 'op’
og to toner for ‘ned’.

Elevatorstolen skal desuden indrettes med:

— En specielt udformet handliste, 0,9 meter over gulv, i mindst én
side.

— Spejl eller andet udstyr til brug for kerestolsbrugere, der er nadt til
at bakke ud af deren.

Det anbefales at montere et klapzsasde 0,5 meter over guiv.

Standarden stiller ogsa krav til:

— Hvor prascist elevatorstolen stopper i forhold til gulvniveau.
— Justerbarhed af, hvor l&=nge deren star aben.

X

Figur 14. Indratning af elavator.
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3.2.3 Vam

5itk. 1. Gange, trapper og ramper i felles adgangsveje samt altaner,
franske altandere, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige
trapper samt andre haevede opholdsarealer skal under hensyn fil byg-
ningens anvendelse sikres med vaemn og forsynes med handlister.
Handlister skal veere nemme at gribe om og holde fast i.

V (3.2.3, sth_ 1) Kravet kan opfyldes ved, at opsaastte handlister i begge si-
der af trapper. Smalle trapper kan forsynes med handliste i kun &n side, nar
afstanden mellem handlisten og vasg, spindel eller lignende er mindre end

1.1 m. Ramper med en hasldning mellem 1:20 — 1:25 kan i stedet for handlister
forsynes med vasrm uden fare for fald 4l siderne. Brede trapper og ramper bar
opdeles med handlister med en afstand pa hejst 2 m.

Hejden pa vaarn eller ragkvasrk ber vaere mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper
ber hejden pa vadrmet va@re mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m.
‘Wed trapper med bredere lysning end 0,2 m, altangange og luftsluser bar haj-
den af vaarnet foreges passendes, dog til mindst 1,2 m.

Handlister ber fares ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Det nederste af
trappen bar afsk#armes med vadmn, sa en fri hejde pa 2,2 m opnas.

Hejden af vasrn og handlister males over trinforkanter og ramper.

Figur 15. Placaring og udformning af handlister og vam.

Héanalister
Handlister skal som hovedregel opsasttes langs ramper, iht. kapitel
3.2.2, =tk. 2 om f=lles adgangsveje.

Handlister kan geres nemme at gribe om og holde fast i ved, se fi-
gur 15:

— [Et cirkulsert, ovalt eller afrundet tvaerenit pa 40-50 mm i diameter.

— En afstand til veeg og understetning pa mindst 50 mm.

— En vandret afslutning pa mindst 0,3 meter ved start og slutning pa
trapper og ramper.
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— En ubrudt faring hen over reposer.
— En placering i hejden pa 0,8-1,0 meter.

Bestemmelsen i dette kapitel giver dog mulighed for at undlade hand-
lister, hwor der i stedet findes vaerm uden fare for fald til sideme.

Afskzermning af fmtsfaende trapper

Af sikkerhedshensyn bar undersiden af fritstaende frapper afskaer-
mes, sa uopmaerksomme personer og synshandicappede ikke stader
hovedet mod trappen.

Hajde af vaern

\Vaer opmaerksom pa, at trapper med mere end 0,3 meter fri lysning til
en af siderne, skal have vamn i en hejde pa mindst 1,2 meter, men at
der stadig skal findes handlister i en hejde, som ger dem nemme at
gribe om og holde fast i, som hovedregel 0,8 il 1,0 meter over trinfor-
kanterne. Altaner anbefales at vaere forsynet med vaermn med samme
hejde, som kraeves ved altangange, dvs. mindst 1,2 meter.

Stk. 2. Alle typer af varn eller reekvaerk skal under hensyn til bygnin-
gens anvendelse udformes, sa personer sikres pa betryggende made.
Vaern udfert af glas skal udferes i henhold til bestemmelzeme i kap. 4
Konstrukbioner.

V¥ (2.2.3, stk. 2) Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herun-
der lodrette og vandrette, skal udformes, sa de ikke giver anledning til person-
skader. Der skal i s@arlig grad tages hensyn til, at bem ikke kan klatre pa dem
eller komme i klemme mellem dem.

For benyttelsen af glas | v@m, herunder i forbindelse med niveauforskelle
henvises til DSAMF 118, Bygningaglas — Refmingslinier for valg og anvendelze
af sikkerhedsglas — Personsikkerhed.

For at sikre barmn mod at komme i klemme, bar abninger i vaern og
reekvark dimensioneres, sa en bamekrop ikke kan presses igennem.
Dette kan afpreves som i DS/EN 1176 (Dansk Standard, 2008-2009),
hvor en stump kile pa 89 = 140 mm forseges frykket gennem abnin-
gerne. Ved et tryk pa op til 222 N ma kilen ikke passere helt igennem.
For ekzempel bar lodretie balustre anbringes mindre end 89 mm fra
hinanden og vaere stive nok fil at besta ovennavnte preve.

Abninger mellem trappetrin ber sikres pa samme made.

Veem ber desuden udferes, sa det er svaert for bemn at kravle op pa
dem, fx ved at anvende lodrette balustre eller lukkede vaern, se figur 16.

Retningslinjer for anvendelse af glas som vaern er beskrevet i an-
visningstekst til kapitel 4.3, Glaspariier, glasflader og glaskonstrukbio-
ner, stk. 2.
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Figur 16. Abninger i veam og rekvaerk.

3.3 Boliger

3.31 Boligers indretning

Stk. 1. En bolig skal vaere udformet pa en sadan made og de enkelte rum
have en sadan sterrelse og udiormning, at bade boligen som helhed og
de enkelte rum er hensigtsmassige under hensyn til den filsigiede brug.

Kommunalbestyrelsen kan kraeve dokumentation for, at kravet er
opfyldt, f.eks. redegerelse for mableringsmuligheder.

W (3.31, stk. 1) Ved indretning af beboelsesle|ligheder kan kemmunalbesty-
relsen efter em konkret vurdering stille betingelse om, at der tilvejebringes
tidssvarende beboelser af en rimelig sterrelse og med en rimelig og hensigts-
magssig imdretning i forhold til det samlede areal, der seges udnyttet
Bestemmelsen finder ferst og fremmest anvendelse ved va@@sentlige ombyg-
ninger og amendelsesa@ndringer | eksisterende bebyggelser.

Brugsmaessig kvalitet

Boligens brugsmasssige kvalitet eges, nar den kan indrettes pa flere
mader. Det kan veere med til at sikre, at boligen kan tilpasses beboer-
nes &ndrede ensker og krav, skift i beboersammensaning og fami-
liemenster over tid, eller nar nye beboere overtager boligen.

Enkeffrum

De enkelte rum ber udformes, sa der er god plads, og de kan mable-
res hensigtsmazssigt i forhold til deres anvendelse. Det vil sige en
hensigtsmazssig planlesning med gode mebleringsmuligheder, her-
under placering af dere. For eksempel muligger en afstand pa 0,3-0,4
meter mellem der og hjerme | rummet, at der kan placeres en bogreol
bag deren, mens en afstand pa 0,6-0,7 meter giver plads til et skab og
en afstand pa 0,8-0,9 meter giver mulighed for at placere en seng, se
figur 17.
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Figur 17. Pladsbehov for mabler placerst mellem dar og vag.

Baoligen som helhed

Der kan zskabes flere brugsmuligheder, hvis rum ved siden af hinan-
den bade kan anvendes hver for sig og | sammenhang. Eksempelvis
kan beboelsesrum med fordel placeres og dimensioneres, sa de bade
kan indrettes til bermmevarelse, arbejdsveerelse eller som en udvidelse
af stuen. Etablering af mulighed for at abne mellem flere rum kan bi-
drage til at skabe en oplevelse af ummelighed gennem det starre
volumen. Benyttes der skydedere, ber konstruktioner udferes, sa lyd-
isclering er sikret mellem rummene, nar de anvendes hver for sig, se
kapitel 6.4, Akustisk indeklima.

Arealbehov

De cenfrale behov, som en bolig altid ber opfylde, er plads til at sove,
gpise, lave mad og slappe af samt plads il personlig hygiejne, dvs.
bade- og we-rum.

Tilgaengelig indretning

Generelt ber boliger vaere tilgeengelige uanset handicap, eller sa de
med minimale sndringer kan blive bedre egnede for personer med
handicap. Dermed opnas ofte en generel kvalitetsforbedring i form af
god rummelighed og enkle ganglinjer. Tilg==ngelige boliger giver ogsa

bedre muligheder for at kunne blive boende | samme bolig gennem

hele livet og minimerer behovet for efterfelgende sndringer | den en-

kelte bolig, nar der opstar behov for det som felge af en funkfionsned-

zattelze. Boligen er samtidig mere egnet til beseg af familie og venner.
Boligers filgangelighed kan izsr fremmes gennem:

MNiveaufri adgang til alle indgange
Miveaufri adgang til alle rum
Rummeligt bade- og wc-rum
Brede dare

Lave eller ingen deririn.

Stk. 2. En bolig skal udover beboelzesrum have kekken og bade- og
WC-rum.
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Alle boliger skal indeholde et rum med we, handvask og bruseplads
eller badekar. | boligers adgangsetage skal der mindst indrettes &t we-

rum med niveaufri adgang og med en hensigismaessig indretning og
sterrelse. Boliger med mere end tre vaerelser og boliger i to etager ber
have to we-rum (et pa hver etage).

Hvis det enskes, at bade- og we-rum skal kunne bruges for eksem-
pel ved hjaelp i hjemmet, ber der grundlazggende vaere:

— Frit areal pa mindst 1,5 = 1,5 meter foran inventar.

— Fri afstand pa mindst 0,9 meter ved den ene side af wec'et.

— Fri bredde pa mindst 0,9 meter til bruseafdeling, hejst 1,5 cm kant,
men helst ingen.

For boliger i flere etager ber adgangsetagen som minimum indeholde:

— Koekken
— Et sowverum

— [Et opholdsrum
— Et rummeligt bade- og we-rum.

Der er mange andre forhold, som har betydning for, hvor godt en bolig
fungerer gennem hele livet. 5e neermere beskrivelse | SBi-anvisning
222, Tilgaengelige boliger (Sighrand & Jensen, 2003).

Stk. 3. Kekken kan enten udferes som et selvstzndigt rum eller i for-
bindelse med beboelzesrum eller som kogeniche i boligenheder under
50 m?.

¥ (3.3, stk. 3) Et kekken indeholder foruden plads til opbevaring og keling af
mad, opbevaringsplads til service, vask med afleb og plads til kogeplader og
madlaeming.

Kekkenet kan sta i aben forbindelse med beboelsesrum, fx kekken-
alrum. Et kekken skal umme bordplads fil tilberedning, vask til renga-
ring af madvarer og brugt service samt plads fil komfur og keleskab.
Der skal desuden vare plads til opbevaring af mad og service.

| boligenheder pa under 50 m? kan kekkenet besta af en kogeni-
che. En kogeniche har ligesom et kekken plads fil kogeplader, kale-
skab og vask med aflab.

5tk. 4. | og uden for etageboliger og sammenbyggede enfamilichuse
skal der vazre filstraskkelig opbevaringsplads for taj, kekkenredskaber
og andre brugsting, cykler, barnevogne samt mulighed for vazk og ter-
ring af taj.

W [3.3.1, stk. 4] | etageboliger ber mulighed for terming af tej placeres uden for
boligen af hensyn til baligens indeklima.
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Mulighed for terming af tej ber placeres uden for boligen for ikke at fil-
fere boligen for meget fugt. Hvis der installeres terretumbler i boligen,
ber den have saerskilt aftraek il det fri. Aternativt kan der anvendes
en kondensbaseret terretumbler.

Cykler, barmmevogne samit ting, der ikke eri daglig brug, kan opbe-
vares uden for boligen. Det kan vaere i en cykelkalder, et udhus pa
grunden eller et sserzkilt rum, hvortil der er adgang udefra.

Stk. 5. Beboelzezrum og kekken skal udformesz med en filfredzstil-
lende lofthejde. Lofthejden skal fastsssttes i forhold til boligens rumi-
dybder, rumsterrelser og vinduers placering.

V¥ [3.31, sth. 5) Jo sterme of dybere et rum er, jo hejere fastsasttes lofthejden. |
etageboligejendomme kan kravet opfyldes med en fri lofthejde pa mindst 2,5 m.
Hvis rummmene har forskellig hajde, kan lofthejden opgeres som gennemsnits-
hajden af boligens beboelsesrum og kekken. | fritfiggende og sammenbyggede
enfamilichuse kan kravet opfyldes med en fri lofthejde pa mindst 2,3 m.

Hvis loftet ikke er vandret, males hejden som gennemsnitshajden, og kun frie

hejder pa 2,1 m og derover medregnes. | rum med skravasgge kan kravet op-

fyldes med en fri lofthejde pa mindst 2,3 m over mindst 3,5 m? af gulvarealet.

Lofthejden har stor betydning for boligens rumlige kvalitet og ber afstem-
mes efter ummenes evrige proportioner og karakter, herunder rumdyb-
der, rumstemelser og vinduesplacering. Der kan for eksempel vaere behov
for steare lofthejde | en bolig med store rum end i en bolig med sma rum.

Etageboliger ber have en lofthejde pa mindst 2,5 meter. En loft-
hejde pa 2,8 meter kan dog ofte give en forbedret rumlighed.

Beboelzesrum og kekken i friiggende og sammenbyggede enfa-
miliehuse ber have en lofthejde pa mindst 2,3 meter. Det ma dog be-
tragtes som et absolut mindstemal, og det kan ofte anbefales i videst
muligt omfang at have en lofthejde pa 2,5 meter.

| boliger i flere etager kan der opnas steme lofthejde i f=lles op-
holdsrum ved eksempelvis at have omrader med dobbeltheje rum. Pa
etager under taget kan der laves loft il kip.

Sterre lofthejde end mindstekravens skaber starre rumvolumen, og
det har betydning for rumlig kvalitet, indeklima og brandsikkerhed.

En eget lofthejde og dermed aget rumvolumen forbedrer normalt
indeklimaet, se kapitel 6, Indekliima. Rigtigt anvendt kan aget lofthajde
fremme naturlig ventilation, og hvis vinduernes overkarm placeres fil-
svarende hajt, vil dagslyset spredes l22ngere ind i boligen, hvorved
behovet for kunstlys nedsasttes. Det skal dog bemaerkes, at et krafiigt
eget volumen kan ege boligens varmebehov.

Endelig har lofthejden betydning i tilfselde af brand. En lav lofthejde
eger rizgikoen for en hurtig regforgifining, mens heje rum er mere sikre
i den henseende.
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I rum med stor lofthejde, herunder dobbeltheje rum, ber der vaesre
saerlig opmaerksomhed pa rummets akustik, se kapitel 6.4.2, Boliger
og lignende bygninger benyttet til overnatning.

Stk. 6. Gulvet i beboelsesrum og kekken ma ikke ligge lavere end ter-
raanet udenfor. Ved sarlige teranforhold kan der ses bort fra dette
krav, hvis guivet ligger over terraenet langs med mindst en vinduesvag.

V [3.31, stk. &) Tegningen viser et eksempel, hvor der er set bort fra kravet,
da guheet langs en hel vinduesvadg ligger over terrd@net.

Gulvet | beboelsesrum og kekken ma ikke ligge lavere end terrenet uden-
for. Beboelsesrum eller kekken ma derfor ikke indrettes i keelderstagen.
Bygninger placeret i skranende terreen kan dog indeholde bebo-

elsesrum og kekken, der ligger under terraen i en del af rummet, hvis
blot gulvet ligger over terreen langs mindst én veeg med vinduer i

Ved lesninger med dele af rum under terraen ber der udvizes sser-
lig omhyggelighed med gulv- og vagkonstruktioner mod jord af hensyn
til riziko for indtrazngen af fugt og eventuelt radon. Forhold vedrerende
fugtsikring er beskrevet SBi-anvisning 224, Fugt [ bygninger (Brandt et
al., 2013). Retningslinjer for sikring mod radon er beskrevet | SBi-anvis-
ning 232, Radon — kilder og maling (Rasmussen & Wraber, 2011) samt
SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger (Rasmussen, 2011).

| forbindelse med boliger i forskudte planer ligger dele af rummene
ofte under terraen. Der geres opmarksom pa, at boliger ber indrettes,
sa de forskudte planer udlignes i adgangsetagen, i overensstemmelse
med kapitel 3.2.1, stk. 2.

Stk. 7. | kekkener skal der vare plads fil, at kekkenarbejde kan forega
pa en hensigtsmaessig og betryggende made.

W (3.3, stk. T) Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for arbejdspladser
og opbevaringspladser pa mindst 1,1 m. En stame fri afstand sger komfort og
brugervenlighed.

| rum med skrat loft kan kravet opfyldes med en fri hejde pa mindst 2.1 m ved
forkant af arbejdspladser op opbevaringspladser.
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For en hensigtsmagssig kekkenindretning for bevaggelseshaammede henvises
til SBi-anvisning 222, Tilgsengelige boliger.

Et kekkens funktionalitet afhanger izser af sterrelsen, udformning og
maengden af inventar og udstyr. Sterrelsen er vigligere end udstyr,
zom kan suppleres — hvis der er plads til det.

Inventaret omfatter mindst tre arbejdspladser: tilberedningsplads,
opvaskeplads og kogeplads. De tre arbejdspladser kan med fordel an-
bringes i en sammenha&ngende bordplade eller i parallelopstilling. Der
ber ogsa vaere plads il at stille fra mellem vask, komfur og keleskab.
Hvis inventar opstilles i vinkelform, ber man vaere opmaerksom pa, at
den inderste skabsplads i hjamet kun er delviz anvendelig, se SBi-an-
visning 222, Tilgeengelige boliger (Sigbrand & Jensen, 2008).

i afstand | kekkener
Den fri afstand ud for arbejdspladser og opbevaringspladzer bar vare
mindst 1,1 meter. Er to raskker inventar anbragt parallelt, eller skal der
vare plads til, at flere personer kan faerdes og arbejde uden at vasre i
vejen for himanden, ber den fri afstand vaere mindst 1,2 meter.
Hensigtzmazssig kekkenindretning for bevaegelzeshammede stiller
zzeriige krav til indretning og plads. For ekzempel ber den fri afstand
ud for arbejdspladser vazre mindst 1,5 meter, for at en kerestolsbru-
ger kan vende. For evrige mal og vejledning henvises til SBi-anvisning
222, Tilgaengelige boliger (Sighrand & Jensen, 2008).

5tk. 8. Indzskudte etager (hemse) betragtes ikke som selvstandige
beboelsesrum, nar gulvarealet hejst er 4,5 m~.

V (3.3.1, sth_ 8) Det er en betingelse, at den indskudte etage star i aben for-
bindelse med det rum, den er indbygget i. Til gulvarealst medregnes kun den
del af arealet, der i et vandret plan 1.5 m over f2@rdigt guly ligger inden for pla-
nets skasring med tagbeklaadningens udvendige side.

Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal pa hejst 4.5 m?, men hvis de
ikke skal betragtes som selvst@ndige beboelsesrum, er det en betingelse, at
de ikke er internt forbundne, herunder at adgang til hemsene foregar separat.
Er flere hemse indbyrdes forbumdne, opgeres arealet af disse samlet.

Hems
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En indskudt etage, der er sterre end 4,5 m?, betragtes som et bebo-
elsesrum og skal opfylde kravene hertil, bl.a. adgang til dagslys, red-
ningsabninger, ventilation og lofthejde m.m.

Uanset hemsens stermelse skal den have overflader i overensstem-
melse med bestemmelserne for overflader i det pagaldende rum, se
kapitel 5.5, Brand- og regspredning.

3.3.2 Bade- og WC-rum

5tk. 1. | boligers adgangsetage skal der mindst indrettes 1 we-rum
med niveaufri adgang og med en hensigtsmassig indretning og ster-
relse.

V[3.3.2, stk 1) Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for installationer
som handvask og wc pa mindst 1,1 m. En sterre fri afstand sger komfort og
brugervenlighed.

For en hensigtsmagssig indretning for bevagelseshaammede henvises til SBi-

anvisning 222, Tilgsengalige boliger.

Fri afstand | bade- og wc-rum

Den fri afstand ud for we-rummets sanitaere installationer, som hand-
vask og wc, skal veere mindst 1,1 meter. Sterre fri afstand ager komi-
forten. En fri gulvplads pa 1,3 = 1,3 meter ger det muligt for to perso-
ner at vaere i rummet pa samme tid og giver rimelig plads til renge-
rimg.

Ved indretning, =om tager hejde for eventuel pleje | hjemmet eller
brug af for kerestol er der behov for sterre afstande ud for installatio-
nerne, mindst 1,5 meter, samt 0,9 meter fri plads ved siden af we'et. |
boliger for personer med stort plejebehov kan der vaere behov for 2,0
meter ud for installationerne, sa der kan manevreres med en gulviift
eller lignende.

Ud over fast inventar og fri gulvplads ber der beregnes plads til
mablering | baderummet, fx opbevaringsskab, puslebord og eventuelt
ogsa til vaskemaskine og terretumbler.

Stk. 2. Der skal vaere handvask i we-rum eller forrum il we-rum.

3.3.3 Derbredder

5tk. 1. Dere i boligers adgangsetage skal have en fri passagebredde
pa mindst 0,77 m.

W (3.2.3, stk. 1) Bestemmelsen omfatter udvendige dere, dare il vindfang,
forstuer, gange og lignende adgangsmum og mindst 1 der til wert beboelses-
rum, kekken samt bade- og we-rum i boligens adgangsetage.
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Hazngslet der

Fri bredde Fri bredda
min. 0,77 m min. 0,77 m

Fi passagebredde

Den fri passagebredde males med deren abnet 90 grader og er den
mindste afstand mellem deren og den modsatte karm, se tegning til
vejledningstekst. En fri bredde pa 0,77 meter tillader passage af de
fleste personer i kerestol, men en fri bredde pa 0,87 meter anbefales,
da for eksempel personer i manuelle kerestole kan have brug for eks-
tra plads fil betjening af drivringe.

Dare, zom lejlighedsvist skal kunne passeres af personer i pleje-
senge eller bredere kerestole, anbefales at have en fri bredde pa
mindst 1,07 meter. En sadan der kan med fordel vaere en asymmetrisk
dobbelidar, hwor det ene derblad opfyder kravet om en fi passage-
bredde pa 0,77 meter. Det forhindrer, at deren bliver for tung at betjene.

Darens konstruktion og tykkelse betyder jeevnligt, at 9M- og 10M-
dare giver en mindre passagebredde end 0,77 og 0,57 meter, sarligt
ved lyddeEmpende dere og branddere. Derfor skal man ved projekte-
ringen vare opmarksom pa dette, og eventuelt ga et modulmal op.
Ved skydedere skal der pa samme made ofte regnes med et murhul
pa 10M for at opna 0,77 meter fri passagebredde.

Tabel B. Fri passagebredde afhangig af kvalietsniveau for flgzngelighed.
Tilgzngalighad Fri passapabrodda
Kualitatznivasu C Min. 0,77 meder

Kxvalitatznivesu B Min_ 0,87 meder. Gar ded lettare st bruge drivringe pa manuells kerestole
i darabningan

Kvalitatzniveau A~ Min. 1,07 meber. Anvendes, tvor almindelige plejesenge of bredars
hj=dpemidler skal kunne passara. Mepst bred der deles evt. op i asym-
mairisk, tofiejat der, vor dat ene derblad opfyider krav om 0,77 aller
0,87 meder fri passagobradda.
Min 1,5 meder. Arvendes i sundhads- og plejeorienterot byggeri fior
sizrkt overvaglige (bariafriske) personar.
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3.3.4 Gangbredder

5tk. 1. Vindfang, forstuer, gange og lignende adgangszrum skal indret-
tes pa en sadan made, at de i deres fulde bredde kan passeres uhin-
dret.

V (3.3.4, sth_ 1) Kravet kan opfyldes med en fri bredde pa mindst 1,0 m i ad-
gangsrummene. Hvis der er dere eller skabsders i sideme af gangarealst, bar
bredden foreges med mindst 0,2 m. En starre fri bredde ager komfort og bru-

gervenlighed.

Tilztraekkelig bredde | adgangsrum er afgerende for en boligs funktio-
nalitet. En gangbredde pa 1,0 meter ger, at to gaende personer kan
passere hinanden uden besvaer. Hvis en person skal kunne hjaslpe en
anden med at tage overtej pa, kraves mindst 1,3 meter.

Det anbefales at ege gangens bredde ud for alle indvendige dere,
sa der sikres et frit vendeareal pa mindst 1,5 = 1,5 meter til kerestols-
brugere, ligesom ved indgangsdere.

3.4 Andre bygninger end beboelsesbygninger

3.4.1 Generelt

5tk. 1. | det omfang andre bygninger kan sidestiles med beboelses-
bygninger, finder bestemmelserne i kap. 3.3 om boligers indretning
anvendelse.

Bestemmelseme i kap. 3.3 finder ogsa anvendelse, nar de efter
kommunalbestyrelsens skan stemmer med de krav, som ma opfyldes
under hensyn fil bygningemes anvendelse.

Bygninger, hvizs anvendelse kan sidestilles med boliger, skal som ud-
gangspunkt regnes zom beboelze. Der geelder dog seerlige forhold i

forbindelse med skoler, dag- og degninstitutioner, der samtidig udger
en arbejdsplads, og derfor ogsa skal opfylde kravene for arbejdsste-
ders indretning, herunder ogsa Arbejdstilsynets krav og vejledninger.
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5tk. 2. | bygninger, hvor der indrettes arbejdssteder, som er omfattet
af lov om arbejdsmilje, skal arbejdsrum indrettes | overensstemmelse
med kravene i kap. 3.4_2, og der skal indrettes wc-rum og baderum
zamt udenomsrum i overensstemmelse med bestemmelserne i kap.
34409345

Arbejdsstedet skal endvidere overholde kravene i Arbejdsministe-
rietz bekendigerelze om faste arbejdssteders indrelning vedrerende
feerdselzveje- og arealer, arbejdsrum, temperaturforhold mov., ventila-
tion, belysning, vedligeholdelse og rengering samt velfeerdsforanstalt-
ninger, herunder spiseplads, handvaske, garderobe, omkladnings-
rum, baderum, hvileplads og soveplads.

V (3.4, sth_ 2) Det fremgar af Arbejdstilsynets til enhver tid gasidende be-
kendigerelse om faste arbejdssteders indretning, hvilke arter af erhwvervsbyg-
gerner, der skal byggesagsbehandles af kommunalbestyrelsen uden Arbejds-
tilsynets medvirken. | tilknytning til bekendigerelsen har Arbejdstilsynet ud-
sendt en raakke vejledninger, hvortil der henvises.

Opmaerksomheden henledes pa, at dispensation | medfer af byggelovens

£ 22 alens kan meddeles inden for kemmunalbestyrelsens kompetenceom-
rade i henhold til byggeloven.

Velfserdsforanstaltninger for ansatte ma normalt ikke sta fil radighed

for andre end dem, der er beskaftiget pa arbejdsstedet.

Stk. 3. | avils- og driftzsbygninger, hvor der indrettes arbejdssteder,
gom er omfattet af lov om arbejdsmilje, skal arbejdsstedet indrettes i
overensstemmelse med Arbejdeministeriets bekendtgerelse om faste
arbejdzsteders indretning.

Stk. 4. Bygninger, zom ikke er omfattet af bestemmelserne i kap. 3.3
eller af stk. 1-3, skal indrettes i overensstemmelze med de sikker-
hedsz- og sundhedsmassige krav, som kommunalbestyrelsen i hvert
enkelt tilfselde stiller til bygningernes indretning.

Stk. 5. Pa de etager i en bygning, hvor der indrettes we-rum, som er
offentligt tilgaengelige eller er til brug for andre personer end de i byg-
ningen bezskaftigede, skal mindst et af dizze rum overholde kravene i
nr. 1-8. Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-8, skal indreties
i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lig-
nende.

1. Der gkal vaere niveaufri adgang frem il we-rum.

2. Den fri passagebredde i dar til we-rum skal vaere mindst 0,77 m.

3. Handvask og we skal placeres over et hjeme pa hver sin sammen-
stedende vaeg, sa handvask kan nas af person siddende pa wc.
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. Der skal veere en fri afstand pa mindst 0,9 m ved den side af wc,
der vender bort fra handvask. Va=ggen ved siden af we'et, der ven-
der bort fra handvasken, skal friholdes fra fasimonteret inventar.

. Der skal veere et frit manevreareal med en diameter pa 1,5 m foran
wc'et og fri af derens opslagsareal.

. Toiletza=de skal placeres i en hejde pa 48 cm.

. Der skal veere opklappelige armstatter i hejde 0,8 m pa begge si-
der af wc.

. Handvask skal placeres i en hajde pa ca. 0,8 m, med aflab under
vask trukket tilbage.

Hvis der indrettes we-rum, der er beregnet til andre end de ansatie,
skal mindst et af disse kunne anvendes af kerestolsbrugere. Indret-
tes der offentligt tilgengelige we-rum pa flere etager, skal der pa hver
af disse etager vare mindst &t we-rum, der kan anvendes af kere-
stolsbrugere, se figqur 18. Kravet gelder ogsa for offentlige we-rum i
kaeldre.

Det anbefales, at wc-rum, 2om kan anvendes af kerestolsbrugere,
placeres pa adgangsetagen og pa alle etager, som der er adganag til
med elevator.

Figur 18. Stermelser pd we-rum, som er indratiet for personer med handicap.

Plads
Et frit vendeareal pa 1,5 = 1,5 meter foran wc og inventar ger det mu-
ligt at placere kerestolen her ved overflyiming til og fra we'et. Ved et
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0,9 meter bredt friareal pa den ene side af we'et kan overflytning ogsa
forega herfra.

Hvis omradet under vask og forkant af we kan udnyttes, vil ogsa
personer i lidt sterre kerestole kunne vende i we-rummet. Deren il
we-rummet ma ikke sla ind over det fri vendeareal.

Dere

Hvis det enskes, at personer i bredere kerestole skal kunne komme
ind pa we-rummet, anbefales den frie derabning eget fil mindst 0,87
meter. Udadgaende dere giver bedre plads i we-rummet og er letiere
at fa abnet udefra i tilfaelde af faldulykker | we-rummet.

Det anbefales, at udadgaende dere forsynes med et vandret tilbage-
treeksgreb pa indersiden, sa deren let kan lukkes af kerestolsbrugere.

Inventar
En handvask med en hejde pa 0,8 meter, en dybde pa ca. 0,6 meter
o tilbagetrukket afleb, giver kerestolzsbrugere mulighed for at komme
ind under den med fodstetter og ben. Szdehejde pa 0,45 meter pa
toilettet svarer til sa=dehsjden pa de fleste kerestole.

Ud over de otte punkter i reglementsteksten vil nedenstaende ind-
retning gere we-rummet mere egnet for personer med handicap:

— Sabeautomat, handklzdeholder og knager ber monteres med en
betjeningshejde pa 0,9-1,2 meter.
Toiletpapirholder anbringes, sa den let kan nas fra siddende posi-
tion pa toilettet, fx forrest pa armstetterne.
Der- og lasegreb, blandingsbatteri, udskylsknap m.m., der kan be-
tienes med lukket hand og lille kraft, ger det muligt for personer
med nedsat arm- og handfunktion at bruge toilettet uden hjslp.
Spejl ber kunne bruges af bade siddende og staende personer, fx
anbragt mellem 0,9 og 1,9 meter over gulv.

— Forkant af wec placeres ca. 80 cm fra bagvaeg.

Der henwises til SBi's fjeklizte for we-rum, offentligt tilgaengelige eller
for andre end beskseftigede, hvor der findes indretningseksempler, se
[www_sbi.dkftilgaengelighedijeklister].

FPersoner med pigigbehov

We-rum, hvor hjslpere for personer med plejebehov skal kunne ar-
bejde, kraever ofte en anden indretning og sterre mal. Der henvizses fil
Vejledning om indretning af seldreboliger for fysisk plejekrasvende (Ar-
bejdstilsynet et al., 1997).

Stk. 6. We-rum, som er omfattet af stk. 5, skal ved ombygning indret-
tes, sa det kan anvendes af personer i kerestol. Mindst et we-rum,
=zom kan anvendes af personer i kerestol, skal indrettes i stueetagen
eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.
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Bestemmelsen omfatter ombygning af we-rum, herunder ogsa we-
rum, der ikke er indrettet for personer med handicap.

Stk. 7. | offentligt filgeengelige lokaler og anlaeg med fastmonterede
publikumspladser skal der indreties et passende antal publikumsplad-
ser for kerestolebrugere.

W (3.41, stk. T) Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker,
idréétsanlasg med videre, hvor der er fastmonterede publikumspladser. Publi-
kumspladser for kerestolebrugers bar va@re fordelt blandt de evrige tilskuer-
pladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e].

Et passende antal er 1 % af det samlede antal pladser dog minimum to plad-
SEr.

En optimal lesning er, at alle almindelige pladser efter behov kan om-
dannes il pladser for kerestolzsbrugere. Kan det ikke lade sig gere,
anbefales det at placere kerestolspladsemne fo og to, sa to kerestols-
brugere kan sidde sammen, se SBi's tjieklizte om publikumspladser for
kerestolsbrugere (www shi.dkftilgaengelighedfitjeklizter].

3.4.2 Arbejdsrum

Stk. 1. Arbejdsrum skal have en sadan sterrelse, rumhejde og rum-
indhold, at arbejdet kan forega pa betryggende made i forhold til rum-
mets anvendelse og antal personer, der normalt er beskasftiget i rum-
met

V (3.4.2, stk 1) Kravet kan opfyldes ved at selv sma arbejdsrum udferes med
en fri lofthejde pa mindst 2,5 m og har et rumindhold pa mindst 12 m? for hver
person, der er beskaftiget | rummet.

Safremt der i et arbejdsrum forekommer et betydeligt antal personer, som ikke
er besk@ftigede | ummet, skal rumindholdet foreges svarende fil disse per-
soners antal.

Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet nedsat, nar der etableres ef-
fektiv mekanisk ventilation af ummmet, dog ber rumindholdet | disse tilfaalde
ikke vaare under 8 m® pr. persomn.

Efter arbejdsmiljelovgivmingen cmfatter arbejdsrum ethvert rum, hvor der ud-
fares arbejde.

Areal

Arbejdsrummets areal skal afstemmes efter arbejdets art og antal be-
skaftigede i rummet. Der skal vaere uhindret plads fil at udfare arbej-
det og i evrigt mulighed for at rere sig uden at forstyrme andre iganig-
varende aktiviteter i rummet unadvendigt.
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Lofthejde

Lofthejden har stor betydning for den rumlige kvalitet. | tilfeelde af
brand har lofthejden ogsa indflydelse pa risikoen for regforgiftning.
Lav lofthejde eger risikoen for regforgiftming, mens haje rum er mere
sikre.

En passende lofthejde er et veesentligt led i sikring af gode dags-
lysforhold, et godt indeklima og en god komfort. Lofthejden skal derfor
fastsaettes i forhold fil rumdybde, umsterrelse og vinduers placering.
Jo sterre og dybere et rum er, jo sterre ber lofthejden som regel vare.
| for eksempel storrumskontorer er en lofthejde pa 2,5 meter naeppe
tilstrazkkeligt fil at sikre ordentlige arbejdsforhold. Meget stor lofthejde
kan dog medfere eget behov for akustisk regulering af rummet.

Stk. 2. Arealet og rumindhold af normalklazzerum i skoler og lignende
samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af bern skal veere fil-
straekkeligt stort | forhold til antallet af bern og ansatte i institutionen.

Opholdsrum | daginstitutioner for pasning af bern skal mindst have
et frit guivareal pa 3 m® pr. bam i vuggesiuer og 2 m? pr. bamn i beme-
hawver.

Mormalklasserum i skoler og lignende skal, nar der etableres effek-
tiv ventilation, have et rumindhold pa mindst 6 m? pr. person.

V(342 stk 2)Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af
rummet, hvor det under hensyn til loftsheajden er tilladt at indrefte arbejdsplad-
SEr

‘Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskra@n-
kes veasentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande mov.

Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over guhvet, medregnes ikke
ved beregningen af rumindhcldet

Vedrerende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lig-
nende henvises til kap. §.3.1.3, stk. 1-2.

Krav til areal og rumindhold er minimumskrav. Bade skolers og dag-
og degninstitutioners kvalitet eges markant, nar der er mere plads.
God plads eger mulighederme for kvalitet og mangfoldighed i det pas-
dagogiske arbejde og i undervisningen, ligesom smitteriziko mellem
brugerne kan nedsettes. Se ogsa Veiledning om hygieine | daginsti-
tutioner (Sundhedsstyrelsen, 2008). Rumindholdet har stor betydming
for luftkvalitet og indeklima.

Areal | skoler, dag- og degninstiutioner

Mar det planis=gges, hvor stort et areal, der er nedvendigt | normal-
klasserum og opholdsrum for pazning af bem, bar man vasre op-
maerksom pa, at der i kortere eller l=ngere perioder kan vare be-
hov for differentieret undervisning. Det vil sige, at mindre grupper bar
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kunne udfere forskellige aktiviteter uden at forstyrmre andre igangvae-
rende aktiviteter, hviz de skal hente bager, vaerkiej, rekvisitter, an-
vende computer eller lignende. Desuden bar det beregnes, hvor stort
behovet er for opbevaringsplads til endnu ikke frdighearbejdede
produkter, fx plancher og modeller. Der henvises fil udgivelzen Fag
og rum i folkeskolen (Statens Byggeforskningsinstitut, Statens Forsk-
nings- og Uddannelsesbygninger & Undervisningsministeriet, 2003).

Mormalklasserum og opholdsarealer for pasning af barn bliver nor-
malt mere anvendelige, nar arealet eges, eventuelt i form af aktivitets-
rum i umiddelbar tilknytning il rummet.

Anbefalet frit guivareal | dag- og degninstitutioner er angivet i tabel 9.

Tabel 9. Frif guivareal | dag- og degninstibufioner afhngig af kvalitetsnivasy for tigengelig-
hed.

Tilgangalighed Frit quivareal
Kvalitedsniveau G Vuggesive: min. 3 m? pr. barn
Bornchave: min. 2 m? pr. bam

Kvaliipieniveau B Vuppestue: min. 4.5 m? pr. bam
Bamsahawa: min. 3.5 m? pr. bam

Kvaliietsniveau A Som B supplerct mad sktivibatsum

Ved opgerelse af pladsforholdene | en daginstitution medregnes de
rum, der ved projektering af institutionen indgik til cphold for bernene,
herunder alrum, grupperum, legerum, hvilerum og liggehaller. Flads
til sengel/hvilelejer og eventuelt nagelfast inventar regnes ikke som frit
gulvareal og skal lz2gges oven i tabellens arealangivelser.

Indeklima

Der skal sikres tilstraskkelig ventilation i skoler og dag- og degninsti-
tutioner, se kapitel 6.3.1.3, Andre bygninger end beboelsesbygninger.
Der gaelder ogsa sasrlige lydkrav til undervisnings- og daginstitutions-
byagninger, se kapitel 6.4.3, Andre bygninger end boliger m.v. Lydkra-
vene til undervisningsbyggeri og daginstitutioner adskiller =ig ved, at
rummene i daginstitutioner skal deempe Iyden mest muligt, mens rum
i undervisningsbyggeri skal sikre, at l=rer og elever kan heare hinan-
den. Lydkravene er narmere beskrevet | SBi-anvisning 218, Lydfor-
hold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger (Hoffmeyer, 2008).

5tk. 3. Gulvet i cpholdsrum i dag- og degninstitutioner og | normal-
klasserum i skoler og lignende ma ikke ligge lavere end terraenet
udenfor. Ved sasrlige termenforhold kan der ses bort fra dette krav,
hvizs gulvet ligger over terraznet langs med mindst en vinduesvag.

WV [3.4.2, sthk. 3) Tegningen viser et eksempel, hvor der er set bort fra kravet,
da guleet langs en hel vinduesvasg ligger ocver terrsanet.
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Guiv over ferraen

Gulv i opholdsrum i dag- og degninstitutioner ma ikke ligge lavers end
terraznet udenfor. Denne type institutioner ma derfor ikke indrettes i kael-
deretager. Bygninger pa skranende terraen kan dog indeholde opholds-
rum, der igger under terrazn i en del af ummet, hvis blot guivet ligger
over temaen langs mindst én vinduesvaeg. Ved lesninger med dele af
rum under terreen ber der udvises seerlig omhyggelighed med gulv- og
vagkonstruktioner mod jord af hensyn til nsikoen for indtraengen af fugt
og eventuelt radon. Forholdsregler vedrerende fugtsikring er beskrevet i
SBi-anvisning 224, Fugt | bygninger (Brandt et al., 2013). Retningzlinjer
for sikring mod radon er beskrevet | SBi-anvisning 232, Radon — kilder
og maling (Rasmussen & Wraber, 2011) samt SBi-anvisning 233, Ra-
donsikring af nye bygninger (Rasmussen, 2011).

3.4.3 Spiserum

Stk. 1. Hvor spiserum skal indrettes pa grund af arbejdets art, skal det
placeres bekvemt i forhiold til arbejdspladzseme.

WV [2.4.3, stlk. 1) Efter arbejdsmiljelovgivmingen skal spiserum i almindelighed
indrettes, hvis der pa arbejdsstedet er beskaaftiget mere end 3 ansatte samtidig.
Spiserum ma ikke have direkte adgang til we-rum eller forrum il we-rum.

Der skal vaere en saerlig spiseafdeling, nar der er beskasftiget mere
end tre ansatie samtidig pa arbejdsstedet, eller hvis ansatte udferer
arbejde, der er tilsmudsende, og der ikke klz=des om far spizepau-
seme. Spiseafdelinger skal normalt indrettes i et ssrskilt rum.

Arbejdspladsen, fx arbejdsbordet til den enkelte ansatte, ma ikke
anvises som spizeplads. Yderligere information om indretning af spi-
serum findes i At-vejledning A.1.13, Velferdsforanstalininger pa faste
arbejdssteder (Arbejdstilsynet, 2005a).

Stk. 2. Spizerum skal forsynes med vask og kogeindretning, og der
skal vaere vinduer, der er anbragt, sa man kan se ud pa omgivelserne.

Spiserum skal have et paszende antal borde og siddepladser med
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ryglen. Arbejdstilsynet anser mindst 60 cm bordplads til hver spise-
plads for at vasre passende.

Spiseafdelingen skal vaere forsynet med vask og kogeindretning,
eventuelt placeret i et selvstazndigt rum i forbindelze med spiseafde-
lingen. Der zkal vaere mulighed for at vaske hander i nerheden af
spiseafdelingen. En kekkenvask kan ikke erstatte en handvask.

Spiseafdelingen eller zpiserummet skal have rimelig dagslystil-
gang, og vinduerne skal anbringes, sa det er muligt at se ud pa om-
givelzemne. Vinduerne skal kunne abnes, alternativt skal spiseafde-
lingen ventileres effektivt pa anden made. Det er bedst, at vindueme
kan abnes direkte ud til det fri, da mange mennesker vaerdsaetter den
mulighed. Mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmazzssigt for-
svarligt, fx i keleskab. Der skal veere adgang til frisk drikkevand.

3.4.4 WC-rum

5tk. 1. Adgang fra arbejds- og opholdzrum til wc-rum skal ske gen-
nem et formum.

W (3.4.4, sth. 1) Forrum kan va2re falles for flere we-rum.

| henhold til At-vejledning A_1.13 (Arbejdstilsynet, 2005a) ma der ikke
vare adgang direkte fra spiserum il formrum.

5tk. 2. Antallet af wc'er skal tilpasses antallet af beskafiigede.

W [(3.4.4, stk. 2) Kravet kan ocpfyldes ved indretning af mindst 1 wc for hwer 15
beskaftigede. Indrettes der urinaler for madnd, kan antallet af wo'er nedsan-
tes til 1 for hver 20 beskaaftigede. Antallet af urinaler ber i sa fald vasre mindst 1
for hver 20, mand. Der ber indreties s@rskike we'er for maand og kvinder, med
mindre hver enkelt we anbringes i sehvwst@ndigt rum med formum wden wrinaler.

Stk. 3. WC-rum eller forrum hertil skal forsynes med handvask.

Stk. 4. | kontor- og administrationsbygninger skal pa de etager, hvor
der indrettes wec-rum, mindst et af disse overholde kravene i nr 1-7.

1. Den fri passagebredde i der til we-rum skal vaere mindst 0,77 m.
2. Handvask og we skal placeres over et hjgrme pa hver sin sammen-
stedende vaeg, sa handvask kan nas af person siddende pa wc.

. Der skal vaere en fri afstand pa mindst 0,9 m ved den side af we,
der vender bort fra handvask. Ve=ggen ved siden af we'et, der ven-
der bort fra handvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar.

. Der skal vaere et frit manevreareal med en diameter pa 1,5 m foran
wc'et og fri af derens opslagsareal.

. Toiletza=de skal placeres i en hejde pa 48 cm.
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6. Der skal vaere opklappelige armstetter i hejde 0,8 m pa begge si-
der af wc.

7. Handvask skal placeres i en hejde pa ca. 0,8 m, med afleb under
vask tfrukket tilbage.

Mindst et we-rum, som er indretiet efter nr. 1-7, skal indrettes i stue-
etagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

Der skal indreties et we-rum for kerestolsbrugere pa alle etager, hvor
der er indrettet we-rum, se figur 19. Mindst et af disse skal indrettes
pa adgangsetagen eller en etage med adgang via elevator eller alter-
nativt lefteplatform med lodret left. Trappelift anbefales ikke. Se i av-
rigt vejledningen til kapitel 2.4 1, stk. 5, om indretning.

Antallet af we-rum ber tilpasses antal beskasftigede eller besa-
gende, der normalt opholder sig i bygningen. Et vejledende antal er
anvist i tabel 10.

Tabal 10. Antal we-rum fior kevesiolsbrugers.

Anial samiidigt basegende Antal wo-rum, som kan anvendes af
aller besk=figads kerastolsbrugers
0-50 Min. 1

51-100 2
101-250 3
251-500 4

4]

501-1000

Det anbefales, at wc-rum for kerestolsbrugere indrettes med egen
indgang og forrum og er feelles for mand og kvinder. Det betyder, at
en eventuel hjselper kan felge med ind pa rummet, uanset om hjzlpe-
ren er af modsat ken.

Figur 19, Sterrelser pa wo-rum, som er indretied for personer med handicap.
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5tk. 5. We-rum, som er omfatiet af stk. 4, skal ved ombygning indret-
tes, sa det kan anvendes af personer | kerestol. Mindst et we-rum,
som kan anvendes af personer i kerestol, skal indrettes | stueetagen
eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

3.4.5 Baderum og omkladningsrum

5tk. 1. Hvor der efier kap. 3.4.1. stk. 2 skal indreties baderum, skal
antallet af brusepladser tilpazzes antal beskaftigede og indrettes
hensigtsmazssigt. Der skal indrettes omklaadningsrum i forbindelse
med baderum.

W (3.4.5, stk. 1) Kravet kan opfyldes ved at indretie mindst 1 brusebad for
hwer 10. beckaaftigede. Omklsddningsrum bar vasre afskasrmet fra baderum.
Efter arbejdsmiljalrygivningen skal kvinder og mé8nd enten have adskilie ba-
derum eller hawve mulighed for at benytte baderummet hver for sig.

For bade- og omkladningsrum, der skal kunne anvendes af kerestols-
brugere, henvises til SBi's fjekliste for baderum og omkladningsrum

i andre bygninger end beboelsesbygninger [www sbi.dkfiilgaengelig-
heditjeklister].

Stk. 2. Der =kal indrettes we-rum i forbindelse med baderum.

5tk. 3. Ved snavset og sundhedsfarligt arbejde skal deri en erhvervs-
virksomhed etableres et passende antal frit tilgeengelige handvaske.

V (3.4.5, sth_ 3) Kravet kan opfyldes ved at indrette mindst 1 handvask for
hwer 5 beskaeftigede. Handvaske, der er anbragt i we-rum eller i et aflaseligt
forrum, medregnes ikke i antallet af handvashe.

5tk. 4. | baderum og rum med vaskeplads skal der udfares gulvaflab.

Gulve med afleb skal udferes som vadrumsgulve, se By og Byg Anvis-
ning 200, Vadrum (Brandt, 2001). Vadrumsguive skal vaere udfart med
fald mod aflab i den mest vandbelastede del af ummet, og intet sted |
rummet ma der vaere bagfald eller lunker.

For at sikre hensigtsmazszsigte pladsforhold ud for vaskepladser
ber den vaere mindst 0,6 meter bred, og der ber vare en friafstand pa
mindst 1,2 meter foran vaskepladzen.

3.5 Hoteller m.v.

5tk. 1. Ved hoteller, kroer og lignende bygninger skal mindst hvert
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femte af sengepladserne med eget we-og baderum vesre indrettet, sa
de er tilgeengelige for kerestolebrugere | overensstemmelse med kap.
3.3.2, stk 1.

Indretning i overensstemmelse med kapitel 3.3.2, =tk. 1, om bade- og
we-rum betyder, at der stilles krav til niveaufri adgang, samt at der
zkal veere mindst 1,1 meter friareal foran faste installationer som toi-

let og handvask. Der er ikke krav om en sadan indretning, hvis mindre
end fem sengepladser har eget we og bad.

Stk. 2. Ved byggeri efter stk. 1 med 10-20 sengepladser =kal mini-
mum 2 sengepladser med egne wc- og badefaciliteter indrettes med
fuld tilgeengelighed for personer | kerestol. Ved byggeri efter stk. 1
med 21-40 sengepladser skal minimum 4 zengepladser med egne
wi- og badefaciliteter indrettes med fuld tilgengelighed for personer i
kerestol.

V (3.5, sth. 2) Sengeplads defineres som en seng placeret pa gulv. Oprednin-
ger, sovesofasr og kejesenge medregnes ikke som sengepladser. Senge med
en bredde pa 140 cm anses som dobbeltsenge.

Indretning af tilg@ngelige sengepladser med eget wc- og baderum kan ske
ved:

At der er niveaufri adgang til va@relset og til we- o baderum.

At der er et frit manevreareal med en diameter pa 1,5 m fri af derens opslags-
areal — gasider bade for vasrelse med sengeplads og we- og baderum.

At der er en fri passagebredde | dere til vaarelse og we- og baderum pa
mimdst 7T cm.

At handvask og we er placeret over et hjgme pa hver sin sammensta-
dende vaag, sa handvask kan nas af person siddende pa we.

At der er en fri afstand pa mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender
bort fra handvask. Vaaggen ved siden af wo'et, der vender bort fra handva-
cken, skal fiholdes fra fastmonteret inventar.

At toiletsgade har en hejde pa 48 cm.

At der er opklappelige armstoetter | hejde af 0.8 m pa begge sider af wo.

At der forefindes en hajdeindstillelig badestol, der kan stilles til radighed,
eller at der er etableret en anden lasning, som sikrer, at kerestolsbrugere
siddende i 48 cm's hajde med armstatter kam benytie badefaciliteterne.

Al der maksimalt er 25 mm kant mellem badevasrelsesguly og bruseniche.
JE. i ewrigt kap. 4.6, stk. 5.

Bestemmelsen giver anvisning pa, hvordan fuld tilgzengelighed kan
opnas, og galder for hoteller m.m. med mindst 10 og hajst 40 senge-
pladser. For yderligere rad om indretning henvises fil SBi's tiekliste for
sengepladser med egne we- og badefaciliteter | hoteller m.y.
[www_sbi.dkftilgaengelighedijeklister].
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5tk. 3. Ved byggeri efter stk. 1 med mere end 40 sengepladzser skal
for hwver yderligere 20 sengepladser indrettes mindst 1 sengeplads
med egne wc- og badefaciliteter med fuld tilgeengelighed for personer
i kerestol.

Der stilles krav om sengepladser i fuldt tilgengelige vasrelser med
egne wc- og badefaciliteter som vist i tabel 11.
Indretning med fuld tilgeengelighed ber ske iht. stk. 2.

Tabel 11. Antal fuldt tigzengelige sengepiadser i forhold il samiet antal sengepladser.
Antal sengepladsar Antal tilgmngalige sengepladsar
10-20

2150

B0-79

£0-99

100-119

120-139

140-159

160- 10

5itk. 4. Bygger med indretning af mindst 10 sengepladzer med egne
wc- 0g badefaciliteter med fuld tilgengelighed for personer i kerestol
vil opfylde kravene i stk. 1-3 uanset antallet af sengepladser i avrigt.

Bestemmelsen betyder, at der maksimalt stilles krav om 10 senge-
pladser med fuld tilgaengelighed for kerestolsbrugere uanset hotellets
starrelze. | praksiz vil bestemmelzen gaslde for hoteller med 160 eller
flere sengepladser, som angivet i stk. 3.

Indretning med fuld tilgeengelighed ber ske iht. stk. 2.

Stk. 5. Altaner i forbindelse med veerelser som naevnt i stk. 1 skal ud-
feres, sa de ogsa kan anvendes af personer med handicap.

Alfaner
Hvis altanen skal kunne bruges af kerestolsbrugere, bar der vasre:

— [t frit vendeareal pa mindst 1,5 x 1,5 meter pa altanen.
— Gulv | samme niveau som | varelset

— Dertrin pa hajst 25 mm.

— Fri passagebredde pa mindst 0,77 meter.

Se ogsa SBi's tjekliste for Sengepladser med egne we- og badefacili-
teter i hoteller m.v. [www_sbi.dk ftilgasngelighedfjeklister].
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4. Konstruktioner

4.1 Generelt

Stk. 1. Bygninger skal opferes, =a der opnas tilfredssiillende forhold i
funktions-, sikkerheds-, heldbarheds- og sundhedsmazssig henseende.

Udfarelsen skal vaere i overenssiemmelse med god praksis, og der
skal anvendes materialer, som er egnede fil det aktuelle formal.

V¥ (4.1, stk. 1) Forsvarlig udferelse af byggearbejder omfatter foruden sikker-
hed for basreevne, sundhedsmagssige forhold og en vis bestandighed ogsa
sikring mod rotter og andre skadedyr.

Bestemmelserne omfatter ogsa cpferelsesperioden, hvor opfyldelse af be-
sternmelserne indebaarer, at kollaps og lignende skal forhindres. Bygnings-
konstruktioner mod undergrunden skal sikres miod radon, se kap. § om ra-
donsikring. Den samlede bygningskonstruktion skal vésre lufttést af hensyn til
energiforbruget, se kap. 7 om energiforbrug.

Tilfredsstillende forhold er et alimindeligt anvendt udtryk for, at alment
anerkendte anvisninger for den tekniske udformning felges, og at ri-
melige forventninger udtrykt ved byggetraditioner er opfyldi.

For generel information om anvendelse af kvalitetsniveauer i byg-
geriet henvizes fil det indledende afsnit om kvalitetsbegreber.

Funktion

Bygninger og konstruktioner skal bibeholde deres funktion i hele den
levetid, som kan anses for normal for bygningstypen i forhold fil den
patznkte anvendelse.

Det sker, at bygningen i labet af levetiden indrettes til nye funktio-
ner og andre anvendelser. Her kan et mindre specifikt og mere gene-
relt bygnings- og konstruktionsdesign samt valg af fleksible lesninger
ofte give en mere anvendelig bygning.

Der skelnes mellem "fleksibel bygningsfunkiion” og “fleksibel kon-
struktion’. En fleksibel bygningsfunkfion og indretning vil ofte stille
sterre krav fil konstruktionemes ydeevne, mens en fleksibel konstruk-
tion tillader, at bygningen anvendes il flere funktioner.

Holdbarhed
Bygningen og dens konstruktioner gkal 2om minimum holde | hele den
levetid, der kan anses for normal for bygningstypen i forhold til den pa-
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teenkie funktion. En bedre holdbarhed kan opnas ved at vaelge lesninger,
dimensioner og materialer, 2om i nogen grad mere end opfylder kravens.

En bygnimgs levetid vil vaere en funktion af mange parameire, fx
anvendelse, konstruktionstype, materialer, vedligehold. Bygninger,
der ikke fra starten er t==nkt midlertidige, vil kunne forventes at have
en levetid pa mindst 50 ar, og en levetid pa 70 til 100 ar kan anses for
normal. Levetiden for bygningsdele afhanger af bygningsdelens funk-
tion, materiale, vedligehold m.m. Leveliden for konstruktionsdele il
almindeligvis skulle svare til bygningens levetid zom helhed. |kke-bas-
rende bygningsdele til kimaskaeermen kan have en kortere levetid end
bygningen som helhed, mens dele til bygningens aptering normalt vil
have de korteste levetider, fx 10 til 30 ar.

Robusfe bygninger

En bygning anses for robust, nar de kvalitetsmazssigt afgerende byg-
ningsdele enkeltvis og i deres samvirken kun er lidt felsomme over for
fejl og utilsigtede pavirkninger. Bygningsdele og materialer bar have
overskud til at medsta mindre svigt. Minimering til greensen af ydeev-
nen vil for almindeligt byggeri derfor ikke vaere tilradeligt, da det ofte
vil fare fil et mindre robust bygveerk, se i avrigt DS/INF 146 (Dansk
Standard, 2003a). Design og projektering ber have sigte pa, at et byg-
vaerk i hele sin levetid til en vis grad er robust overfor utilsigtede foran-
dringer og pavirkninger, ligesom der ber vaelges lesninger, der er sa
enkle som mulige at udfare.

Bemaerk, at der ved svigt tesnkes pa alle betydende situationer,
hwvar ydeevnen viser sig utilstraekkelig. Det vil sige bade svigt af kon-
struktioner og svigt af bygningsfysisk ydeevne m.m. YVedrarende be-
grebemne fejl, svigt, skade og mangel henvizes til rapporten Svigf |
byggeret (Erhvervs- og Byggestyrelzen, 20045).

Bygningsdele kan betragtes som robuste, hvis de kan modsta ufilsig-
tede men ikke sjsident forekommende pavirkninger | den normale levetid
ved den patsenkte anvendelse. | den europaiske standard for projekte-
ring af beerende konstruktioner, Ewrocode 0 (Dansk Standard, 2007e),
stilles mere specifikke krav til konstruktioners statiske robusthed. En bas-
rende konstruktion kan anses for robust, nar de sikkerhedsmaessigt afge-
rende dele af konsiruktionen kun er lidt felsomme over for utilsigtede pa-
virkninger og defekter, eller der ikke sker et omfatiende svigt af konstruk-
tionen, hvis en begraenset del af konstrukfionen svigier, se i evrigt kapitel
4.2, Dimensionering af konstruktioner, og kapitel 4.6, Fugt og holdbarhed.

God praksis

God praksis er et almindeligt anvendt udtryk for, at anerkendte anvisnin-
ger for den tekniske udferelse felges. God praksis omfatter ogsa, at der
tages hensyn til registrerede erfaringer fra praksis, fx uwdgivelser fra fon-
den Byg-Erfa [www.byg-erfa.dk]. God praksis svarer til god byggeskik.
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God praksis omfatter ogsa at felge alment anerkendte sadvaner
og traditioner — ogsa de uskrevne — som er skabt og udviklet af byg-
geriets parter gennem erfaringsopsamling fra praksis. Erfaringer med
'god byggeszkik' og tilknytiede begreber er opsamiet af blandt andet
Byggeskadefonden [www bsf.dk].

Egnede materialer
Materialer, der har vaeret anvendt i mange ar, og som har vist sig eg-
nede til formalet, vil ofte vaere at foretreskke frem for ukendte materia-
ler. Nye materialer eller materialer, der ikke er erfaring med fil det pa-
teenkte formal, ber preves og vurderes fer anvendelsen. Prevningsre-
sultater og vurderinger skal som hovedregel kunne dokumenteres.
Byggematerialer skal veere forenelige med andre materialer, som
de zammenbygges med i fyzisk og kemisk henzeende. Her zkal man
isa@r vare opmarksom pa kemiske reaktioner, elekirokemisk korro-
zion, opfugtning fra byggefugt og nedbrydning af polymers materialer.

Bygbarhed
For at opna holdbare og sikre bygninger skal bygningen vaere bygbar i

praksis. God bygbarhed indebasrer blandt andet at:

— Konstruktioner, samlingsdetaljer og udferelzesmetoder er taenkt
igennem og beskrevet i et fyldestgerende udferelzsesgrundlag.
Materialer og bygningsdele kan indbygges og monteres kormekt un-
der hensyntagen til forholdene pa byggepladsen.

— Bygningsdele kan modsta handtering og montering pa byggepladsen.

— Byggeriet kan kontrolleres pa en praktisk made under udferelsen.

Komplicerede processer kan ofte med fordel udfares pa fabrik eller
veerksted, hvor vilkarene for arbejdet almindeligvis er bedre end pa
byggepladsen. Sadanne bygningskomponenter skal kunne modsta pa-
virkninger under transporten il byggepladsen.

Udfareise
Under udferelsen skal der tages hensyn fil savel sikkerheden i bygnin-
gen som sikkerheden af midlertidige konstruktioner, fx fil understet-
ning, afstivming eller stebning.

Sikkerhed af bygningen under opferelsen omfatter for eksempel
sikkerhed mod vaeitning, kipning og ustabilitet af bygningsdele samt
laste og lastkombinationer, der felger af udfarelzen.

Luftizefte konstruktioner mod undergrund

Konstruktioner skal udferes lufttatte mod undergrund for at modvirke,
at gasarten radon treenger ind i bygningen. Lufttssthed kan sikres ved
at etablere et sammenh&ngende tethedsplan omfattende alle kon-
struktionsdele mod jord, se desuden kapitel 6.3.3.2 om radon.
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Stk. 2. Bygningskonstrukfioner skal dimensioneres, sa de kan modsta
de normalt forekommende statiske og dynamiske pavirkninger.

V [4.1, stk. 2) Hensyn til andre forhold, som f.eks. lydisolation og brand kan
ogsa vare dimensionerende.

Laster

Bygninger pavirkes af egenlast, nytielaster, naturlaster og ulykkesla-
ster.

Egenlast er pavirkninger fra bygningskonstruktionens egenvasgt
med tilherende faste bygningselementer, fx bekladning, izolering
o faste installationer.
Nyttelaster er den belastning, der paferes bygningen under brug, fx
personer og inventar.

— MNaturlaster er pavirkninger fra vind, sne, temperatur m.m.

— Ulykkeslaster omfatter brand samt last fra pakersler og eksplosicner.

Sikkerhed i forbindelse med brand behandles i kapitel 5, Brandforfiold.

Laster behandles i den europasizke standard Eurccode 1 (Dansk
Standard, 2007F).

Bygningzkonstruktioner skal dimensioneres for kombinationer af
samtidigt forekommende laster. Lastkombinationer behandles i den
europaiske standard for projektering af beerende konstruktioner,
Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007e).

Primaere og sekundsere Dygningsdele
| forbindelse med konstrukfioner skelnes mellem 'primaere bygningsdele’'
o "sekundare bygningsdele’. Primazre bygningsdele befragtes som byg-
ningskonstruktioner og skal dimensioneres i henhold il ovenstaende.
Sekundazre bygningsdele er bygningsdele, hwor det vurderes, at kon-
sekvensen af et svigt er lille, dvs. med minimal rsiko for personers liv og
helbred samfidig med, at bruddet haringen eller ringe konsekvens for
sikkerheden af resten af konstruktionen. Det ber indga i vurderingen, i
hvilket omfang nedsityriende bygningzsdele, herunder beklasdninger, ud-
ger en risiko for personer, der fa=rdes i neerheden af bygningen.
Sekundasre bygningsdele kan for eksempel vaere beklasdningspla-
der, indvendige ikke-bazrende vazgge eller lette nedhaengte lofter.
Sekundsere bygningsdele kan udferes med mindre sikkerhed end
kraevet i standarderne for konstruktioner. For glas gaslder dog sasrige
forhold, 2e kapitel 4.3, Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner.
Det skal bemaerkes, at svigt som felge af vindpavirkning kan med-
fere vazsentlige sndringer af vindlastforholdene pa andre bygnings-
dele, og derfor kan have konsekvens for resten af konstruktionen. Ud-
fyldende elementer i klimaskazrmen, fx glas, kan derfor ikke generelt
anses for sekundasre bygningsdele.
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Stk. 3. Fundering skal ske til frostsikker dybde og besredygtig bund el-
ler pa anden made, sa der ikke opstar skader som falge af bevagel-
ger i jordbunden.

Underlag for kloak- og draenledninger, fundamentskonstruktioner
g lignende zkal holdes frostsikre.

V[4.1, stk. 3) Ved udvendig frostsikring af fundamenter bar lasningermne

vé@re s3 robuste og palidelige, at frostsikringen bevares i hele bygningens
levetid.

Eftervisning for frosthaevning
Traditionel feres fundamenter til frostfri dybde, hvilket normalt er 0,9-1,2
meter under terreen. For fundamenter, der ikke feres fil frestfri dybde,
zkal det eftervises, at der ikke er riziko for frosthasvning. Det kan anses
for opfydt, hvis temperaturen ikke kommer under —1 *C i frostfelsomme
lag, dvs. jordlag under fundamentet og et eventuelt kapillarbrydende lag.

For bygninger, der kan antages at veere konstant opvarmede, skal
en udvendig frostsikring af fundamenter vaere tilstraekkelig robust til at
sikre, at frostsikringens ydeevne er opretholdt i hele bygningens pa-
t==nkte levetid.

Ved bygninger, der ikke kan antages at vaere konstant opvarmede,
fx sommerhuse, bar kravet opfyldes for en vopwvarmet bygning. Ved
bygninger, der kan forventes holdt frostfrie, kan eftervisningen ske

for en indenderstemperatur pa 5 °C ved hjzlp af DS/EN IS0 13793
(Dansk Standard, 2001a).

Dimensionering og vdfers/se

Retningzlinjer for dimensionering og udferelze af et bygvaerks funde-
ring samt fundering af ledninger i jord ikt. Eurccode ¥ {Dansk Stan-
dard, 2007h) er bl.a. beskrevet | SBi-anvisning 231, Fundering af min-
dre bygninger (Pedersen et al., 2011).

Stk. 4. Tage og ovenlys i tage skal udferes, sa der opnas filfredsstil-
lende sikkerhed mod gennemtrasdning.

Periodevis last fra personer pa tage kan for ls=gter, tagplader og an-
dre lokale konstruktioner med beskeden spaendvidde give betydeligt
stame pavirkninger end vind og sne. For at forhindre personskade ved
arbejde pa taget, ber taget vaere traedesikkert. Det kan opnas enten
ved, at tagdekning og tagunderlag i sig selv er tilstreekkeligt sta=rkt,
eller ved at en anden bygningsdel kan opfange en person, der er tradt
igennem tagdaskningen.

Taglsgter med dimensionen 38 = 73 mm, der er styrkesorterst fil
klasse T1, lagt med en indbyrdes afstand pa hejst 460 mm (c-c) og
med en spaendvidde pa maksimalt 1 meter, kan normalt anses for at
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yde tilstraskkelig sikkerhed mod gennemiradning, se i evrigt TRAE 65,
Taglegter (Treinformation, 2011b) og TRE BB01, Lesgtning af fage
(Munch-Andersen, 2005]).

Tagunderlag af plader eller braedder, zom spander mellem speer,
er normalt baerende. Plader zkal vaere CE-masrkede i henhold til DS/
EM 138986 (Dansk Standard, 2004a), og der skal eksistere en vejled-
ning om korrekt brug af det specifikke produkt. Anbefalinger vedra-
rende dimensionering kan findes | Projekiering af fage med tagpap og
tagfolie (Tagpapbranchens Oplysningsrad, 2001).

Tegl i traditionelle tegltage kan anses for freedefasie.

Glas i tage, tagvinduer og andre glazkonstruktioner er normalt ikke
treedefaste.

5tk. 5. Ved planlzgning, projektering, udbud og udferelze af byg-
ningskonstruktioner skal der fraeffes de foranstalininger, som af hen-
syn fil klimatizske forhold er nedvendige for en forsvarlig udferelse.

V (4.1, sth. 5) Bestemmelsen skal bl.a. sikre, at vade fugtfelsomme materialer
samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp ikke indbygges | opfa-
relsespericden. Det kan fx ske ved opfarelse under total inddaakning og hen-
sigtsmassig opbevaring af byggematerialer.

En hensigtsmaassig kvalitetssikringsprocedure er ogsa af stor betydning i
denne sammenhaang. Der henvises til Erhwervs- og Byggestyrelsens bekendt-
gerelse om bygge- og anlfdgsarbejder | percden 1. november til 31. maris.
Funktionskravet kan f.eks. opfyldes ved:

— At der i planlaagnings- og projekieringsfasen fokuseres pa at undga mate-
rialer og byggetekniske lasninger, der er unadigt fugtfelzomme.
At der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit skal afsasties tid til den
nadwendige udterring af byggematerialer og —konstruktioner.
At bygherren hvis muligt inden wdbuddet foretager en cost-benefit analyse
af totalindda@kning af byggeriet under opferelsen og foreskriver totalimd-
daakning, hwor det er ehonomisk fordelagtigt, eller hvor der i udbudsmate-
rialet er foreskrevet saarligt fugtfalsomme materialer eller byggetekniske
lz=ninger.
At bygherren ved udbud | fagentrepriser foranstalter faglles faciliteter til op-
bevaring af fugtfelsomme materialer.

Kilimapaviriai
Under byggeprocessen kan kliimapavirkninger forarsage ufilsigtet ned-
brydning af byggematerialer eller konstruktioner, hvilket kan medfare
forkortet levetid og forringet eller helt manglende funktionsevne. Ved
byggeprocessen forstas | denne forbindelse transport til byggeplad-
sen, oplagring pa byggepladsen, selve indbygningen samt endelig pe-
ricden frem fil byggeriet tages i brug.
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Skimmelsvampevaekst

Der kan i princippet gro skimmelsvampe pa alle byggematerialer,
men materialer som gipskaronplader og traebaszerede bygningsdele
er sadigt felsomme over for vaskst af skimmelsvampe, der kan forar-
gage indeklimaproblemer.

Byggematerialer skal handteres, sa skimmelsvampevakst ikke op-
star under byggeprocessen. Skimmelsvampe kan undgas, hvis fugt-
pavirkningermne holdes nede, fx gennem passende afskarmning mod
nedber og udterring af byggefugt. Risikoen for skimmelsvampevaskst
er sterst pa organiske materialer, men der vil ogsa kunne vokse skim-
melsvamp pa stev pa uorganiske materialer. Tapet, tapetklister og
vigze typer maling filbyder gode vaskstforhold for skimmelsvampe,
hvorfor beton ber udterres til et passende lavt fugtindhold, fer maler-
arbejdet igangsseties.

Ved projektering af konstruktioner og bygningsdele samt under
planl=gning af udferelzen bar der tages hensyn il risiko for skimmel-
svampevaekst, sa der ikke indbygges fugt, som kun vanskeligt kan ud-
temre fer byggeriet fortsaettes eller afsluttes. Det kan sikres ved sa vidt
muligt at anvende terre byggematerialer og sikre hurtig udterring efter
nadvendige, vade byggeprocesser, sa betingelser for skimmelsvam-
pevaekst ikke opstar. Se ogsa kapitel 4.1, stk. 6 om kritisk fugtindhold.

Om vakstbetingelser og forholdsregler for skimmelsvampe, se By
og Byg Anvisning 204, Undersegelze og vurdering af fugt og skimmeil-
svampe i bygninger (Valbjam, 2003) og Skimmel | bygninger — vaeksi-
betingelser og forebyggelse (Byg-Erfa, 2005a).

Svind og kvaeldning

Mogle byggematerialer, herunder frae og treebaszerede materialer, vil ved
fugtpavirkning kveelde og ved efterfelgende udterring svinde. Ved kvasld-
ning forstas volumenudvidelse som felge af opfugtning, mens svind be-
tegner volumenreduktion som felge af udterming. Bade kvaldning efter
utilzigtet opfugining og svind ved udieming af opfugtet materiale kan
medfare skader pa bygningsdele og bygning. Denne type byggemate-
rigler skal derfor under byggeprocessen handieres, =a krafige udsving i
fugtindholdet undgas — blandt andet ved afsksermning mod nedber.

Yed indbygning af materialer og bygningsdele skal der tages hen-
syn til, at uundgaeligt svind og kvaeldning som felge af arstidsvariatio-
ner i luftfugtigheden kan forekomme uden at give anledning til bortfald
af ydeevne, fx ved svigt af materialer, bygningsdele eller samlingsele-
menter. Det kan vaere nedvendigt at udforme lesninger, sa uhindret
udvidelse (dilatation) i nogen grad kan forega.

UN-straling
Saolstralingens indhold af UV-straling virker nedbrydende pa materialer,
der indeholder polymerer, fx plast eller tekstil. Bygningsdele af mate-
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rigler med begraenszet UV-bestandighed ber derfor opbevares beskyi-
tet mod UV-straling og afdsekkes hurtigst muligt efter monteringen, fx
dampspaemer, visse undertagsmaterialer, termorudekanter m.m.

Frost

Lave temperaturer kan forarsage frysning af vand i beton, jord, grus
m.m., hwvilket kan medfere frosthavning eller frostspraengninger. Un-
derlag for kloak, draen og bygningskonstruktioner skal holdes frostfri.

Hardnende beton

Beton skal beskyttes mod skadelige pavirkninger i haerdningspe-
rioden, fx solstraling, steerk vind, treek, frysning og nedber. DS/EN
13670, Udfarelse af befonkonstrukfioner (Dansk Standard, 2010d),
beskriver, hvilke krav der ber stilles til beskytielse af beton | hasrdepe-
rioden, og hvordan kvaliteten kan kontrolleres.

Kialitetssikning
For at sikre, at der ikke indbygges materialer eller bygningsdele, som
er opfugtede eller har skimmelsvampevaskst, bar producenter og ud-
ferende felge forskrifter for kvalitetsstyring, som tager sigte pa at
undga fugttekniske problemer. Det er saerligt aktuelt ved vinterbyggeri
og byggeri i vade perioder, se fx bekendtgerelse om bygge- og an-
l&gsarbejde (Bekenditgerelze nr. 477, 2011).

Kvalitetssikringen ber bl.a. indeholde fugtmalinger og visuel in-
spektion for skimmelsvampe. Forskrifter for kvalitetsstyringen bar for
fugtfelsomme materialer omfatie felgende processer:

— Emballering og handtering pa fabrik
— Transport til byggeplads

— Opbevaring pa byggeplads
— Handtering og indbygning

— Udterring og opvarmning
— Dokumentation af kontrol.

Oigsa materialer, der er mindre falsomme over for fugt, ber lebende
undersages for fugtindhold, sa det sikres, at aptering af fugtfelsomme
materialer, fx tapet, treeguhve og skabe, ikke bygges ind, far bygningen
er tilstreekkeligt ter.

Kvalitetzstyringssystemet ber felge princippeme | DS/EN 150 9001
(Dansk Standard, 2008k).

Kvalitetssikring i forbindelse med at handtere fugt i byggeriet gen-
nem byggeprocessen er desuden beskrevet i Vejledning om handfe-
ring af fugt i byggeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010a).

Stk. 6. Bygningskonstruktioner og -materialer ma ikke have et fugtind-
hold, der ved indfiytning medferer riziko for veekst af skimmelsvamp.
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¥V (4.1, stk. 6) Kravet skal minimere risikoen for indfiytning i for fugtige bygmnin-
ger samt risikoen for véekst af skimmelsvamp. Dette gaslder i forbindelse med

savel nybyggeri som renovering. Ved bestemmelse af et materiales kritiske

fugtindhold skal der tages hensyn til eventuel overfladesnavs.

Krawvet skal ses i sammenhaang med sik.5.

Fugtkravet kan eftervises ved maling af fugtindheld | materialer og
bygningsdele fer ibrugtagning. Ifelge bestemmelzeme om krav i byg-
getilladelser i kapitel 1.4, stk. 2, nr. 4, skal fugtmalingen foretages af
en sagkyndig, som efterfelgende skal afgive en erklaring om fugtfor-
holdene. Erklzringen kan vaere en del af den fugtieknizke dokumen-
tation, jf. afsnitiet nedenfor om fugtieknisk dokumentation. Der er in-
gen specifikke krav til den sagkyndiges organisatoriske placering, og
denne kan med fordel udfere =it arbejde som et integreret led | bygge-
riets tilblivelse.

Kravene fil en fugtzagkyndig og dennes opgaver beskrives i vejled-
ningen Krav il fugtfeknisk dokumeniation sami fugfsagkyndiges kom-
petencer og virke (Erhwvervs- og Byggestyrelsen, 2011).

Ved fugtmaling skal det eftervises, at fugtindholdet | et materiale ikke
overstiger materialets kritizke fugtindhold. Yed vurdering af et materia-
les kritizke fugtindhold skal der blandt andet tages hensyn il risiko for:

Forringelze af mekaniske egenskaber
Forringelse af termiske egenskaber
Uanskede fugtbevaegelser som felge af svind og kvasldning
Ueanskede kemiske og elekirokemiske reaktioner
Rad, svampe- og insektangreb
— Skimmelsvampevakst.

Med hensyn til rizsikoen for skimmelsvampevaskst skal vurderingen af,
om fugtindholdet er kritisk, blandt andet zes | sammenhazng med tem-
peraturen, overfladens beskaffenhed og fugtbelasiningens varighed.

| ejeblikket findes der ikke nogen ensartet testmetode, hvorefier
materialer kan testes for kritisk fugtindhold med hensyn fil risiko for
veekst af skimmelsvampe eller andre pavirkninger. Men leveranderer
og producenter kan eventuelt have oplysninger om kritizk fugtindhold.
| givet fald ma det vurderes, om den valgte testmetode er relevant for
det aktuelle tilfide.

Hvis det kritiske fugtindhold med hensyn til skimmelvakst for et
materiale ikke er kendt og dokumenteret, kan et fugtindheld | materia-
let, der er i ligevaegt med en relativ luftfugtighed (RF) pa 75 % pa ma-
terialets overflade, normalt anvendes som kritisk fugfindhold uanset
overfladebezkaffenhed, temperatur og varighed af fugtbelastningen,
ze fx Fukthandbok: Praktik och feori (Mevander & Elmarsson, 2008).

ed tilrettela2gning af fugtmalingen skal der blandt andet tages
hensyn fil:
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Saerligt fugtfelsomme materialers fugtforhold
Materialers varierende evne il at optage fugt fra omgivelzerme
Arstidsbestemte variationer i materialernes fugtindhold
Udterring af materialer efter vade byggeprocesser

— Lukning af rahus og udtemingsprocesser ved opvarmning

— Fugtophobning ved transport og opbevaring.

Fugtmalinger skal vare repraesentative, deskkende og filrettel2gges
individuelt for det enkelte byggeri. Det vil sige, at fugtmalinger skal
vaere fordelt jeevnt over bygningen og dens bygningsdele samt veere
af et antal, der giver et signifikant grundlag for vurdering af bygnin-
gens fugtforhold. Der skal ofte foretages et stort antal fugtmalinger, da
fugtforholdene kan variere betydeligt | den samme bygning og inden
for samme bygningsdel. For eksempel er det nedvendigt i et treegulv
pa et betonda=k bade at male fugtindhold i treeqgulv og det underlig-
gende betondak. Maling af fugtindhold | betond=ek ber foretages fer
l=gning af treagulv.

Fugtmalinger, der efterviser et fugtindhold under materialemes kri-
tiske fugtindhold, er ikke en garanti mod, at der alligevel kan opirsede
fugtophobninger og skimmelvaskst | byggeriet af felgende arsager:

— Det kan vaere vanskeligt at opna en dekkende beskrivelse af fugt-
forholdene med fugtmalinger.
Fugt kan transporteres rundt i| materialer og bygningsdele efier
byggeriets faardiggerelse.
Skimmelvaekst kan vaere skjult i utilgengelige bygningsdele pa ma-
letidzpunktet.

Forhold vedrerende fugtmaling og fugtteknisk dokumentation behand-
les desuden i:

SBl-anvisning 170, Malemetoder til bygningsundersegelser
{Brandt, 1990)

SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al_, 2013)
Fukthandbok: Praktik och teori (Mevander & Elmarsson, 2006)
Fugtindhold i trae — maling og vurdering (Byg-Erfa, 2003)
Fugtindhold i befon og murveerk - maling og fejlkilder (Byg-Erfa,
2005k).

Fugtteknisk dokumentation
Far ibrugtagning af byggeriet kan der med fordel udarbejdes en fugt-
teknizk dokumentation, som ber indeholde:

— Forskrifter for kvalitetssikring, jf. stk. 5 i detie kapitel, som foreskre-
vet i projekiets udferelsesgrundlag, herunder arbejdsbeskrivelser.

— Kontroldokumentation af fugttekniske forhold under udfarelsen.

— Resultater af fugtmalinger.
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Som supplement til den fugttekniske dokumentation kan der gennem-
feres en systematisk visuel kontrol for skimmelvakst.

Narmere beskrivelse af, hwordan den fugtiekniske dokumentation
kan udferes, findes i Vejledning om handtering af fugt i byggerief (Er-
hvervs- og Byggestyrelsen, 2010a).

4.2 Dimensionering af konstruktioner

Stk. 1. Dimensionering af konstruktioner skal ske pa grundlag af fal-
gende Eurccodes med filherende danske annekser:

DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for baerende konsfruktioner,
mied DS/EM 1990 DE MNA

DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyticiast for bygninger,
med DS/EM 1991-1-1 DK NA

DS/EN 1991-1-2 Brandlast, med DS/EN 1991-1-2 DK NA

DS/EN 1991-1-3 Snelast, med DS/EN 1991-1-3 DK MA

DS/EN 1991-1-4 Vindlast, med DS/EN 1991-1-4 DK NA

DS/EN 1991-1-5 Termiske laster, med DS/EN 1991-1-5 DK NA
DS/EN 1991-1-6 Last pa konstruktioner under udfarelse, med DS/
EM 1991-1-6 DK NA

DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast, med DS/EN 1991-1-7T DK NA

DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler
for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1992-1-1 DK MA

DS/EN 1992-1-2 Befonkonstruktioner, Brandieknisk dimensione-
rimg, med DSEN 19592-1-2 DK MA

DS/ENM 1992-3, Betonkonstruktioner til opbevaring af vaesker og
pulvere, med DS/EN 1992-3 DK NA

DSIEN 1993-1-1 Stalkonstruktioner, Generelle regler sami regler
for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1993-1-1 DK NA

DS/EN 1993-1-2 Stalkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering,
med DS/EM 1993-1-2 DK MNA

DS/EN 1993-1-3 Stalkonstruktioner, koldformede elementer og be-
klsedning af tyndplader, med DS/EM 1993-1-3 DK MA

DS/EN 1993-1-4 Stalkonstruktioner, Rustfrit stal, med DS/EM
1993-1-4 DK NA

DS/EN 1993-1-5 Stalkonstruktioner, Pladekonsfruktioner, med DS/
EM 1993-1-53 DK NA

DSIEN 1993-1-6 Stalkonsfruktioner, Styrke og stabilitet af skalkon-
sfruktioner, med DS/EN 1993-1-6 DK NA

DS/EN 1993-1-7 Stalkonstruktioner, Styrke og stabilitet af plade-
konstruktioner med tvaerbelastning, med DS/EN 1993-1-7 DK MA
DS/EN 1993-1-8 Stalkonstruktioner, Samlinger, med DS/EN 1993-
1-8 DK NA
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DS/EMN 1993-1-9 Stalkonstruktioner, Udmattelse, med DS/EN
1993-1-9 DK MNA

DS/EN 1993-1-10 Stalkonsiruktioner, Materialesejhed og egenska-
ber i tykkelsesretningen, med DS/EN 1993-1-10 DK NA

DSEM 199411 Kompositkonstrukfioner, Generelle regler samt
regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1994-1-1 DK MA
DSEM 1994-1-2 Kompositkonstruktioner, Brandieknisk dimensio-
nerimng, med DS/EW 1994-1-2 DK NA

DSEM 1995-1-1 Treekonstruktioner, Almindelige regler samt regler
for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1995-1-1 DK NA

DSEM 1995-1-2 Treekonstruktioner, Brandieknisk dimensionering,
med DS/EN 1995-1-2 DK MNA

DSEM 1996-1-1 Murveerkskonstruktioner, Generelle regler for ar-
meret og varmeret murvaerk, med DS/EN 1996-1-1 DK MA

DS/EN 1996-1-2 Murvaerkskonsirukfioner, Brandteknisk dimensio-
nerimng, med DS/EN 1996-1-2 DK NA

DS/EN 1996-2 Murveerkskonsiruktioner, Designbefragtninger, valg
af materialer og udferelse af murveerk, med DSEN 1996-2 DK NA
DS/EN 19971 Geofeknik, Generelie regler, med DS/EM 1997-1 DK NA
DSEM 1999-1-1 Aluminiumkonstruktioner, Generelle regler, med
DS/EN 1999-1-1 DK MA

DS/EN 1999-1-2 Aluminiumkonstrukfioner, Brandteknisk dimensio-
nerimng, med DS/EN 1999-1-2 DK NA

DS/EN 1999-1-3 Aluminivmkonstruktioner, Udmattelse, med DS/
EM 1999-1-3 DK N&A

W (4.2, sth. 1-4) En reekke af sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse og
régkkehuse) kan dimensioneres som én bygning, uanset ejerform og matrikel-
forhold. Der henvises til bestemmelsen i kap. 1.3.2.

For vindmaller kan kravene i dette kapitel anses for opfyldt, nar vindmellen
opfares | overensstemmelse med den godkendelse, der er meddelt | henhold
til Emergistyrelsens bekendigarelse om teknisk godkendelsesordning for kon-
struktion, fremstilling og opstiling &f vindmaller.

DSEN 18092-3, Befonkonsfrukbonar il opbevaring af vaesker og pulvere, med
DSEN 18082-3 DK MA indeholder supplerende regler for dimensionering af
betonkonstrukticner til opbevaring af vassker og pulvere, samt andre beton-
konstruktioner med krav om vasshet@thed.

For telte og lignende midlertidige komstruktioner kan der henvises til DS/EMN
13782, Midlerfidige konstrukfioner - Telte - Sikkerhed. Nar en bygningskonstruk-
ticn eller en bygning dimensicnerss ved amendelse af en standard, shal det sik-
res, at der er taget hensyn til de i stk. 1 n@@wnte eurocodes samt standardeme be-
skrevet | st 2-4 med tilherende nationale annekser.

Stk. 2. Ved dimensionering af betonkonstruktioner anvendes DS/EN
206-1 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstem-
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melse og D5 2426 Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/
EN 208 i Danmark.

Stk. 3. Ved dimenszionering af konstruktioner i letbeton med lette tilslag
zkal benyttes DSMEM 1520, Presfabrikerede armerede elementer af lef-
klinkerbeton med aben strukiur sammen med DS/EN 1520 DK NA._

5tk. 4. Ved dimensionering af konstruktioner af autoklaveret porebe-
ton zkal benyttes DS/EN 12602, Presfabrikerede armerede kompo-
nenter af avtoklaveret porebeton sammen med DS/EN 12602 DK MA.

Standarderne vedrarende konstrukfioner indeholder en raskke krav,
der skal =ikre, at bygningskonstruktioner har den enskede sikkerhed
mod tab af menneskeliv, personskade, tab af vaerdier og tab af funk-
tionalitet. Standarderne forudssetter indsigt i teorier og beregnings-
principper for dimensionering af konstruktioner.

Yed praktisk dimensionering kan beregningsarbejdet stettes ved
at bruge handbeger, l==rebager og beregningsvaerktejer udgivet af for
ekzempel Statens Byggeforskningsinstitut, universiteter, oplysnings-
rad, brancheforeninger og producenter. Vejledning i dimensionering
for de mest anvendte konstruktionsmaterialer kan findes | Teknisk
Stabi (Jensen et al., 2012). Oplysninger om materialeegenskaber og
ydeevne fra producenter bar veere dokumenterede.

Dimensionering og kontrol skal afstemmes med konsekvenser ved
zvigt, herunder indplacering af konstruktioner | konsekvensklasser.
Vejledning i valg af konsekvensklasser findes | DS/INF 1990, Konse-
kvensklasser for bygningskonstruktioner (Dansk Standard, 2013f).

Sekundare bygningsdeles bidrag fil baereevnen indregnes normalt
ikke ved dimensioneringen af de barende konstruktioner.

Konstruldionsudformning

Baerende konstruktioner skal udformes og dimensioneres, sa sik-
kerheden mod svigt er tilstrazkkelig i henhold til standarderne, og sa
konstruktionerne kan anvendes til det patsenkte formal. Ifelge stan-
dardeme for konstruktioner skal sikkerheden eftervises i bade "brud-
grense-filstanden’ og 'anvendelsesgransze-tilstanden’.

Det ber tilstrasbes at anvende enkle berende konstruktioner med letfor-
staelige kraftveje. Konstruktioner kan ofte med fordel designes, sa lokale
brud giver mulighed for omfordeling af laster til andre konstruktionsdele.

Konstruktioner skal vaere stabile og kunne modsta sekundeere pa-
virkninger.

Konstruktioner skal udformes, sa bygningsdele ikke udssttes for
uhensigtsmassige nedbrydningsmekanismer, fx initieret af regelmass-
sige opfugtninger, heje temperaturer og kemiske pavirkninger.
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Kvalitet
Kvaliteten af udformning og dimensionering ber styres ved planlasg-
ning og kontrol. Kontrollen ber dokumenteres.

Anvendelse af t-verktejer til modellering, simulering og dimensio-
nering kraaver indsigt | vaerktejernes indlgjrede beregningsforudsast-
ninger og -rufiner. Valg og brug af it-vaerktejer kan i praksis steties
ved brug af veerktejernes dokumentation. Anvendeligheden af it-base-
rede vaerktejer ber dokumenteres.

Detaljer
Der bar rettes sa2rig opmasrksomhed mod konstruktionsdetaljers ud-
formning og sikkerhed, fordi sikkerhedsproblemer ofte skyldes uhen-
sigtsmazssige eller mangelfulde samlingsdetaljer. Standarderne, der
er naewnt i stk. 1 i dette kapitel, anviser regler for udferelse og dimen-
sionering af samlingsdetaljer og forbindelsesmidler.

Vejledning i udformning og beregning af samlingzdetaljer kan nor-
malt findes i lerebeager. For traskonstruktioner for eksempel Bereg-
ning af forbindelser (Munch-Andersen & Larsen, 2009).

Dokumentation

Barende konstruktioners sikkerhed og anvendelse dokumenteres ved
'en statisk dokumentation'. Bygningsreglementets bilag 4, Dokumen-
tation af beerende konstruktioner, skitserer, hvordan en statisk doku-
mentation kan opbygges, og hvilke elementer den almindeligvis skal
besta af Den statiske dokumentation omfatter en dokumentation af
bade konstruktion og projektering, herunder en dokumentation af kon-
trol, konstruktionsandringer og udferelse.

Na=rmere beskrivelse for udformning, handtering og kontrol af do-
kumentation for de baerende konstruktioners ydeevne kan findes i
SBi-anvisning 223, Dokumentation af basrende konstrukfioner (Aaga-
ard & Feddersen, 2009]).

Vinamaler

Energistyrelsen har sammen med DTU YVindenergi lavet en hjemme-
gide, hvor information om godkendelse af vindmealler er samlet, se
[warw vindmoellegodkendelse.dk].

Stk. 5. Der kan afviges fra bestemmelseme angivet i stk. 1, nar det
dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at afvigelsen er for-
svarlig.

Afvigelse fra standarderme krasver normalt en komplet dokumentation
for materialestyrker, brudmekaniske modeller og materialeparametre
eller lignende forhold pa de emrader, hvor afvigelsen finder sted. Af-
vigelse fra gesldende standarder ved anvendelse af tidligere normer
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eller standarder kraver ogsa dokumentation pa de omrader, hvor afvi-
gelzen finder sted.

Standardermes modeller og beregningsregler kan fraviges, hvis
det dokumenteres, at de anvendte modeller og beregningsregler giver
zamme eller hejere sikkerhed end standarderne krasver.

Standardemes materialeparametre kan fraviges hvis det dokumen-
teres, at de anvendite materialer rent faktizk besidder de anvendte ma-
terialeparametre, og at de anvendte materialeparametre giver samme
eller hejere zikkerhed end, standarderne kraever.

Der biar veere varsomhed med at afvige fra standardeme, da doku-
mentationspligten kan vere betydelig.

Stk. 6. Mar der anvendes materialer og konstruktioner, der ikke daek-
kes af Eurocodes angiveti stk. 1, skal det pa anden vis dokumenteres,
at der opnas sikkerhedsmaessigt tilfredsstillende forhold.

W (4.2, stk. &) Pravningsresultater, standarder eller alment anerkendte anvis-
ninger kan med fordel indga i dokumentationen under forudsastning af. at sik-
kerhedsniveauet herunder eventuel tredjepartsovervagning svarer til niveauet
nagent i sth. 1-4.

Beregning
Pavisning af tiliredsstillende sikkerhedsmaessige forhold ved bereg-

ning, analyse og simulering pa omrader, der ikke da=kkes af standar-
derne, skal dokumenteres fuldt ud og kan bl.a. omfatte henvisning fil
standarder eller alment anerkendte anvisninger.

Dokumentationen skal ud over referencer til de anvendte standar-

der eller anvizninger omfatte en analyse med angivelze af forudsast-
ninger, modeller, resultater samt en sammenfattende vurdering. Doku-
mentationen ber omfatite en kontroldokumentation, og hvor der er an-
vendt it-systemer fil analyse eller simulering, ma relevante proceskon-
troller dokumenteres. Det kan for eksempel geres ved at dokumentere
kontrol af inddata, mellemresultater og beregningsresultater, ze fx
SBi-anvizning 223, Dokumentation af basrende konstrukiioner
(Aagaard & Feddersen, 2009).

YWed simulering af materialeforhold og konstrukiioner bar simule-
ringsmodellen dokumenteres og eventuelle dynamiske simuleringsfor-
hold beskrives.

Pravning
Prevningsresultater ber indga i dokumentafionen af materialers egen-
skaber og kan med fordel indga | dokumentationen af konstruktioners
virkemade.

Prevning ber baseres pa alment anerkendte prevningsmetoder.
Ved dokumentation af egenskaber, der er fastlagt ved prevning, skal
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referencer til de anvendie pravningsmetoder angives. Fastl=ggelse
af eqenskaber pa basis af prevningsresultater skal ske efter metoder,
som er beskrevet | Eurocode 0, anneks D, (Dansk Standard, 2007e)
eller tilsvarende.

S5tk. 7. Garager, carporte, overdeekkede termasser, udhuse, drivhuse
og lignende bygninger samt teknikhuse fil elektroniske kommunikati-
onsnet eller tienester med et areal pa hejst 50 m? kan udferes, uden
at styrke og stabilitet er efiervist ved beregning.

VW (4.2, stk. T) Bygningerne er stadig omfatiet af kapitel 4.1.

Dokumentation

De pagseldende bygninger skal stadig opfylde bestemmelserne om fil-
fredsstillende sikkerhedamaessige forhold, jf. kapitel 4.1 om konstruk-
tioner generelt. | praksis betyder det, at ogsa denne type bygninger
skal have et sikkerhedsniveau svarende til, hvad der er beskrevet i be-
stemmelserne angivet i 4.2, =tk. 1-4, om dimensionering af konstruk-
tioner, blot er der tale om et lavere sikkerhedsniveau end for byggeri
generelt. Samitidig er der tale om en lempeligere dokumentationspligt.

Henzigten er at fritage for pligten til dokumentation, hvor der er
lille risiko for liv, personskade og tab af store vaerdier. Hvis de pagal-
dende bygvaerker &ndrer anvendelse eller udformning, sa risikoen for

tab af menneskeliv, personzskade eller tab af store vaerdier stiger vae-
sentligt, ber styrke og stabilitet eftervises ved beregning, som er an-
fart i geldende standarder og anvisninger.

Bygningerne kan henregnes til lav dokumentationsklasse iht. SBi-
anvisning 223, Dokumentation af basrende konstruktioner (Aagaard &
Feddersen, 2009).

5tk. 8. For opvarmede vaksthuse ved gartnerier samt teltoverdask-
ning af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgedning gaslder
stk. 1 med den lempelse, at kravene til snelast kan reduceres med
65 pct.

W (4.2, sth. 8) Kravene til snelasten kan i hemhold til stk. 1 alene reduceres
med 85 pct., safremt vasksthuset er cpvarmet i sadan en grad, at der ikke sker
ophobning af sme. Som altermativ til cpvarmningen kan vaaksthuset udformes

- -
saledes, at flemelse af sne er muligt.

Hvis der er publikumsadgang fil et vasksthus, skal kravene i kapitel
4 3, Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner, overholdes. | vaskst-
huse fil produktionsformal kan anvendes ikke-lamineret glas i taget.
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4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner

5tk. 1. Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udferes og
dimensicneres, sa der opnas sikkerhedsmaessigt filfredsstillende for-
hold mod personskader.

Bestemmelsen omfatter ikke glas benyttet | vinduer og dare, med-
mindre der foreligger seerlige forhold i forbindelse med placeringen el-
ler brugen af bygningen.

¥ [4.3, stk. 1) Bestemmelsen omfatter udferelse og dimensionering af glas i
tage, vamgge, facader, dere, vinduer, lofter, vasm m.y.

Drer henvisas til SAMF 118, Bygningsglas - Refmingslinjer for valg og amven-
delze af sikkerhedsglas - Personsikkerhed.

5tk. 2. Ved glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal det sik-
res, at der ikke opstar risiko for personskader pa grund af kollision

med glasset.

WV (4.3, stk. 2) Bestemmelsen finder anvendelse | byggeri, hvor der i forbin-
delse med brug af glas i eksempelvis glasdere, glasvaagge og glasfacader
kan opsta fare for, at personer kan kollidere med glasset. Det drejer sig ek-

sempelvis om bygninger, hvor der f8rdes mange persaner, eller hvor benyt-
telsen af bygningen kan ege risikoen for kollision med glasset.

Disse glaspartier ber derfor afmagrkes eller afska@rmes. Afmaarkningen bar
placeres og udformes saledes, at den er isjefaldende og tydelig for alle, her-
under personer med synshandicap. Safremt der ved glaspartier benyttes
vam som afskasrmning og sikring mod personskader, ber disse udfares i
oweransstemmelse mad besternmelserne | kap. 3.2.3. Vaam.

Glas | konstruktioner
Ved valg af glastype og -dimension bar man vare opmaerksom pa, at
glasset og dets fastholdelser skal kunne modsta de forekommende la-
gter med en sikkerhed svarende til kravene til andre konstruktionsma-
terialer.

Laster kan vaere:
— Wind-, sne- og egenlast.
— Temperaturpavirkninger, herunder trykeendringer i termoruder.
— Nyttelast, fx pa glasgulve og -trapper samt pa vaemn af glas.
Desuden skal der forebygges personskader zom felge af:

— Skaereskader, hvis en persons sammenstad med glasset forar-
sager brud i glasset.
MNedstyrtning af personer, hvis en persons sammenstad med varn
af glas medferer brud i glasset.
MNedfald af glas ved brud i hejizsiddende glas i tage og facader.
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Der findes ingen dansk eller europaisk standard for dimensionering
af glas, men SBi-anvisning 215, Dimensionering af glas i klimaskasr-
men {(Munch-Andersen, 2007) giver retningslinjer for dimensionering
af glas i klimasksrmen.

Som en del af sikringen mod personskader kan der med fordel vasl-
ges lamineret eller haerdet sikkerhedsglas. Se i evrigt DS/INF 119 (Dansk
Standard, 2007a) vedrarende valg af glas med fokus pa personsikkerhed.

For at hindre nedstyrtning af personer og nedfald af glas skal man
vaere opmaerksom pa, at glasset efter brud fortsat skal veere fastholdt.
Det stiller krav til glasfals, glaslister og evt. klesbning. Ved punktfor-
mige fastholdelser kreeves sarlige overvejelser.

Vinduer, der kan abnes, ber ikke have brystning under 50-90 cm
af hensyn til personsikkerheden, jf. risikoen for at falde ud af vinduet.
Indgar glaspartier i fuld hejde i ydervaeggen, ber den nederste del af
glazset vaere forsynet med raskvaerk eller vaere fast monteret

Mar glas fungerer som vaern, ber hajden vaere mindst 1,0 me-
ter. Ved rigiko for nedstyrining bear hejden ages fil mindst 1,2 meter.
Ve af glas ber forsynes med gennemgaende handlister, der sikrer,
at handlisten er fastholdt, hvis et glasfelt svigter. Se i evrigt mere om
krav til vaern i kapitel 3.2.3, Vaarn.

Tyske retningzlinjer kan anvendes orienterende. For punktfastholdt
glas kan TRPV (Deutsches Institut fir Bautechnik, 2006a) anvendes,
og for glas, der skal fungere som vaem mod nedstyrining, kan TRAV
(Deutsches Institut fir Bautechnik, 2003) anvendes.

Begge bygger pa TRLV (Deutsches Institut fir Bautechnik, 2006k),
der omfatter samme emner som SBi-anvisning 215, Dimensionering
af glas i klimaskasrmen (Munch-Andersen, 2007). Den norske stan-
dard NS 3510:2006 (Morsk Standard, 2006) indeholder principper for
vam, og kan ogsa anvendes orienterende.

Andre materialegenskaber og vejledning om brug af glas i bygge-
riet findes | SBl-anvisning 192, Glas i byggenet (Lorentzen, 1999).

Markening arf glas

Glas i facader, vaegge og dere skal afmaerkes af hensyn til personer
med synshandicap og for at minimere risikoen for, at personer ved
uopmzerksomhed kolliderer med glasset, jf. DSANF 119 (Dansk Stan-
dard, 2007a) om retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerheds-
glas. Afmaerkningen ber placeres, sa den er iajnefaldende og tydelig
for alle. Afmazrkningen ber vaere varig og synlig under alle normale be-
lysningsforhold og kan besta | ornamentglas, farvet glas, sikkerheds-
tradglas, lamineret glas med afmasrkning i folien eller sandblaest glas.
Dis=se markeringer er ikke altid tilstraskkelige. Som en mere effek-
tiv lezning kan anvendes fre vandrette, 100 mm brede band i hejderne
0-0,2 meter, 1,0 meter og 1,6 meter over guly. Det tager hensyn fil, at
nogle svagsynede orienterer 2ig langs gulvet, mens andre ser lige frem.
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Hejderne tager hensyn til, at siddende personer og kerestolsbrugere
ogsa har mulighed for udsyn. Hvid, qul eller anden lys markering kom-
bineret med en merk markering ger det muligt at se glaspartiet bade i
dagslys 0g i svagere kunstlys. Forskellen i ysrefleksionsvaerdi mellem
de lyse og merke farver bar vaere 60 eller mere. Information om forskel-
lige farvers lysreflektionsveerdi kan bl.a. findes i By og Byg Anvisning
203, Beregning af dagslys | bygninger (Christoffersen et. al., 2002).

En glasder i en glasfacade ber af hensyn til svagsynede markeres,
sa den tydeligt adskiller sig fra glasfacaden i evrigt.

Ud over ovenstaende kan deren for eksempel indrammes med
et 100 mm bredt band, som har en forskel i lysrefleksionsvaerdi pa
mindst 30 i forhold til guiv.

4 4 Legepladsredskaber m.v.

Stk. 1. Legepladsredskaber og lignende pa legepladser, der er offent-
ligt tilge=ngelige, skal udformes og dimensioneres, sa der opnas sikker-
heds- og sundhedsmazszigt tifredsstillende forhold mod personskader.

V (4.4, stk. 1) Bestemmelsen finder alene anvendelse pa redskaber, der er of-
fentligt tilgangelige. Bestemmelsen finder ligeledes anvendelse pa motions-
redskaber, der opsattes pa offentligt tilg@engelige arealer. Der henvises til ne-
denstaende standarder, hvori er angivet de specifikationer, som ber opfyldes,
for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan va@re forbundet
med, at barn benytter legeredskaber pa legepladser. Andre tekniske speci-
fikationer kan lasgges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmaassigt
tilfredsstillende forhold. Bestermmelsen omfatter ogsa skateboardbaner mov.

Legepladsredskaber:
- DS/EM 1178-1:2008 Legepladsredskaber of -underlag
Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prevningsmetoder
DS/EM 1178-2-:2008 Legepladsredskaber o -underag
Dl 2: Gynger - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prevningsmetocder
DS/EM 1178-3:2008 Legepladsredskaber og -underlag
Diel 3: Rutsjebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prevnings-
metoder
DS/EN 1176-4:2008 Legepladsredskaber og -underlag
Diel 4: Svasvebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prevnings-
metoder
DS/EN 1176-5:2008 Legepladsredskaber og -underlag
Del &: Karruseller - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og pravnings-
metoder
DS/EM 11768-6:2008 Legepladsredskaber og -underlag
Dl &: \Vipper - Supplerende specifikke sikkerhedskravy og prevningsmetoder
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DS/EM 11768-7-2008 Legepladsredskaber og -underag

Dl 7: Vejledning til brug wed installation, inspektion, vedligeholdelse ag drift
DS/EM 11768-10: 2008 Legepladsredskaber og -underlag

Del 10: Fuldstandigt lukkede legeredskaber - Supplerende specifikke sik-
kerhedskrav og prevningsmetoder

DS/EN 1178-11:2008 Legepladsredskaber og -underlag

Dl 11: Tredimensionelle klatrenst - Supplerende specifikke sikkerheds-
krav og prewningsmetoder

DS/EN 1177-2000 Stedabsorberende legepladsunderlag. Bestemmelse af
den kritiske faldhajde

Skateboardbaner:

— DSYEM 14874:2008 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af sportsudstyr
med hjul (fx inlinere, rulleskejter, skateboard, BMX-cykler) - Sikkerheds-
krav og prevningsmetoder

Oppustelige legeredskaber:
— DS/ENM 148602007 Oppustelige legeredskaber - Sikkerhedskrav og prav-

ningsmetoder

Kunstige klatrevagge:
— DS/EN 12572-1:2007 Kunstige klatrevasgge
Del 1: Sikkerhedskrav og prevningsmetoder for kunstige klatrevasgge med
sikringspunkter
DSAEM 12572-2:2008 Kunstige klatrevasgge
Dl 2: Sikkerhedskrav og prevmingsmetoder til boulderstrukturer
DS/EW 12572-3:2008 Kunstige klatrevaagge
Del 3: Sikkerhedskrav og prevningsmetoder il klatregreb

Legepladser
Legepladser omfatter alle legepladser med offentlig adgang i byer,

skove og pa landet, herunder ogsa naturlegepladser.

Legepladser i for eksempel offentlige skoler og bermeinstitutioner
er ogsa offentlige legepladser. Det er som regel kommunen, der er
ejer og dermed ansvarlig for, at offentlige legepladser opfylder gasl-
dende regler for sikker indretning og vedligeholdelse.

Der henvises til kapitel 2.4 1, =tk. 3 om legepladzers adgang og
indretning.

Legepladsudstyr

Legepladsudstyr ber vaere indrettet, =a rizikoen for personskade ved
brug af udstyret er minimeret. Specifikationer, som ber opfyldes for i vi-
dest muligt omfang at minimere risikoen ved bems brug af legeredska-
ber pa legepladser, findes i standardermne DS/EN 1176 (Dansk Standard,
2008-2009) og DS/EM 1177 (Dansk Standard, 2009b). Andre teknizke
specifikationer kan lza2gges fil grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhed.
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Sikkerhedsforhold ved klatrevagge er behandiet | DS/EN 12572-
1-3 (Dansk Standard, 2007-2008).

Sikkerhedsforhold ved skateboardbaner m.m. er behandlet | DS/
EM 14974+A1 (Danszk Standard, 2010a).

4.5 Tilgeengelig indretning af brugerbetjente anlaeg

Stk. 1. Brugerbetjiente anlseg, sasom |T-standere, betalings- og selv-
betjeningsautomater og lignende anlaeg med publikumsretiede ser-
vicefunktioner, skal opseeties, sa de kan benyties af mennesker, hvis
funktionsevne er nedsat.

V4.5, sth_ 1) De brugerbefjents anlég, som bestemmelsen omfatter, svarer i av-
rigt til afgré@nsningen i byggelovens § 2, stk 2 og 3 og undiagelseme i kapitel 1.2.

Indretningsforhokd
Indretning af brugerbetiente anlseg, sa de kan benyttes af mennesker
med nedsat funktionzevne, omfatter hensyntagen til blandt andet:

Betjeningshejder

Afstande

Dizplays

Betjeningskraft

Lys

Lyd

Samspil med handicapkompenserende udstyr.
Hazrmere beskrivelser findes | Handicaplilgsngelig vdformning af
brugerbetjente anlaeg (Statens Byggeforskningzinstitut, 2007).

5tk. 2. Adgangsarealet foram de i stk. 1 neevnte brugerbetjente anlag
skal veere mindst 1,3 m bredt og niveauforskelle | adgangsarealet skal
udlignes.

V(4.5 stk. 2) Kravet svarer til adgangskravet for de ubebyggede arsaler til
bygninger | kapitel 2. Kravet kan bl.a. opfyldes ved udligning i terra@n eller ved
etablering af de i kapitel 3 omtalte ramper.

Brugerbetjente anlseg skal placeres, sa der findes et mindst 1,3 me-
ter bredt adgangsareal foran anlegget. Arealet skal vaere vandret,

og eventuelle udligninger af niveauforskelle op til adgangsarealet ma
hajst haelde 1:20.

Stk. 3. Brugerbetjente anleeq skal placeres i en hejde, sa de kan be-
tienes af en person i kerestol.
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V (4.5, sth. 3) Kravet kan ogsa opfyldes ved, at selve anlaagget kan saankes
og haves,

Ifelge DS 3028, Tigasngelighed for alle (Dansk Standard, 2001c), bar
betjening af brugerbetjente anla=g kunne ske i et interval pa 0,9-1,2
meter, hvis knapper med mere sidder tiinsermelsesvis pa en lodret
flade, som en person i kerestol kan komme helt tst pa. Det anbefales
at anbringe alle betjeningsknapper og omrader, der skal kunne nas,
mindst 0,5 meter fra indvendige hjerner, se figur 20.

Min.
0.5 m
—_—

Betjening

maks. 1,20 m -- jé

min. 0,90 m -

x

Vandret areal

f‘_..r""' min. 1,3 x 1,3 m

Figur 20. Afstande o aredler ved indretning af brugerbetjente anlzg, som her en pangeautomat.

En del anleeg pa det danske marked, fx automater til benzinanlzg, kan
dog kun fas indrettet efter amerikanske standarder, hvor der tillades
bade hejere og lavere placering. Disse placeringer accepteres indtil vi-
dere, selv om de ikke opfylder D5 3028 (Dansk Standard, 2001c).

De amerikanske regler siger, at befjening skal kunne ske i interval-
let mellem 0,37 og 1,37 meter, hvis personen kan komme tet pa, dvs.
hejst skal raskke 0,25 meter ind over den del af anleeg, sokkel m.m.,
som rager laengst ud. Hvis personen skal reekke mere end 0,25 meter
ind, anbringes knappeme i en hajde mellem 0,37 og 1,17 meter. Knap-
per og betjening ma ikke anbringes mere end 0,61 meter fra den del,
der rager laangst ud, se figur 21.

MNyere amerikanske brugerundersagelser vizer dog, at for eksempel de
laveste vaerdier for reskkehejder ikke er brughare, og det samme gaelder
for betjeningsknapper, der skal reskkes mere end 0,20 meter efter. Derfor
bar det tilsirsebes det at anbringe knapper | hajde mellem 0,9 og 1,2 meter.
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Tabal 12. Betjeningshajde og rekkeafstand afhangig af kvalitetsniveau for figangedighed.

Tilgzngalighad Afstanda

Kwalitetznivesu C Kunne nas af siddanda i kerastol

Kvalitotenivesu B Baljeningshajde mellam 0,37 g 1,37 matar.
Maksimal reeldoaafstand 0,25 medor

Kvalitatsnivesu & Batjeningshajde mellam 0.9 og 1,2 metar.
Afstand fra indvendige hierner min. 0,5 meter (DS 3028)

Mais. m‘-’

Figur 1. S3ammenhzng melem acceptabel befjeningshajde, og vor tot det er muligh a1 kom-
me pa beljeningsknapper og andre omrader, der skal kunne nas.

4.6 Fugt og holdbarhed

Stk. 1. Bygninger skal udferes sa vand og fugt ikke medferer skader
eller brugsmasssige gener, herunder forringet holdbarhed og utifreds-
stillende sundhedsmasssige forhold, se ogsa kapitel 6, Indekiima.

V [4.6, sth. 1) Fugtpavirkninger kan stamme fra regn, sne, overfladevand,
grundvand, jordfugt. byggefugt, pavirkninger fra brugsvand samt luftfugtighed,
hermnder kondensfugt. Der henvises til Erhwervs- og Byggestyrelsens vejled-
ning om handtering af fugt i byggeriet

Undga fugt

Fugt i bygningsdele og konstruktioner kan medfere skimmelvakst,
nedbrydning af materialer, nedsat iscleringsevne m.m. For at undga
opfugtning skal bygninger udformes, sa:
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Vandbelastning fra omgivelserne minimeres.

Vand og fugt afledes fra bygningemn.

Konstruktioneme ywder beskytielse mod indtraengning af vand.
Konstruktionerne kan modsta normale vand- og fugtpavirkninger.
Dannelse af skadelig kondens pa og i konstruktioner, herunder pa
overflader, undgas.

Vand- og fugtbelastning
Den bedste forholdsregel mod skader og gener fra fugtpavirkning er

at udforme byggeriet, konstruktionerne og detaljerne, sa vand- og
fugtbelastningen bliver =a lille som muligt. Se i evrigt kapitel 4.1, stk. 5
og B, vedrerende fugtforhold | byggematerialer.

Bygningen ber placeres og udformes under hensyntagen fil vejr og
vind. Lae for vind og vejr kan vaere en fordel for eksempel ved beskyt-
telse med bevoksninger og andre bebyggelser. Hvis facader og gavie
eksponeres direkte for vind og vejr fra de dominerede vindretminger i
abent land, kan selv meget omhyggeligt udformede og udferte samilinger
og teetninger have vanskeligt ved at beskyite mod vandindtrasngning.

Konstruktioner ber udformes, sa nedber bortledes direkte, hurtigt
og synligt. Eksempelvis kan langzom borfledning af regnvand fra tage
eller nedlabzrar indbygget i konstruktioner erfaringsmasssigt give van-
skeligheder.

Beklzdningsmaterialer og samlingsdetaljer il facader og tag ber
vaelges under hensyntagen til de klimatiske forhold. Bygningsdele og
samlinger ber udformes, sa de yder konstruktiv fugtbeskyttelse af
underliggende bygningsdele, fx ved overlap, drypnaser og to-frins-
teetninger, som sikrer bortledning af vand. Et stort tagudhazng kan
beskytte sarbare samlinger mellem ydervaeg og tag og samtidig redu-
cere vandbelastningen pa facadens svrige dele.

Funtisolari
For at hindre indtreengning af fugt | bygningen og skadelig fugtophob-
ning i bygningens konstruktioner, ma bygningsdele og konstruktioner
fugtisoleres pa passende vis.

SBi-anvizning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al., 2013}, gennem-
gar den grundlseggende viden om fugt og fugtbevagelser, som kan
anvendes ved vurdering af konkrete konstruktioners ydeevne med
hensyn til fugtisoclering. Desuden beskrives, hwordan en reekke byg-
ningsdele kan udferes fugtteknisk kormrekt med konkrete eksempler pa
udfarelzen. Flere eksempler kan findes i SBl-anvisning 189, Smahuse
(Statens Byggeforskningsinstitut, 1999).

Funtieknisk f i . .
Yed en energirenovering er det vigtigt, at lesningen er fugtieknisk for-
svarlig, jf. kapitel 7.4 .1, stk. 2. Nogle energibesparende foranstaltnin-
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ger vil i sig selv forbedre konstruktionen fugtteknizsk, mens andre kan
ege risikoen for fugtskader, hviz der ikke bevidst foretages tiltag, der
modvirker dette. Typiske, men ikke udismmende, eksempler er:

— Taetning af klimaskarmen kan betyde, at den naturlige ventilation
gennem utsetheder nedsaettes sa kraftigt, at der skal sikres et mini-
mum luftskifie gennem kontrollerede abninger i klimaskarmen, se
kapitel 6.3.1.1, stk. 2 om filfersel af udeluft.

Eget isoleringstykkelse i tag kan affede et eget krav til konstruk-
tionens teethed overfor vanddamp. Pudsede lofter vil saledes ikke
lz=ngere vaere tilstraskkelig tastte, men skal suppleres med en
egentlig dampspasrre.

Efterizolering af daek over uopvarmet kaslder eller krybekaslder.
Temperaturnedssttelsen | det vopvarmede kaelderrum kan betyde
eget fugthelastning af rummet og veeggene.

Indvendig efterisolering af veegge kraever ikke kun omhu i udferel-
sen, men sfiller ogsa egede krav il ve2ggenes taethed og handte-
ring af kuldebroer.

Det er derfor nedvendigt at vurdere fugttekniske risici ved energibe-
sparende foranstaltninger. Hjselp fil vurdering af fugttekniske risici ved
valg af efterisoleringslesning til kimaskarmen for smahuse er beskre-
vet i SBi-anvisning 240, Efterisolering af smahuse - byggetekniske
lesninger (Meller, 2012k), der ogsa viser eksempler pa efterisclering

af tag, yderva=g, kelder og terreendak med s=erligt fokus pa, at de er
robuste og fugtteknisk forsvarlige. For efterisolering af mere komplice-
ret byggeri henvizes til SBi-anvizning 221, Efferizolering af efageboli-
ger (Munch-Andersen, 2008).

S5tk. 2. Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af kondens-
fugt som felge af fugttransport fra indeluften.

Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra under-
grunden.

Kondens og dampspaerne
Kondens i bygningskonstruktioner optrasder primasrt, nar fugt fra in-

deluften tre=nger ud i konstruktionerne, hvor den kan kondensere pa
kolde overflader eller i kolde materialer. For at hindre fugtstremning
skal varmeisolerende bygningsdele vaere luft- og diffusionstatie pa
den varme side af isoleringen, se fx SBi-anvisning 214, Klimaskazr-
mens luftteethed (Rasmuszen & Nicolajsen, 2007), Dampsparrer
i klimaskssrmen — fugtiransport og materialer (Byg-Erfa, 2007) og
Dampspasrrer — udferelze og detaljer mod opvarmede rum (Byg-
Erfa, 2008).

For almindelige, opvarmede huse og sommerhuse kan luft- og dif-
fusionstaethed for eksempel opnas ved anvendelse af en teet damp-
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spame pa den indvendige side af konstruktionen kombineret med mere
diffusionsabne materialer lssngere ude i konstruktionen. For kelehuse
betyder det, at dampspeerren skal sidde pa ydersiden af isoleringen.

Den fugt, som uundgaeligt vil tre2nge ud, kan fiermes ved ventilation
bag udvendige bekledninger eller ved brug af diffusionsabne materia-
ler, som fillader, at fugten kan forsvinde. SBi-anvisning 224, Fugt i byg-
ninger (Brandt et al., 2013) zamt en raeskke Byg-Erfa-blade om damp-
sparrer, undertage m.m. giver konkrete eksempler pa udferelsen.

Ved ydersiden ber izoleringzmaterialer sikres mod gennemblaes-
ning, fx ved indbygning af en vindsparmende membran, jf. kapitel 71,
stk. 3, om sikring mod varmetab.

Kondens og kuldebroer
For at undga kondens og deraf felgende uheldige fugtpavirkninger
ber konstruktioner udformes, sa kuldebroer ikke medferer indvendige
overfladetemperaturer pa bygningsdele og temperaturer inde i byg-
ningsdele under dugpunkiet. Dezuden er det nedvendigt at overholde
minimumskravene til ventilation i kapitel 6.3.1.2 0g 6.3.1.3. Risikoen
for kondens pa overflader kan vurderes ved hjslp af beregningsme-
toder, som er angivet i DS/EN 150 10211 (Dansk Standard, 2008a)
om kuldebroer | bygningzskonstruktioner og i SBi-anvisning 224, Fugt i
bygninger (Brandt et al., 2013).

Pa facader og tage, der om sommeren kan opna heje udvendige

overfladetemperaturer ved direkte solstraling, bar konstruktioner ud-
formes, sa der sikres mod sommerkondens, dvs. kondens, der optras-
der, nar fugt traznger ind gennem konstruktionen udefra og kondense-
rer pa koldere materialer inde i kenstruktionen, se SBi-anvisning 224,
Fugt i bygninger, 3.3.4 Sommerkondens (Brandt et al., 2013).

Grundfugt

Opsugning af fugt fra grunden medferer opfugtning af materialer pa
grund af indireengende vand eller ved kapillarvirkning i ferreendask og
fundamenter. Opstigende grundfugt skal modvirkes ved fugtztand-
sende lag mellem grund og bygningsdele samit kapillarbrydende lag
mellem grund og terreendask m.m. Ved fundamenter sker sikringen
ved brug af fugtspssme.

5tk. 3. Der skal tresffes foranstalininger til bortledning af overflade-
vand omkring bygninger, herunder tagvand som ledes fil terran.

Der skal treeffes foranstalininger fil zikring af bygningen mod ind-
treengen af vand fra grundvand og nedsivende overfladevand.

Hvis der benyttes draening skal denne udferes | overensstemmelse
med DS 436 Norm for dreening af bygvaerker m.v.

V [4.6, stk_ 3) Vedrerende afiebsinstallaticner henvises til kap. 8.4.3.
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Owverfladevand og tagvand

Kravene om bortledning af overfladevand og sikrimg mod indirssngen
af grundvand og nedtreengende overfladevand skal reducere fugtbe-
lastningen pa bygningen.

Bortledning af overfladevand kan for eksempel sikres ved terraen-
fald bort fra bygningen ogfeller anvendelze af fast belgning med fald
mod afleb. SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al., 2013)
giver konkrete eksempler.

Indtraengen af vand

Sikring mod indirsengen af overfladevand, grundvand og nedsivende
overfladevand kan opnas ved at k=ldervagge, sokler og terreenda=k
udferes vandisette. Dokumentation for vandteethed kan normalt fas

hos producenter af teetningzsystemer.

Draen
Vand i grunden kan bortledes ved dran eller anden regulering af
grundvandet under og omkring bygningen. Draning skal udferes i
overensstemmelse med DS 436, Norm for draening af bygveerker m.v.
(Dansk Standard, 1993a). Hyppigt anvendte lesninger fil dreening kan
zez | SBi-anwisning 231, Fundering af mindre bygninger (Pedersen et
al.,2011).

Ved terreendzk i niveau med eller under det omgivende terren bar
der altid dreenes, medmindre grunden i sig selv kan bortdraene vand,
eller der pa anden made sikres mod langvarig vandpavirkning.

Stk. 4. Kiimasksrmen skal vaere udfert, =a der opnas tethed mod
indtrazngen af regn og smeltevand fra sne.

Tage skal udferes, sa regn og smeltevand fra sne pa forsvarlig
made kan lebe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedleb af-
ledes til aflab. Medmindre kommmunalbestyrelsen i det enkelte tilfslde
forlanger andet, kan tagrender udelades ved bygninger med szeriig
fri beliggenhed, herunder sommerhuse samt wed garager, udhuse og
lignende mindre bygninger, forudsat at tagvandet ikke afledes til gene
for vejareal eller nabogrund.

V(4.6 stk 4) Klimask#men omfatter her bl.a. tage, ydersagge, dere, vin-
duer og terrd@sndagk (inkl. evit. k@lderydervaagge og ka@ldergulve).

Dette vil sasdvanligvis vasre opfyldt, hvis haeldningen pa tagfladen er starre
end 1:40 svarende til 2.5 cm pr. m.

Af hensyn til grundvandsressocurcerne og rensningsanladgs funktion kan
owerfladevand og tagvand, hver det kan godkendes af kommunalbestyrel-
sen, ledes til nedsivningsanlaag fremfor kloak, se Miljgminsteriets Bekendt-
garelse om spildevandstilladelser mv. efter miljpbeskyttelseslovens kapitel
Jog4
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Kiimaskaarmens teethed

Klimaskazrmen skal i sin helhed vaere udfart, 24 der opnas tethed
mod indtresngen af regn og smeltevand fra sne. Til klimaskarmen

medregnes her ogsa tagudhaeng og lignende bygningsdele. Klima-
skarmen bar desuden vaere teet mod fygesne.

Tage

Tage ber udferes med tilstrezkkelig haeldning, sa regnvand og smelte-
vand fra sne ledes vaek pa forsvarliig made. Den nedvendige hasldning
afhaenger af tagdakningen. For flade tage med tagpap eller tagfolie
ber taghldningen veere sterre end 1:40 (1,57). Lesninger for udfe-
relse af tage med lav haeldning anvises | Projekfering af tage med fag-
pap og tagfolie (Tagpapbranchens Oplysningsrad, 2001) og erfarings-
blade fra Byg-Erfa. Flade tage skal i nedvendigt omfang forsynes med
nedoverlab til sikring mod skader ved filstoppede nedleb og lignende.

For rejste tage med anden form for tagdakning, fx teglsten, sikres
t=theden ofte ved anvendelse af et undertag. DUKO {Dampspaeme-
og Undertagzklassifikationsordning) fwww.duko.dk] anviser relevante
lazninger for undertage. Lesninger for irebaserede undertage anwvi-
ses | handbogen TR 67, Underfage (Tresinformation, 2013). Under-
tagets forventede levetid ber afpasses den forventede levetid af tag-
bekledningen.

Der er kommet nye forenklede regler for ventilation af undertage i
2. udgave af SBi-anvizning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al., 2013).

Skotrender, kip og andre skennger mellem tagflader, gennemfarin-
ger samt indd=kninger ved vindskede, stem og andre afslutninger af
tagflader mod kanter skal udferes, sa regnvand og smeltevand bortle-
des pa forsvarlig made.

Lazninger fil afledning af vand fra tage, og hvordan afleb og faski-
ner dimensioneres, anvises | SBl-anvisning 185, Aflebsinstallationer
(Ovesen, Faldager & Nielsen, 1997) og Nedsivrning af regmvand i fa-
skiner (Byg-Erfa, 2006).

Stk. 5. Vadrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med
gulvafleb skal opfylde felgende krawv:

. Gulve og veegge skal udferes, sa de kan modsta de fugtpavirknin-
ger og de mekaniske og kemiske pavirkninger, der normalt fore-
kommer i vadrum.

. Gulve og gulvbelagninger, herunder samlinger, tilslutninger, rer-
gennemfaringer og lignende, skal vaere vandtastte.

. Vegge og vagbekladninger, herunder samlinger, tilzlutninger, rar-
gennemfaringer og lignende, skal vaere vandisette | den vandbela-
stede del af rummiet.

. Vand pa gulvet skal afledes til gulvafieb.
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5. | den del af vadrummet, hver der ma forventes jeevnlig vandpavirk-
ning, ma der ikke udferes rergennemfaringer i guivet.
. “Wed brug af skeletvaegge samt gulv- og veegkonstruktioner, der in-
deholder tree eller andre organiske materialer, skal der anvendes et
egnet vandistningssystem.

V (4.6, stk 5) Bemasrk at we-rum uden guhvafieb ikke betragtes som vadrum.

Omrademe i og omkring bruseniche og badekar ma forventes udsat for jaswn-

lig vandpavirkning.

[l By- og Byg Anvisning 200 beskrives, hvorledes gulve og vasgge i vadrum
kan udferes. Der gives eksempler pa planlaagning, projektering og udferelse
af badevasrelser i nye og gamle baliger. red.]

Vadrum

Vadrum defineres i By og Byg Anvisning 200, Vadrurm (Brandt, 2001)
som rum pavirket af vand, eller hvor der er haj relativ luftfugtighed
{RF). Vadrum, der er direkte pavirket af vand, skal altid have gulvaf-
leb. Kravene til vadrum skal sikre:

— Maod indirssngning af vand i fugifelzsomme konstruktioner.
— Tilsigtet anvendelse, herunder at det kan bruges uden risiko for
personskade.

Guive og vaegge | vadrum

For at hindre opfugining skal gulve og vagge — inklusive samlinger,
gennemfaringer m.m. — udferes vandistie. Det kan for ekzempel ske
ved at anvende materialer, som i sig selv er vandtaette, eller ved at an-
vende en vandizt overfladebeklzdning. Til skeletvasgge og fil gulv-
og vaagkonstruktioner, der indeholder trae eller andre organiske mate-
rialer, skal der anvendes "et egnet vandtztningssystem’, dvs. system
med dokumentation for, at de opfylder de veesentligste ydeevnekrav
for brug i vadrum. Der kan anvendes systemer, som er omtalti By og
Byg Anvisning 200, Vadrum (Brandt, 2001), er MK-godkendte eller har
en ETA (Europseizk Teknisk Godkendelse), der opfylder de danske
krav, fx vandtatte flize- eller malesystemer. Det skal sikres, at vand,
der rammer vaggen, ledes ud pa gulvets overflade. Bemasrk, at nogle
af de godkendte systemer kun kan anvendes i vadrummets fugtige
zone, dvs. | en vis afstand fra bruseniche eller badekar, jf. By og Byg
Anvisning 200, Vadrum (Brandt, 2001).

For at sikre mod vandskader i forbindelse med tilstopning af aflab
skal vadrummets gulv udformes som et bassin, der kan indeholde en
vis maengde vand, uden at det fraenger ind i omgivende bygningsdele.
Gulvet skal have fald mod afleb | de omrader, hvor der forventes javn-
lig vandpavirkning. Mormalt anvendes et fald pa 1-2 %. Gulvet ma ikke
have bagfald eller lunker, og derfor ber gulvet ogsa i resten af rum-
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met udferes med fald, zom eventuelt kan reduceres. Guivilader under
indbyggede badekar skal ogsa have fald og skal udferes, sa eventuelt
indtraengende vand kan slippe ud og synliggare vandindiresngningen.
Kravene er uddybet i By og Byg Anvisning 200, Vadrum (Brandt,
2001), der ogsa beskriver, hvordan gulve og vaegge i vadrum kan udfe-
res, sa kravene opfyldes. Altemativt kan der vaelges konstruktioner el-
ler vandtzningssystemer, 2om har en szrskilt godkendelze. Godken-
delzerne kan vare | form af en ME-godkendelse eller en Europasisk
Teknisk Godkendelse. MK-godkendelzer udstedes af ETA-Danmark.

Installationer i vadrum

Vadrummets installationer skal udferes iht. DS 439, Norm for vandin-
stallationer (Dansk Standard, 2009c¢), og D5 432, Norm for aflebsin-
stallationer (Dansk Standard, 2009d). Der bar i videst mulig udstrask-
ning anvendes YVA-godkendte installationsgenstande. VA-godkendel-
ser udstedes af ETA-Danmark. Der gaslder saerlig godkendelzesord-
ning for byggevarer i kontakt med drikkevand. Se ogsa kapitel 8.4,
Vand- og affebsinstallationer.

Hvor det er muligt, ber rer feres i lukkede installationskanaler og
-skakie med inspektionslemme, der er sa store, at der kan ske aflas-
ning af malere og nadvendige udbedringer i kanalen eller skakten. Det
er en fordel at anbringe inspektionslemme, sa adgang sker fra terme rum.

Vandinstallationerne planleegges, sa rerstr&kningemne bliver kor-
test mulige, og sa eventuelle utstheder i rer eller samlinger meldes
synligt. Vandinstallationer ma ikke udferes med skjulte samlinger.
Gulvafleb skal veere beregnet til den pagaeldende guivtype og skal an-
bringes let filgaengeligt, dvs. ikke skjult eller overdakket.

4.7 Byggepladsen

Stk. 1. Byggeplad=en skal indrettes, sa der ikke opstar gener pa de
narmeste grunde eller pa offentlige og private vej og fortovsarealer.

Indkersel til byggepladser skal veere befestet pa forsvarlig made
og holdes i forsvarlig stand.

WV [4.T, sth. 1) Endvidere galder Arbejdstilsynets bekendigerelse om indret-
ning af byggepladser og lignende arbejdssteder samt Erhwervs- og Byggesty-

relsens bekendigerelse om bygge- og anl@@gsarbejder | perioden 1. november
til 31. marts.

Vand bortiedes

Vand skal bortledes fra byggepladsen pa forsvarlig made, og vand i
byggegrube, skal holdes under kontrol, sa der ikke cpstar gener pa
nzriiggende grunde eller offentlige arealer.
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Stk. 2. Pa byggepladsen og under byggearbejdets udferelze skal der
gennemferes tifredzstillende brandvaernsforanstaltninger.

V4.7, stk. 2) Der henvises bl.a. til Bygge- og Boligstyrelsens cirkula@re om
instruks for brandvaernsforanstaltninger under byggearbejder pa fredede byg-
ninger og Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 10, Varm#
arbejde.

Stk. 3. Konstruktioner pa byggepladser skal placeres i en sadan af-
stand fra skel mod nabo, vej eller sti eller udferes pa en sadan made,
at der ikke er riziko for brandspredning til bygninger pa anden grund.
Konstruktioner, der ikke er placeret pa en byggeplads, men hvor kon-
struktionens placering har en direkte tilknyining til det pag=ldende
byggearbejde, skal ligeledes placeres og udferes pa en sadan made,
at der ikke er riziko for brandspredning il anden bebyggelse.

V (4.7, sth. 3) Bestemmelsen om brandspredning til bygninger pa anden
grund findes i kap. 5.5.3, stk. 1.

Der henvises ogsa til kapitel 1.2, stk. 6, om transportable konstruktio-
ner og kapitel 5.5.2 om brandspredning til bygninger pa samme grund
eller offentlige arealer.
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5. Brandforhold

5.1 Generelt

Stk. 1. Bygninger skal opferes og indreties, sa der opnas tilfredsstil-
lende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger
pa egen og pa omliggende grunde. Der skal vare forsvariig mulighed
for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal
der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfselde af brand.

V [5.1, stk_ 1) Omfanget af en brandteknisk dokumentation er beskrevet | kap.
1.3

For sa vidt angar brandsikring af traditionelt byggeri, herunder enfamiliehuse,
rékk=huse og sommerhuse samt jordbrugerhwervets avis- og driftsbygninger
hemvises til Efnervs- og Byggestyrelsens [Energistyrelsens, red.] Eksempsl-
samling om brandsikring af byggeri, og for sa vidt angar det mere utraditionelle
byggeri hemnvises tilige til Erhwervs- og Byggestyrelsens Information om bramd-
teknisk dimensionering. Bygninger, hvor mange mennesker samlbes, og byg-
ninger il brandfarlig virksomhed eller til brandfarlige oplag er tillige cmfattet af
beredskabslovgivmingen.

Byggelowens bestemmelser tager udgangspunkt i sikkerhed for personer og
dyr. Bestemmelserne skal saledes sikre mulighed for evakuering af perso-
ner og acceptable forhold for redning af dyr, hvilket afspejler sig | bestemmel-
serne | bygningsreglementet. Det betyder dog ikke, at véardier i em bygning
opfart efter brandbestemmelseme ikke er sikret. Kravene til bl.a. personsik-
kerhed og redningsberedskabets indsatsmuligheder er meget taet knyttet fil
risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er afge-
rende for vaardisikringen. Safremt der enskes en meget haj grad af vasrdisik-
rirng. kan det dog vaare nedvendigt at foretage ekstra filtag, der saarigh retter
sig maod vasrdisikringen.

Brandkravens kan enten opfyldes gennem brug af traditionelle las-
ninger eller brandteknisk dimensionering. Eksempler pa traditionelle
lesninger gives i Eksempelsamiing om brandsikring af byggeri (Ener-
gistyrelsen, 2012a). Eksempelzamilingen felger i et vist omfang de
detailkrav, som var geldende i Bygningsreglement 1955 (Bekendtge-
relse nr. 4002, 19935), og den giver kun tilfredsstillende brandsikkerhed
for traditionelt udformet byggeri, dvs. bygninger, der er delt op i mindre
brandmassige enheder (brandceller og brandsektioner), og hvor der
er udlagt beskyttede flugtvejsgange og -trapper.
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Desuden kan Handbogen om brandsikring af byggeri (Dansk Brand-
o sikringzteknizk Institut, 2005a) eventuelt vasre en hjslp ved indret-
ning af byggeri. Handbogen omhandler primaert traditionelt byggeri.

Brandteknisk dimensionering
For mere komplekst byggeri vil det ofte vare nedvendigt at udfare en
brandteknisk dimensionering. Retningslinjer for, hvordan brandteknisk
dimensionering kan udferes, gives i information om brandteknisk di-
mensionering (Erhvervs- og Byggestyrelzen, 2004a). Det er muligt at
kombinere anbefalinger | Eksempelsamiing om brandsikring af byggeri
(Energistyrelsen, 2012a) med en brandteknisk dimensionering.

D&t vil ofte vaere nedvendigt at anvende supplerende faglitteratur i
forbindelse med en brandteknisk dimensionering.

Brandteknisk dokumentation

Kommunalbestyrelsen kan sfille krav om en brandieknisk dokumen-
tation, jf. kapitel 1.3, Ansegning om byggetiladelze. Indholdet af den
brandtekniske dokumentation kan vasre:

Sirategi for brandsikring

Bygningens anvendelse

Bygningens placering pa grunden

Flugtwvejsforhold

Passive brandsikringsiiltag

Akftive brandsikringstiltag

Redningsberedskabets indsatamuligheder
— Drift og vedligehold.

Se ogsa kapitel 1.1 | Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
(Energistyrelsen, 2012a).

Tekniske forskrifter og bekendfgarelser

For bygninger, hvor der indrettes brandfarlig virksomhed eller brand-
farligt oplag, stilles der skerpede krav til brandsikkerhed | medfer af
beredskabsloven (Bekendtgerelze nr. 660, 2009). De skerpede krav
er bl.a. formuleret i felgende bekendtgerelzer og teknizke forskrifter:

— Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsomra-
der og campingomrader, der ikke er omfatiet af campingreglemen-
tef (Beredskabsstyrelsen, 2005). Forskriften omfatter ogsa cirkus-
telte, campingomrader for spejdere og salgsomrader i forbindelse
mied festivaler, sportsarrangementer m.m.

Bekendtgereise om brug af aben ild og lys m.v. (Bekendtgerelse nr.
963, 2009).

Bekendigerelse om korn- og foderstofvirksomhed (Bekendigerelzse
nr. 77, 1981).
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